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"Vous garantir la dernière technologie et la meilleure qualité"
C'est l'engagement pris par chacun de nos chercheurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent au développement des consommables et de 
l'instrumentation Interchim®.
Ils sont reconnus pour leur maîtrise des technologies avancées et les solutions experts qu'ils proposent pour répondre aux besoins 
d'aujourd'hui.
Les innovations élaborées sont le fruit de la créativité de nos équipes R&D et de notre réseau de partenaires scientifiques et industriels. 
Tous nos produits consommables et instrumentation sont réalisés avec le plus grand soin et la plus grande rigueur pour vous donner 
entière satisfaction. Les contrôles qualité que nous effectuons quotidiennement sont les garants de cette exigence.
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For the separation of small 
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Notre technologie de silice Uptisphere® 

Toutes nos silices Uptisphere®, Uptisphere®  CS Evolution & Uptisphere®  Strategy™ suivent un processus 
de fabrication rigoureux et innovant. Les silices bases sont produites dans des réacteurs céramiques à 
partir de particules exemptes de toute trace de métaux. Chacune des différentes étapes de synthèse 
est strictement contrôlée.
Cette rigueur conduit à l’obtention de particules extrêmement stables mécaniquement dont les 
distributions de granulométrie et porosité ainsi que les surfaces spécifiques sont parfaitement définies 
et reproductibles.
Les spécifications des pores des silices Uptisphere® 300 Å, X-Serie et puriFlash® PT sont particulièrement 
suivies pendant les étapes de contrôles.
Nos silices puriFlash® & puriFlash® Prep sont spécifiquement conçues pour répondre aux contraintes 
de la chromatographie liquide préparative tout en respectant les notions de coût associées à cette 
technique.

Notre technologie est l’origine de trois avantages majeurs :

1.  Une surface activée parfaitement hydroxylée
 L’énergie de surface plus faible que les silices de première génération (type A) et que certaines 

silices de seconde génération (type B) garantit l’obtention de parfaites symétries de pics avec 
les composés à caractère basique.

2. Des pores cylindriques 
 La quantité importante de silanols libres et leur excellente accessibilité permet d’obtenir une 

fonctionnalisation (greffage) homogène et particulièrement dense. Il en découle une très bonne 
capacité de charge et une bonne stabilité de ces phases stationnaires sous des conditions de 
phases mobiles agressives telles que les tampons basiques.

3. Nos phases stationnaires peuvent supporter de multiples "packages" et "dépackages" sans 
dommage pour intégrité du support. Grâce à leur excellente résistance mécanique, elles sont un 
outil de choix pour la chromatographie préparative.

Silices modifiées

Le Laboratoire d'Etude des Techniques et des Instruments d'Analyse Moléculaire (LETIAM), unité
constitutive du groupe de chimie analytique de Paris Sud implantée à l'IUT d'Orsay, a joué un rôle
fondamental dans notre réflexion qui a conduit au développement de nos phases stationnaires.

Le laboratoire des Siences et Méthodes Séparatives - (SMS) de l'Institut de Recherche en Chimie 
Organique Fine - (IRCOF) a concrétisé une partie de nos idées en développant des schémas de 
synthèse innovants pour la modification de nos silices Uptisphere® CS Evolution.

Une cinquantaine de sélectivités sont proposées pour répondre à l'ensemble des besoins des analystes 
et des chimistes pour l'identification, la quantification et la purification des petites molécules et des 
bio-molécules.

Silice : Ultra pure (99,995 %)

Particules : sphériques

Granulométrie : 
 1,7 µm [+/- 0,1]
 2,2 µm [+/- 0,15]
 2,6 µm [+/- 0,1]
 3 µm [+/- 0,2]
 5 µm [+/- 0,3]
 10 µm [+/-  1,0]
 15 µm [+/- 2,0]
 30 µm [+/- 5]
 50 µm [+/- 10]

Surface / Porosité : 
 60 Å [+/- 10] / 500 m2/g [+/- 50]
 85 Å [+/- 5] / 130 m2/g [+/- 25]
 100 Å [+/- 15] / 425 m2/g [+/- 40] 
 120 Å [+/- 15] / 320 m2/g [+/- 40]
 300 Å [+/- 40] / 100 m2/g [+/- 20] 
 500 Å [+/- 55] / 60 m2/g [+/- 10] 

Taux de métaux : 
 Uptisphere® < 20 ppm (Fe < 1 ppm)
 Strategy™ < 10 ppm

Stabilité au pH : 1,5 à 7,5
(certaines de nos silices modifiées sont stables 
de pH 1 à pH 12)

Technical Tip
Applications conseillées :
Services Analytiques
• Préparation d’échantillons
• Développement et validation de méthodes
• Etude de stabilité
• QA/QC
• Monitoring Biologiques

Drugs Discovery
Chemicals Development
Chimie Médicinale
Purification - Process
• Identification
• Test de pureté
• Purification
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Nom Code ITM USP 
Code Ø Pore Surface

Taille de particules en µm
Greffage Type % C. End-Capping Stabilité 

pH
Mode 

d'utilisation Application
1,7 2,2 2,6 3 5 10 15 30 50

Analyses des petites molécules
Uptisphere® CS Evolution™ C18 L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 9,0 % One step 1,5 - 7,5 Inverse Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires

Uptisphere® CS Evolution™ C18-HB L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 8,0 % One step 1,5 - 8,0 Inverse Spécifique pour la séparation des composés non polaires. Sa surface est extrêmement hydrophobe. HB montre une excellente stabilité sous des conditions de haute 
température.

Uptisphere® CS Evolution™ C18-RP L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 6,0 % Mixte 1,5 - 8,0 Inverse Rétentive pour les composés moyennement et non-polaires.Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour l'analyse sous des conditions acides ou 
basiques.

Uptisphere® CS Evolution™ C18-AQ L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 6,5 % Mixte 1,5 - 7,0 Inverse Separation des composés moyennement polaires et apolaires. Parfaitement stable sous une phase mobile 100% H20

Uptisphere® CS Evolution™ RP/SCX L1 85 Å 130 m2/g x RP - Chaîne alkyl / SCX - 
Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 8,5 % One step 2,0 - 7,0 Inverse Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une selectivité unique. Les composés qui possédent une fonction basique sont retenus par l'echangeur d'ions.

Uptisphere® CS Evolution™ MVP L1 85 Å 130 m2/g x Propriétaire RP / Aromatics Propriétaire 7,0 % 1,5 - 7,0 Inverse / Normal Interaction planaires et - . Analyses de peptides.
Uptisphere® CS Evolution™ HIT L3 85 Å 130 m2/g x Propriétaire Propriétaire 1,5 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70%)
Uptisphere® CS Evolution™ SI L3 85 Å 130 m2/g x Silice ultra pure  1,5 - 7,0 Normal Spécifique des molécules non-ionique et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® Strategy™ C18-3 L1 100 Å 425 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 22 % Multi step 1,0 - 12 Inverse La forte densité de greffage facilite la séparation de composés très apolaires. La technologie d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH élevé.
C'est une excellente phase stationnaire pour la séparation des molécules basiques jusqu'à pH 12.

Uptisphere® Strategy™ C18-HQ L1 100 Å 425 m2/g x x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 19 % Multi step 1,0 - 10 Inverse Convient à de nombreuses applications pharmaceutiques et aux méthodes de routine. Sa surface spécifique de 425 m2/g lui procure une importante capacité de charge.
Uptisphere® Strategy™ C18-RP L1 100 Å 425 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16 % Mixte 1,5 - 8,0 Inverse Rétentive pour les composés moyennement polaires et non-polaires. Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour l'analyse et la purification.
Uptisphere® Strategy™ C12 100 Å 425 m2/g x x C12 - dodecyl mono-fonctionnel 16 % One step 1,5 - 8,0 Inverse Spécifique des composés apolaires, elle est moins rétentive qu'une C18 mais a plus de capacité.
Uptisphere® Strategy™ PHC4 L11 100 Å 425 m2/g x x x x x Phenyl - Butyl mono-fonctionnel 12 % 1,5 - 7,5 Inverse Très sélective pour les composés ayant des cycles aromatiques et les molécules moyennement polaires.
Uptisphere® Strategy™ HILIC- HIT L3 100 Å 400 m2/g x x x x x Propriétaire Propriétaire 1,5 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %)
Uptisphere® Strategy™ HILIC-HIA 100 Å 300 m2/g x x x x x Propriétaire Propriétaire 2,0 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %)
Uptisphere® Strategy™ SI L3 100 Å 425 m2/g x x x x Silice ultra pure 1,5 - 7,0 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® C18-HSC L1 x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 20 % Multi step 1,5 - 8,0 Inverse Composés apolaires.
Uptisphere® C18-ODB L1 120 Å 320 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 18 % One step 1,5 - 7,0 Inverse Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires.
Uptisphere® C18-HDO L1 120 Å 320 m2/g x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 17 % Mixte 1,5 - 7,0 Inverse Séparation des composés moyennement polaires et apolaires. Parfaitement stable sous une phase mobile 100 % H20.

Uptisphere® C18-NEC L1 120 Å 320 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16 % 1,5 - 6,5 Inverse Retient fortement les polaires et moyennement polaires.
Bonne symétrie de pics avec les composés contenant des chaînes alkyl, et/ou des cycles de carbone combinés avec de nombreux groupes polaires.

Uptisphere® C18-TF L1 x C18 - octadecyl poly-fonctionnel 14 % One step 1.5 - 8.0 Inverse Sélectivité alternative aux C18 classiques pour les séparations difficiles et pour les aromatiques, polyphénols, HAP, …
Uptisphere® C18-PAH L1 x C18 - octadecyl poly-fonctionnel 12 % 1,5 - 7,0 Inverse Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Uptisphere® C8 L7 120 Å 320 m2/g x x C8 - octyl mono-fonctionnel 11 % One step 2,0 - 7,0 Inverse Retient les molécules polaires et moyennement polaires. Moins rétentive que les C18.

Uptisphere® MM1 L44 120 Å 320 m2/g x C8 /SCX mono-fonctionnel One step 2,0 - 6,5 Inverse / Echange 
d'ions

Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique. 
Les composés qui possédent une fonction basique sont retenus par l'echangeur d'ions. Un solvant organique éluera les composés hydrophobes. 

Uptisphere® CN L10 120 Å 320 m2/g x x x x CN - cyano mono-fonctionnel 8 % One step 2,0 - 7,0 Inverse / Normal La fonction cyano permet la purification des composés polaires en phase normale et des composés moyennement polaires en phase inverse.
Uptisphere® OH L20 120 Å 320 m2/g (x) OH - diol mono-fonctionnel 6 % 1,5 - 6,5 Inverse / Normal La fonction Diol confère une surface globalement neutre à la silice. Ceci permet une meilleure séparation des molécules basique en phase normale par rapport à la silice.
Uptisphere® SI L3 120 Å 320 m2/g x x Silice ultra pure 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® NH2 L8 120 Å 320 m2/g x x x NH2 - amino mono-fonctionnel 5 % 2,0 - 6,5 Inverse / Normal/ 
Echange d'ions Peut être à la fois un échangeur d'anions faible pour les acides forts ou bien une phase polaire pouvant interagir avec les fonctions OH, NH, SH...

Uptisphere® SCX L50 120 Å 320 m2/g x x Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur de cations fort contenant des acides sulfoniques permettant d'analyser des molécules faiblement basiques ayant une ou plusieurs charges positives.

Uptisphere® SAX L14 120 Å 320 m2/g x x Echangeur d'anion fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur d'anions fort contenant des amines quaternaires permettant de purifier des molécules faiblement acides ayant une ou plusieurs charges négatives, nucléotides,
nucléosides, acides organiques…

puriFlash® Prep C18-XS L1 100 Å 300 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 17 % Multi-step 1,0 - 10,0 Inverse La technologie propriétaire d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH élevé, jusqu'à 10.
C'est une excellente phase pour la séparation complète des molécules basiques.

puriFlash® Prep C18-HP L1 100 Å 300 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16,5 % One-step 1,5 - 7,5 Inverse Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C'est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
puriFlash® Prep C18-AQ L1 100 Å 300 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono- fonctionnel 14 % Mixte 2,0 - 7,5 Inverse La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100 % d'eau. Adapté à la séparation et purification des molécules moyennement polaires et apolaires.

puriFlash® Prep RP-AQ L7 60 Å 500 m2/g x x RP-alkyl mono-fonctionnel 6 % Mixte 2,0 - 7,5 Inverse La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100 % d'eau. Adapté à la séparation et purification des molécules fortement et moyennement polaires. 
Comparé à une C18, les pics sont élués plus rapidement à partir du début du gradient.

puriFlash® Diol L20 60 Å 500 m2/g (x) x x x x Diol mono-fonctionnel 1,5 - 6,5 Normal La fonction Diol confère une surface globalement neutre à la silice. Comparée à une silice vierge, cette silice greffée diol permet une meilleure séparation des molécules 
basiques en phase normale.

puriFlash® Prep SIHP L3 60 Å 500 m2/g x x x x x Silice HP grade 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® Prep NH2 L8 100 Å 300 m2/g x x x x x NH2 - amino mono-fonctionnel 4 % One-step 2,0 - 6,5 Inverse / Normal/ 
Echange d'ions Peut être à la fois un échangeur d'anions faible pour les acides forts ou bien une phase polaire pouvant interagir avec les fonctions OH, NH, SH...

Guide de sélection des phases stationnaires Interchim®
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Nom Code ITM USP 
Code Ø Pore Surface

Taille de particules en µm
Greffage Type % C. End-Capping Stabilité 

pH
Mode 

d'utilisation Application
1,7 2,2 2,6 3 5 10 15 30 50

Analyses des petites molécules
Uptisphere® CS Evolution™ C18 L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 9,0 % One step 1,5 - 7,5 Inverse Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires

Uptisphere® CS Evolution™ C18-HB L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 8,0 % One step 1,5 - 8,0 Inverse Spécifique pour la séparation des composés non polaires. Sa surface est extrêmement hydrophobe. HB montre une excellente stabilité sous des conditions de haute 
température.

Uptisphere® CS Evolution™ C18-RP L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 6,0 % Mixte 1,5 - 8,0 Inverse Rétentive pour les composés moyennement et non-polaires.Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour l'analyse sous des conditions acides ou 
basiques.

Uptisphere® CS Evolution™ C18-AQ L1 85 Å 130 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 6,5 % Mixte 1,5 - 7,0 Inverse Separation des composés moyennement polaires et apolaires. Parfaitement stable sous une phase mobile 100% H20

Uptisphere® CS Evolution™ RP/SCX L1 85 Å 130 m2/g x RP - Chaîne alkyl / SCX - 
Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 8,5 % One step 2,0 - 7,0 Inverse Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une selectivité unique. Les composés qui possédent une fonction basique sont retenus par l'echangeur d'ions.

Uptisphere® CS Evolution™ MVP L1 85 Å 130 m2/g x Propriétaire RP / Aromatics Propriétaire 7,0 % 1,5 - 7,0 Inverse / Normal Interaction planaires et - . Analyses de peptides.
Uptisphere® CS Evolution™ HIT L3 85 Å 130 m2/g x Propriétaire Propriétaire 1,5 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70%)
Uptisphere® CS Evolution™ SI L3 85 Å 130 m2/g x Silice ultra pure  1,5 - 7,0 Normal Spécifique des molécules non-ionique et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® Strategy™ C18-3 L1 100 Å 425 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 22 % Multi step 1,0 - 12 Inverse La forte densité de greffage facilite la séparation de composés très apolaires. La technologie d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH élevé.
C'est une excellente phase stationnaire pour la séparation des molécules basiques jusqu'à pH 12.

Uptisphere® Strategy™ C18-HQ L1 100 Å 425 m2/g x x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 19 % Multi step 1,0 - 10 Inverse Convient à de nombreuses applications pharmaceutiques et aux méthodes de routine. Sa surface spécifique de 425 m2/g lui procure une importante capacité de charge.
Uptisphere® Strategy™ C18-RP L1 100 Å 425 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16 % Mixte 1,5 - 8,0 Inverse Rétentive pour les composés moyennement polaires et non-polaires. Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour l'analyse et la purification.
Uptisphere® Strategy™ C12 100 Å 425 m2/g x x C12 - dodecyl mono-fonctionnel 16 % One step 1,5 - 8,0 Inverse Spécifique des composés apolaires, elle est moins rétentive qu'une C18 mais a plus de capacité.
Uptisphere® Strategy™ PHC4 L11 100 Å 425 m2/g x x x x x Phenyl - Butyl mono-fonctionnel 12 % 1,5 - 7,5 Inverse Très sélective pour les composés ayant des cycles aromatiques et les molécules moyennement polaires.
Uptisphere® Strategy™ HILIC- HIT L3 100 Å 400 m2/g x x x x x Propriétaire Propriétaire 1,5 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %)
Uptisphere® Strategy™ HILIC-HIA 100 Å 300 m2/g x x x x x Propriétaire Propriétaire 2,0 - 7,0 Hilic Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP). Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %)
Uptisphere® Strategy™ SI L3 100 Å 425 m2/g x x x x Silice ultra pure 1,5 - 7,0 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® C18-HSC L1 x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 20 % Multi step 1,5 - 8,0 Inverse Composés apolaires.
Uptisphere® C18-ODB L1 120 Å 320 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 18 % One step 1,5 - 7,0 Inverse Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires.
Uptisphere® C18-HDO L1 120 Å 320 m2/g x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 17 % Mixte 1,5 - 7,0 Inverse Séparation des composés moyennement polaires et apolaires. Parfaitement stable sous une phase mobile 100 % H20.

Uptisphere® C18-NEC L1 120 Å 320 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16 % 1,5 - 6,5 Inverse Retient fortement les polaires et moyennement polaires.
Bonne symétrie de pics avec les composés contenant des chaînes alkyl, et/ou des cycles de carbone combinés avec de nombreux groupes polaires.

Uptisphere® C18-TF L1 x C18 - octadecyl poly-fonctionnel 14 % One step 1.5 - 8.0 Inverse Sélectivité alternative aux C18 classiques pour les séparations difficiles et pour les aromatiques, polyphénols, HAP, …
Uptisphere® C18-PAH L1 x C18 - octadecyl poly-fonctionnel 12 % 1,5 - 7,0 Inverse Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Uptisphere® C8 L7 120 Å 320 m2/g x x C8 - octyl mono-fonctionnel 11 % One step 2,0 - 7,0 Inverse Retient les molécules polaires et moyennement polaires. Moins rétentive que les C18.

Uptisphere® MM1 L44 120 Å 320 m2/g x C8 /SCX mono-fonctionnel One step 2,0 - 6,5 Inverse / Echange 
d'ions

Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique. 
Les composés qui possédent une fonction basique sont retenus par l'echangeur d'ions. Un solvant organique éluera les composés hydrophobes. 

Uptisphere® CN L10 120 Å 320 m2/g x x x x CN - cyano mono-fonctionnel 8 % One step 2,0 - 7,0 Inverse / Normal La fonction cyano permet la purification des composés polaires en phase normale et des composés moyennement polaires en phase inverse.
Uptisphere® OH L20 120 Å 320 m2/g (x) OH - diol mono-fonctionnel 6 % 1,5 - 6,5 Inverse / Normal La fonction Diol confère une surface globalement neutre à la silice. Ceci permet une meilleure séparation des molécules basique en phase normale par rapport à la silice.
Uptisphere® SI L3 120 Å 320 m2/g x x Silice ultra pure 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

Uptisphere® NH2 L8 120 Å 320 m2/g x x x NH2 - amino mono-fonctionnel 5 % 2,0 - 6,5 Inverse / Normal/ 
Echange d'ions Peut être à la fois un échangeur d'anions faible pour les acides forts ou bien une phase polaire pouvant interagir avec les fonctions OH, NH, SH...

Uptisphere® SCX L50 120 Å 320 m2/g x x Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur de cations fort contenant des acides sulfoniques permettant d'analyser des molécules faiblement basiques ayant une ou plusieurs charges positives.

Uptisphere® SAX L14 120 Å 320 m2/g x x Echangeur d'anion fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur d'anions fort contenant des amines quaternaires permettant de purifier des molécules faiblement acides ayant une ou plusieurs charges négatives, nucléotides,
nucléosides, acides organiques…

puriFlash® Prep C18-XS L1 100 Å 300 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 17 % Multi-step 1,0 - 10,0 Inverse La technologie propriétaire d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH élevé, jusqu'à 10.
C'est une excellente phase pour la séparation complète des molécules basiques.

puriFlash® Prep C18-HP L1 100 Å 300 m2/g x x x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 16,5 % One-step 1,5 - 7,5 Inverse Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C'est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
puriFlash® Prep C18-AQ L1 100 Å 300 m2/g x x x x C18 - octadecyl mono- fonctionnel 14 % Mixte 2,0 - 7,5 Inverse La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100 % d'eau. Adapté à la séparation et purification des molécules moyennement polaires et apolaires.

puriFlash® Prep RP-AQ L7 60 Å 500 m2/g x x RP-alkyl mono-fonctionnel 6 % Mixte 2,0 - 7,5 Inverse La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100 % d'eau. Adapté à la séparation et purification des molécules fortement et moyennement polaires. 
Comparé à une C18, les pics sont élués plus rapidement à partir du début du gradient.

puriFlash® Diol L20 60 Å 500 m2/g (x) x x x x Diol mono-fonctionnel 1,5 - 6,5 Normal La fonction Diol confère une surface globalement neutre à la silice. Comparée à une silice vierge, cette silice greffée diol permet une meilleure séparation des molécules 
basiques en phase normale.

puriFlash® Prep SIHP L3 60 Å 500 m2/g x x x x x Silice HP grade 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® Prep NH2 L8 100 Å 300 m2/g x x x x x NH2 - amino mono-fonctionnel 4 % One-step 2,0 - 6,5 Inverse / Normal/ 
Echange d'ions Peut être à la fois un échangeur d'anions faible pour les acides forts ou bien une phase polaire pouvant interagir avec les fonctions OH, NH, SH...

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns
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I Chromatographie Liquide 

Nom Code ITM USP 
Code Ø Pore Surface

Taille de particules en µm
Greffage Type % C. End-Capping Stabilité 

pH
Mode 

d'utilisation Application
1,7 2,2 2,6 3 5 10 15 30 50

Flash Purification
puriFlash® C18-HC L1 60 Å 680 m2/g x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 22 % Multi-step 1,5 - 7,5 Inverse Sa grande surface augmente fortement la capacité de charge. Purification des composés apolaires dont la masse moléculaire est inférieure à 500.

puriFlash® IR-C18 L1 60 Å 450 m2/g (x) C18 - octadecyl mono-fonctionnel 20 % One-step 1,5 - 7,0 Inverse Répond aux exigences de la purification des composés apolaires.

puriFlash® MM1 L44 100 Å 400 m2/g x RP/SCX mono-fonctionnel One-step 1,0 - 7,5 Inverse / Echange 
d'ions

Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique.
Les composés qui possèdent une fonction basique sont retenus par l'échangeur d'ions. Un solvant organique éluera les composés hydrophobes.

puriFlash® CN L10 60 Å 500 m2/g x CN - cyano mono-fonctionnel 5 % One-step 1,5 - 7,5 Inverse / normal La fonction cyano permet la purification des composés polaires en phase normale et des composés moyennement polaires en phase inverse.

puriFlash® SIHC L3 60 Å 680m2/g x (x) x Silice HC grade 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® IR-SI L3 60 Å 450 m2/g (x) Silice irrégulière 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® SI-AGNO3 60 Å 500 m2/g x Silice coated AgNO3 1,5 - 6,5 Purification de stéréo-isomères en phase normale.

puriFlash® SCX L50 100 Å 400 m2/g x Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur de cations fort contenant des acides sulfoniques permettant de purifier des molécules faiblement basiques ayant une ou plusieurs charges positives.

puriFlash® SAX L14 60 Å 500 m2/g x Echangeur d'anion fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur d'anions fort contenant des amines quaternaires permettant de purifier des molécules faiblement acides ayant une ou plusieurs charges négatives.

puriFlash® X 100 Å 800 m2/g PSDVB 1,0 - 13 Inverse Polymère universel de grande surface spécifiques pour la purification de composés hydrophobes dans des conditions de pH de  1 to 14.

puriFlash® P6 60 Å Polyamide-6 Sélective envers les flavones, anthraquinones, les composés aromatiques nitrés, phenols, les acides sulfoniques et carboxyliques, amines, amides…

puriFlash® ALN 60 Å 200 m2/g Alumine Neutre, active Composés polaires non-ioniques.

puriFlash® ALB 60 Å 200 m2/g Alumine Basique, active Composés polaires non-ioniques.

puriFlash® AC Carbone activé Décolorisation.

Daicel® IA amylose tris 
(3,5-dimethylphenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® IC cellulose tris 
(3,5-dichlorophenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® ID Amylose Tris 
(3-Chlorophenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® OD-I cellulose tris 
(3,5-dimethylphenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Analyses des biomolécules
Uptisphere® X-Serie OD2 L1 130 Å 300 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 20 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments de faible poids moléculaire.

Uptisphere® X-Serie C18 L1 220 Å 200 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 14 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire faible et moyen.

Uptisphere® X-Serie C18-AQ L1 220 Å 200 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 14 % Mixte 1 - 10 Inverse Bio-Médicaments moyennement polaires et peptides de poids moléculaire moyen.  Compatible avec des phases mobiles 100 % aqueuses.

Uptisphere® X-Serie C8 L7 220 Å 200 m2/g x x x x C8 - octyl poly-fonctionnel type II 8 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

Uptisphere® X-Serie C4 L26 220 Å 200 m2/g x x x C4 - butyl poly-fonctionnel type II 6 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de haut poids moléculaire.

Uptisphere® 300Å WOD L1 300 Å 100 m2/g x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 10 % One step 1,5 - 7 Inverse Peptides & oligopeptides faiblement hydrophobes jusqu'à 50 kD.

Uptisphere® 300Å WC4 L26 300 Å 100 m2/g x x x C4 - butyl mono-fonctionnel 4 % One step 2 - 7 Inverse Protéines & polypeptides hydrophobes, de 50 à 150 kD.

Uptisphere® 300Å WD4 L26 300 Å 100 m2/g x x x C4 - butyl poly-fonctionnel type I 4 % One step 1,5 - 8 Inverse Protéines & polypeptides très hydrophobes, de 50 à 150 kD.

Uptisphere® 300Å WT4 L26 300 Å 100 m2/g x x C4 - butyl tri-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Hyghly Hydrophobic proteines & polypeptides, de plus de 100 kD.

puriFlash® PT C18-T L1 200 Å 150 m2/g x C18 - octadecyl tri-fonctionnel 14 % One step 1 - 10 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

puriFlash® PT C18-AQ L1 200 Å 150 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 12 % Mixte 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments moyennement polaires et peptides de poids moléculaire moyen.  Compatible avec des phases mobiles 100 % aqueuses.

puriFlash® PT C8 L7 200 Å 150 m2/g x C8 - octyl mono-fonctionnel 5 % One step 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

puriFlash® PT C4 L26 200 Å 150 m2/g x C4 - butyl mono-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments et peptides de haut poids moléculaire.

puriFlash® PP C18 L1 300 Å 100 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 10 % One step 1,5 - 8 Inverse Peptides & oligopeptides faiblement hydrophobes jusqu'à 50 kD.

puriFlash® PP C4 L26 300 Å 100 m2/g x C4 - butyl mono-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Protéines & polypeptides hydrophobes, de 50 à 150 kD.

Guide de sélection des phases stationnaires Interchim®

HPLC - Les technologies Interchim® I Guide de sélection
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Nom Code ITM USP 
Code Ø Pore Surface

Taille de particules en µm
Greffage Type % C. End-Capping Stabilité 

pH
Mode 

d'utilisation Application
1,7 2,2 2,6 3 5 10 15 30 50

Flash Purification
puriFlash® C18-HC L1 60 Å 680 m2/g x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 22 % Multi-step 1,5 - 7,5 Inverse Sa grande surface augmente fortement la capacité de charge. Purification des composés apolaires dont la masse moléculaire est inférieure à 500.

puriFlash® IR-C18 L1 60 Å 450 m2/g (x) C18 - octadecyl mono-fonctionnel 20 % One-step 1,5 - 7,0 Inverse Répond aux exigences de la purification des composés apolaires.

puriFlash® MM1 L44 100 Å 400 m2/g x RP/SCX mono-fonctionnel One-step 1,0 - 7,5 Inverse / Echange 
d'ions

Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique.
Les composés qui possèdent une fonction basique sont retenus par l'échangeur d'ions. Un solvant organique éluera les composés hydrophobes.

puriFlash® CN L10 60 Å 500 m2/g x CN - cyano mono-fonctionnel 5 % One-step 1,5 - 7,5 Inverse / normal La fonction cyano permet la purification des composés polaires en phase normale et des composés moyennement polaires en phase inverse.

puriFlash® SIHC L3 60 Å 680m2/g x (x) x Silice HC grade 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® IR-SI L3 60 Å 450 m2/g (x) Silice irrégulière 1,5 - 6,5 Normal Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

puriFlash® SI-AGNO3 60 Å 500 m2/g x Silice coated AgNO3 1,5 - 6,5 Purification de stéréo-isomères en phase normale.

puriFlash® SCX L50 100 Å 400 m2/g x Echangeur de cation fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur de cations fort contenant des acides sulfoniques permettant de purifier des molécules faiblement basiques ayant une ou plusieurs charges positives.

puriFlash® SAX L14 60 Å 500 m2/g x Echangeur d'anion fort mono-fonctionnel 1,0 - 7,5 Echange d'ions Echangeur d'anions fort contenant des amines quaternaires permettant de purifier des molécules faiblement acides ayant une ou plusieurs charges négatives.

puriFlash® X 100 Å 800 m2/g PSDVB 1,0 - 13 Inverse Polymère universel de grande surface spécifiques pour la purification de composés hydrophobes dans des conditions de pH de  1 to 14.

puriFlash® P6 60 Å Polyamide-6 Sélective envers les flavones, anthraquinones, les composés aromatiques nitrés, phenols, les acides sulfoniques et carboxyliques, amines, amides…

puriFlash® ALN 60 Å 200 m2/g Alumine Neutre, active Composés polaires non-ioniques.

puriFlash® ALB 60 Å 200 m2/g Alumine Basique, active Composés polaires non-ioniques.

puriFlash® AC Carbone activé Décolorisation.

Daicel® IA amylose tris 
(3,5-dimethylphenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® IC cellulose tris 
(3,5-dichlorophenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® ID Amylose Tris 
(3-Chlorophenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Daicel® OD-I cellulose tris 
(3,5-dimethylphenylcarbamate) Purification de composés chiraux.

Analyses des biomolécules
Uptisphere® X-Serie OD2 L1 130 Å 300 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 20 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments de faible poids moléculaire.

Uptisphere® X-Serie C18 L1 220 Å 200 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 14 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire faible et moyen.

Uptisphere® X-Serie C18-AQ L1 220 Å 200 m2/g x x x C18 - octadecyl poly-fonctionnel type II 14 % Mixte 1 - 10 Inverse Bio-Médicaments moyennement polaires et peptides de poids moléculaire moyen.  Compatible avec des phases mobiles 100 % aqueuses.

Uptisphere® X-Serie C8 L7 220 Å 200 m2/g x x x x C8 - octyl poly-fonctionnel type II 8 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

Uptisphere® X-Serie C4 L26 220 Å 200 m2/g x x x C4 - butyl poly-fonctionnel type II 6 % Multi-step 1 - 13 Inverse Bio-Médicaments et peptides de haut poids moléculaire.

Uptisphere® 300Å WOD L1 300 Å 100 m2/g x x x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 10 % One step 1,5 - 7 Inverse Peptides & oligopeptides faiblement hydrophobes jusqu'à 50 kD.

Uptisphere® 300Å WC4 L26 300 Å 100 m2/g x x x C4 - butyl mono-fonctionnel 4 % One step 2 - 7 Inverse Protéines & polypeptides hydrophobes, de 50 à 150 kD.

Uptisphere® 300Å WD4 L26 300 Å 100 m2/g x x x C4 - butyl poly-fonctionnel type I 4 % One step 1,5 - 8 Inverse Protéines & polypeptides très hydrophobes, de 50 à 150 kD.

Uptisphere® 300Å WT4 L26 300 Å 100 m2/g x x C4 - butyl tri-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Hyghly Hydrophobic proteines & polypeptides, de plus de 100 kD.

puriFlash® PT C18-T L1 200 Å 150 m2/g x C18 - octadecyl tri-fonctionnel 14 % One step 1 - 10 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

puriFlash® PT C18-AQ L1 200 Å 150 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 12 % Mixte 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments moyennement polaires et peptides de poids moléculaire moyen.  Compatible avec des phases mobiles 100 % aqueuses.

puriFlash® PT C8 L7 200 Å 150 m2/g x C8 - octyl mono-fonctionnel 5 % One step 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments et peptides de poids moléculaire moyen.

puriFlash® PT C4 L26 200 Å 150 m2/g x C4 - butyl mono-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Bio-Médicaments et peptides de haut poids moléculaire.

puriFlash® PP C18 L1 300 Å 100 m2/g x C18 - octadecyl mono-fonctionnel 10 % One step 1,5 - 8 Inverse Peptides & oligopeptides faiblement hydrophobes jusqu'à 50 kD.

puriFlash® PP C4 L26 300 Å 100 m2/g x C4 - butyl mono-fonctionnel 3 % One step 1,5 - 8 Inverse Protéines & polypeptides hydrophobes, de 50 à 150 kD.

HPLC - Les technologies Interchim® I Guide de sélection
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I Chromatographie Liquide 
HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse

De nombreux scientifiques ont cherché à caractériser et classifier les phases stationnaires dédiées à la chromatographie liquide pour donner 
les principales clés d’utilisation aux analystes.
L’étude de ces tests et la collaboration développée avec le LETIAM (IUT Orsay), laboratoire du Groupe de Chimie Analytique de Paris sud, 
ont été la source du développement de plusieurs de nos phases stationnaires HPLC..

1.Test de Lesellier & Tchapla - analyse en sub-critique d'isomères de caroténoïdes
Ce test compare les propriétés majeures des silices greffées, principalement de type C18. Il permet de distinguer plus d’une dizaine de groupe 
de phases stationnaires dont les propriétés sont très différentes. ~200 colonnes ont à ce jour été évaluées.

Tableau de résultats

Références
E. Lesellier, A. Tchapla, J. Chromatogr. A 1100 (2005) 45
E. Lesellier, C. West, A. Tchapla, J. Chromatogr. A 1111 
(2006) 62
E. Lesellier, C. West, J. Chromatogr. A 1149 (2007) 345
C. West, L. Fougère, E. Lesellier, J. Chromatogr. A 1189 
(2008) 227
E. Lesellier, J. Sep. Sci. 33 (2010) 3097

Dans la zone de valeurs comprises entre 20 et 10 de l’axe des y, les phases stationnaires ont une très faible accessibilité aux sites polaires. 
Entre 10 et 5, l’accessibilité aux sites polaires est moyenne, elle devient très importante pour la zone inférieure à 5.
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Liste des colonnes HPLC évaluées
Ace ACE 5 C18
Ace ACE C18 AQ
Ace ACE C18 HL
Agilent Technologies Zorbax 300 SB C18
Agilent Technologies Zorbax Bonus-RP
Agilent Technologies Zorbax Eclipse Plus
Agilent Technologies Zorbax Eclipse Plus C18
Agilent Technologies Zorbax Eclipse Plus PAH
Agilent Technologies Zorbax Eclipse Plus Phenyl hexyl
Agilent Technologies Zorbax Eclipse XDB C18
Agilent Technologies Zorbax Extend C18
Agilent Technologies Zorbax ODS
Agilent Technologies Zorbax RX C18
Agilent Technologies Zorbax SB C18
Agilent-Varian Pursuit Diphenyl
Agilent-Varian Pursuit XRs C18
AMT Halo C18 - 2,7µm
Baker Baker  C18-NP
Baker Baker C18-WP
Beckmann Ultrasphere ODS
Beckmann Ultrasphere XL ODS
Biotage Unisphere C18
Cluzeau Satisfaction RP 18-AB
Cluzeau Stability BS C23e
Cluzeau Stability BS C23ne
Cluzeau Stability ODS2
Cogent C18 bidentate
Colochrom Colosphere C18
Colochrom Excelsphere 120 C18-H
Colochrom Exelsphere 120 ODS2
Colochrom Normasphere ODS2
Dionex Acclaim C18
Dionex Acclaim Polar Advantage
Eichrom Synchropak C18
Eka Nobel Kromasil C18
ES Industries Chromegabond C22
ES Industries Gamma-bond C18
GL sciences Inertsil ODS-2
GL sciences Inertsil ODS-3
Grace - Alltech Adsorbosil C18
Grace - Alltech Adsorbosphere HS C18
Grace - Alltech Adsorbosphere XL C18
Grace - Alltech Alltima C18
Grace - Alltech Alltima HP C18
Grace - Alltech Alltima HP C18 amide
Grace - Alltech Alltima HP C18 HL
Grace - Alltech Alphabond C18
Grace - Alltech Brava BDS C18
Grace - Alltech Econosil C18
Grace - Alltech Econosphere C18
Grace - Alltech Platinium EPS C18
Grace - Alltech Platinum C18
Grace - Alltech Prevail amide C18
Grace - Alltech Prevail C18
Grace - Alltech Prosphere 300 C18
Grace - Jones Apex C18
Grace - Jones Genesis C18
Grace - Vydac Vydac 201HS
Grace - Vydac Vydac 201TP
Grace - Vydac Vydac 202TP
Grace - Vydac Vydac 218MR
Grace - Vydac Vydac 218TP
Grace - Vydac Vydac 238TP
Higgins Clipeus C18
Higgins HAIsil C18
Higgins HAIsil C18-HL
Higgins Targa C18

Interchim® Uptisphere® Strategytm C18-HQ
Interchim® Uptisphere® Strategytm C18-3
Interchim® Uptisphere® Strategytm RP
Interchim® Uptisphere® Strategytm NEC  
Interchim® Uptisphere® Strategytm PHC4
Interchim® Uptisphere® Strategytm C12  
Interchim® Uptisphere® ODB
Interchim® Uptisphere® HDO
Interchim® Uptisphere® HSC
Interchim® Uptisphere® NEC
Interchim® Uptisphere® TF
Interchim® Uptisphere® MM1
Interchim® Uptisphere® BioP I
Interchim® Uptisphere® BioP II
Interchim® Uptisphere® WOD
Interchim® Uptisphere® WRP
Interchim® PuriFlash® C18-HQ 5µm  
Interchim® PuriFlash® C18-AQ 5µm  
Interchim® PuriFlash® C18-XS 5µm  
Macherey Nagel Nautilus C18
Macherey Nagel Nucleodur 100 C18ec
Macherey Nagel Nucleodur Gravity C18
Macherey Nagel Nucleodur Isis
Macherey Nagel Nucleodur Pyramid
Macherey Nagel Nucleodur Sphinx
Macherey Nagel Nucleosil 100 C18
Macherey Nagel Nucleosil 100 C18-HD
Macherey Nagel Nucleosil 100 C18-PAH
Macherey Nagel Nucleosil 300 C18
Macherey Nagel Nucleosil 50 C18
Macherey Nagel Nucleosil 50 C18ec
Macherey Nagel Nucleosil C18-AB
Macherey Nagel Nucléosil Nautilus C18
Macherey Nagel Nucleosil Protect C8
Merck Chromolith C18
Merck Lichrosorb RP18
Merck Lichrospher 100 RP18
Merck Lichrospher 100 RP18e
Merck Lichrospher PAH
Merck Purospher 100 RP18
Merck Purospher 100 RP18e
Merck Purospher star RP18e
Merck Superspher 100 RP18
Merck Superspher 100 RP18e
Nacalai Tesque Cosmosil C18-AR II
Nacalai Tesque Cosmosil C18-MS II
Nacalai Tesque Cosmosil C18-PAQ
Nacalai Tesque Cosmosil Cholester
Nacalai Tesque Cosmosil Pi naphtyl
Nomura Develosil C18
Perkin Elmer PE CR C18
Perkin Elmer Spheri-5 ODS
Phenomenex Gemini C18
Phenomenex Gemini NX
Phenomenex Gemini Phenyl hexyl
Phenomenex Luna C18 (1)
Phenomenex Luna C18-2
Phenomenex Luna Phenyl hexyl
Phenomenex Prodigy ODS 2
Phenomenex Prodigy ODS 3
Phenomenex Synergy Fusion RP
Phenomenex Synergy Hydro RP
Restek Allure C18
Restek Ultra C18
SFCC Bondasorb C18
SGE Exsil ODS
SGE SGE-250 GL4 P-C18

SGE Wakosil C18-RS
Shiseido Capcell Pak C18
SMT SMT C18
Supelco Acclaim Polar Advantage II
Supelco Ascentis C18
Supelco Ascentis Express C18 - 2,7µm
Supelco Ascentis RP Amide
Supelco Discovery C18
Supelco Discovery HS C18
Supelco Discovery RP amide C16
Supelco Supelcosil ABZ
Supelco Supelcosil ABZ+
Supelco Supelcosil LC 18-DB
Supelco Supelcosil LC-18
Supelco Supelcosil LC-18S
Supelco Supelcosil LC-18T
Supelco Suplex PKB
Tessek Separon C18
Tessek Separon C18 ec
Thermo separation Aquasil C18
Thermo separation Betabasic C18
Thermo separation Hypersil 100 C18
Thermo separation Hypersil BDS C18
Thermo separation Hypersil Elite C18
Thermo separation Hypersil Gold
Thermo separation Hypersil Green-PAH
Thermo separation Hypersil ODS
Thermo separation Hypersil PAH
Thermo separation HyPurity Aquastar
Thermo separation HyPurity C18
Thermo separation HyPurity C8 Advance
Tosoh Biosciences TSK OD 80-TM
Tosoh Biosciences TSK ODS-120A
Tosoh Biosciences TSK ODS-120T
Tosoh Biosciences TSK ODS-80TS
Varian Omnisphere C18
Varian Polaris A C18
Varian Polaris amide C18
Varian Polaris B C18
Varian Polaris ether C18
Varian Pursuit C18
Varian ResElut C18
Waters Atlantis dcC18
Waters Delta-Pak C18
Waters microBondapak C18
Waters Nova-Pak C18
Waters Resolve C18
Waters Spherisorb ODB
Waters Spherisorb ODS1
Waters Spherisorb ODS2
Waters Symmetry C18
Waters Symmetry Shield RP18
Waters X Bridge
Waters XTerra MS C18
Waters Xterra RP 18
Whatman Partisil ODS1
Whatman Partisil ODS2
Whatman Partisil ODS3
YMC Hydrosphere C18
YMC J'Sphere 80H
YMC J'Sphere 80L
YMC J'Sphere 80M
YMC ODS A 120 A
YMC ProC18 RS
YMC YMC Pack ODS-AQ
YMC YMC Pack ProC18

HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse
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I Chromatographie Liquide 
HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse

2. Test de Tanaka - Facteur de rétention du pentylbenzène

Le facteur de rétention sur le pentylbenzène du test de Tanaka est un indicateur sur l'hydrophobicité des phases stationnaires.

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.
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HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

3. Test de Tanaka - Sélectivité Méthylène

La sélectivité α Amylbenzène / Butylbenzène est un marqueur de l’hydrophobicité des phases stationnaires.
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I Chromatographie Liquide 
HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse

4. Test de Tanaka - Sélectivité stérique

La sélectivité α Triphenylène / o-ter-Phényle est un marqueur de la résistance stérique et reconnaissance de forme.

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.



D.173

ANALYSE CHIMIQUE I Chromatographie Liquide 
HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

5. Test de Tanaka - Neutre

La sélectivité α Caféine / Phénol est un marqueur de la sélectivité polaire - étude faite en milieu neutre.

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.
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6. Test de Tanaka - Acide

La sélectivité α Benzylamine / Phénol est un marqueur de la sélectivité polaire - étude faite en milieu acide.

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.
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7. Test de Tanaka - Basique

La sélectivité α Benzylamine / Phénol est un marqueur de la sélectivité polaire - étude faite en milieu basique.

Etudes développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla.
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8. Test du GCAP de Genève
Depuis 1993, le GCAP de Genève a développé et proposé des tests chromatographiques permettant de classifier les colonnes pour la 
séparation de composés basiques. 
Les tests développés au GCAP, avec un mélange de 7 composés basiques présentant des propriétés différentes et complémentaires, 
permettent de déterminer rapidement le comportement des phases stationnaires, dans des conditions réelles (mélanges hydro-organiques 
tamponnés à pH 3 et 7).
Afin de mieux visualiser les performances des colonnes et de pouvoir les classer par ordre de ressemblance, des outils chimiométriques tels 
que l’analyse en composantes principales (ACP) et la classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été utilisées.
Les résultats obtenus permettent de classer les colonnes en fonction de leur pouvoir de rétention hydrophobe et de leur interaction résiduelle 
avec les composés basiques.
Plus d’informations sont disponibles sur le site web du GCAP. 

9. Tests généraux additionnels
Les phases stationnaires ont été évaluées suivants d’autres tests généraux, par exemple :
"Sander et Wise" pour mesurer la sélectivité α Benzo-α-pyrène / Tetrabenzonaphtalène, marqueur de la résistance stérique et de la 
reconnaissance de forme.
"Engelhardt" pour mesurer la sélectivité α Butyl-parabène/ Dipropylphtalate, marqueur de la sélectivité polaire.

10. Tests applicatifs
Des tests applicatifs ont été réalisés sur une sélection de familles de composés comme des Alcaloïdes, Béta Bloquants, Filtres solaires, 
Pesticides, Vitamines liposolubles, Digitalines, Catécholamines, PAH, Stéroïdes, Phénols… 
Cette étude comparative de sélectivité des phases stationnaires en phase inverse nous renseigne sur la corrélation entre tests généraux et 
tests applicatifs.

Conclusion
Depuis plus de 25 ans, Interchim travaille en collaboration avec de nombreuses équipes de recherche universitaires et, notamment, avec le 
LETIAM (IUT Orsay), laboratoire du Groupe de Chimie Analytique de Paris sud. Notre objectif commun, au-delà d’une connaissance fine du 
comportement des phases stationnaires de chromatographie liquide, est de pouvoir  proposer aux analystes des outils permettant un choix 
pertinent de colonnes. 
A ce jour, nous disposons d’une évaluation de +300 phases stationnaires de chromatographie liquide pour phase inverse, aussi bien sur des 
silices totalement poreuses de 1,7 à 15 µm, que sur des silices superficiellement poreuses.
Notre expertise sur la connaissance fine des sélectivités des phases stationnaires, nous a permis de développer divers outils et gammes de 
produits pour : 
● Sélectionner une phase stationnaire appropriée à une application donnée.
● Diminuer les temps d’analyses des méthodes classiques, sur chaine (U)HPLC
● Transposer une phase stationnaire analytique vers une phase stationnaire pour purification 
● Substituer une silice de 1e génération par une silice de qualité moderne sans changement de sélectivité.
Les gammes de colonnes Interchim Uptisphere® CS Evolution™, Uptisphere® Strategy™, Uptisphere®, Puriflash® Prep & Vintage™ vous 
apportent des solutions efficaces aux méthodes analytiques d’aujourd’hui.
Nos équipes techniques et commerciales restent à votre disposition pour plus d’informations.

Exemple avec la phase stationnaire Uptisphere® Strategytm RP
Test pH 3 Test pH 7

Molécules utilisées* pka Asymétrie de pics Molécules utilisées* pka Asymétrie de pics
Quinine 5,4 & 10 1,17 Carvedilol 7,99 1,03
Nicotine 8,5 1,52 Quinine 5,4 & 10 1,3

Chloroprocaine 8,7 1,07 Nicotine 8,5 2,89
Pyridine 5,23 0,79 Penbutolol 9,3 1,53

Procainamide 9,23 0,8 Chloroprocaine 8,7 1,07
Pyridine 5,23 1,18

Procainamide 9,23 1,33

Etudes 9 & 10 développées en partenariat avec le LETIAM, IUT Orsay, France, Dr. Sylvie Héron & Pr. Alain Tchapla

*Test de Veuthey modifié
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Outil "LC Cross Parts"
Notre expertise sur les phases stationnaires de chromatographie liquide, nous a permis d’élaboré un outil puissant qui permet de transposer 
une référence d’un  fabricant vers une référence d’un produit Interchim en garantissant une sélectivité la plus proche possible.
+ 18500 références fabricants / 25 fournisseurs sont à ce jour référencés

Extrait de notre base de données : 
Fabricant Réf. Mfg Description Réf. Interchim® Description 
Beckman 235329 Colonne Ultrasphere C18 5µm 250 x 4,6 mm US5RP-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-RP 5µm 250 x 4,6 mm
Eka Nobel MH3CLA15 Colonne Kromasil C18 3.5µm 150 x 4,6 mm 100 Å VKR3C18-150/046 Colonne Vintage Series KR C18 3µm 150 x 4,6 mm
Eka Nobelv M05CLA25 Colonne Kromasil C18 5µm 250 x 4,6 mm 100 Å VKR5C18-250/046 Colonne Vintage Series KR C18 5µm 250 x 4,6 mm
Eka Nobel M05CLA15 Colonne Kromasil C18 5µm 150 x 4,6 mm 100 Å VKR5C18-150/046 Colonne Vintage Series KR C18 5µm 150 x 4,6 mm

Macherey Nagel 760076.46 Colonne Gravity  C18 1.8µm 100 x 4,6 mm US1.7C18HQ-100/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 1.7µm 100 x 4,6 mm
Macherey Nagel 760101.46 Colonne Gravity  C18 5µm 250 x 4,6 mm US5C18HQ-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 5µm 250 x 4,6 mm
Macherey Nagel 760202.46 Colonne Nucleodur Pyramid C18 5µm 250 x 4,6 mm US5RP-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-RP 5µm 250 x 4,6 mm
Macherey Nagel 760002.46 Colonne Nucleodur C18 EC 5µm 250 x 4,6 mm US5C18HQ-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 5µm 250 x 4,6 mm
Macherey Nagel 720949.46 Colonne Nucleosil C18 3µm 150 x 4,6 mm VN3C18-150/046 Colonne Vintage Series N C18 3µm 150 x 4,6 mm
Merck 1.51355.0001 Colonne Lichrosorb RP18 5µm 250 x 4,0 mm VL5C18-250/040 Colonne Vintage Series L RP18 5µm 250 x 4,0 mm
Merck 1.50833.0001 Lichrospher C18 5µm 250 x 4,0 mm VLR5RP18-250/040 Colonne Vintage Series LR RP18 5µm 250 x 4,0 mm
Merck 1.50838.0001 Lichrospher C18 EC 5µm 250 x 4,0 mm VLR5RP18E-250/040 Colonne Vintage Series LR RP18E 5µm 250 x 4,0 mm
Merck 1.50252.0001 Purospher Star RP18 EC 5µm 250 x 4,0 mm US5C18HQ-250/040 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 5µm 250 x 4.0 mm
Merck 1.50649.0001 Colonne Purospher Star RP18 EC 2µm 150 x 2,1 mm US2.2C18HQ-150/021 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 2.2µm 150 x 2,1 mm
Restek 9164575 Colonne Allure C18 5µm 250 x 4,6 mm US5C183-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-3 5µm 250 x 4,6 mm
Whatman 4226-001 Colonne Partisil SAX 10µm 250 x 4,6 mm VP10SAX-250/046 Colonne Vintage Series P SAX 10µm 250 x 4,6 mm
Whatman 4227-001 Colonne Partisil SCX 10µm 250 x 4,6 mm VP10SCX-250/046 Colonne Vintage Series P SCX 10µm 250 x 4,6 mm
YMC Europe HS12S05-2504QT Colonne Hydrosphere C18 5µm 250 x 4,0 mm 120 Å US5RP-250/040 Colonne Uptisphere StrateGY C18-RP 5µm 250 x 4,0 mm
YMC Europe BU30S05-25Q1QT Colonne YMC C4 5µm 250 x 2,1 mm 300 Å UP5WD4-250/021 Colonne Uptisphere 300A WD4 5µm 250 x 2,1 mm
YMC Europe AA12S03-1046WT Colonne YMC ODS-A 3µm 100 x 4,6 mm 120 Å US3C18HQ-100/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 3µm 100 x 4,6 mm
YMC Europe AA12S05-2546WT Colonne YMC ODS-A 5µm 250 x 4,6 mm 120 Å US5C18HQ-250/046 Colonne Uptisphere Strategy C18-HQ 5µm 250 x 4,6 mm
YMC Europe AS12S03-10Q1QT Colonne YMC PRO C18 3µm 100 x 2,1 mm 120 Å US3C183-100/021 Colonne UPtisphere Strategy C18-3 3µm 100 x 2,1 mm
YMC Europe AS12S05-2546WT Colonne YMC PRO C18 5µm 250 x 4,6 mm 120 Å US5C183-250/046 Colonne Uptisphere StrategY C18-3 5µm 250 x 4,6 mm
YMC Europe AQ12S03-1546WT Colonne YMC ODS-AQ 3µm 150 x 4,6 mm 120 Å UP3HDO-150/046 Colonne Uptisphere C18-HDO 3µm 150 x 4,6 mm
YMC Europe AQ12S05-2546WT Colonne YMC ODS-AQ 5µm 250 x 4,6 mm 120 Å UP5HDO-250/046 Colonne Uptisphere C18-HDO 5µm 250 x 4,6 mm

Colonne KR. 5 µm C18 150 x 4,6 mm

Colonne Uptisphere® HDO 5μm 250 x 4,6 mm

Colonne Vintagetm KR 5 µm C18 150 x 4,6 mm

Colonne YMC ODS-AQ 5μm 250 x 4,6 mm

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

HPLC - Les technologies Interchim® I Test de classification des colonnes HPLC Phase Inverse
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Colonne (U)HPLC superficiellement poreuse I Uptisphere® CS Evolution™

Uptisphere® CS Evolutiontm

Colonnes Core Shell pour l’Identification & la Quantification, rapides, ultra efficaces de petites molécules.

Avantages communs à toutes les silices Core Shell
  ●  Les silices superficiellement poreuses permettent un transfert de masse plus rapide et donc une rapidité d’échange avec l’échantillon accrue, ce 

qui se traduit par des performances élevées, des analyses rapides et ultra résolutives pour les petites molécules, comparativement aux silices 
totalement poreuses.

●  Matériau plus dense, les core-shell garantissent des efficacités élevées et des colonnes extrêmement reproductibles.

Silice sphérique ultra pure de type B
Porosité : 85 Å
Surface spécifique : 130 m2/g

Ces particules sont composées d'un noyau solide de 
1,6 μm et d'une couche totalement poreuse de 0,50 µm 
d'épaisseur soudée à sa surface.

Zone de diffusion 
de l'échantillon

Zone de diffusion 
de l'échantillon

0.5 µm 0.5 µm1.6 µm

2.6 µm

La technologie Core Shell booste 
votre productivité sans compromis 
avec la résolution
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Contrôles qualité des silices Uptisphere® CS Evolution™
Interchim met en œuvre un ensemble de techniques de caractérisations modernes pour développer et contrôler ses phases Core shell Uptisphere® 

CS Evolution™.

Performance des remplissages de colonnes Interchim® vs. concurrents

Tests réalisés en mode Hilic

Les études cinétiques montrent que les colonnes Uptisphere® CS Evolution™ donnent des valeurs de h (hauteur équivalente réduites) plus faibles 
que les autres colonnes équivalentes du marché. Ce qui confirme l’excellente qualité et performance des remplissages Interchim®.

Uptisphere® CS Evolutiontm Colonne P Colonne W-C Colonne W-A Colonne S Colonne A
Silice Core Shell Core Shell Core Shell 100% poreuse Core Shell 100% poreuse

taille de particules 2,6 µm 1,3 µm 1,6 µm 1,7 µm 2,7 µm 1,8 µm

h - (HEPT réduite) 2,2 3,2 2,5 2,4 2,2 3,1

Corrélation de 3 différents lots

Contrôle de la surface spécifique avant traitements, 
modifications & greffages

Contrôle par infra-rouge de la surface des silices 
greffées C18

Distribution très homogènes - Parfaite reproductibilité lot à lot

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Etude en Microscopie Electronique 
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RMN du Si  non quantitative réalisées par l’Université de Normandie, EA3233, Sciences et Méthodes Séparatives, IRCOF, Mont Saint-Aignan, France

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

"Maximum Operational Surface Technology" - MOST
La silice est constituée de différents silanols, les types Q1 (isolés), les types Q2 (géminaux), les types Q3 (vicinaux) ; les types Q4 représentent les 
siloxanes de la structure de la silice.
MOST (Maximum Operational Surface Technology) est une technologie de greffage Interchim innovante, propriétaire et extrêmement différenciatrice 
par rapport aux autres silices Core-Shell.
Avant greffage, les particules Core Shell Uptisphere® CS Evolution™ subissent un traitement propriétaire, similaire à une recondensation de la couche 
de silice poreuse, qui permet de maximaliser la densité de surface opérationnelle.

Etude de la surface de la silice originelle avant & après greffage en mode classique 

Avant greffage, présence de silanols vicinaux Q3 & géminaux Q2 Après greffage, disparition des silanols géminaux Q2 et 
diminution des silanols vicinaux Q3

Comparatif avant/après greffage d’une silice prétraitée MOST

Technologie MOST

Le rapport de silanols Q3/Q4 montre qu’une synthèse de 
greffage C18 par micro-onde est préférable à une synthèse 
par reflux.

Comparatif synthèse par micro-onde vs synthèse à reflux d’un greffage C18 – MOST type I

Influence des traitements MOST sur une silice greffée C18

Un traitement MOST de type I élimine une grande partie des 
silanols géminaux Q2. 

Un traitement MOST de type II élimine complètement les 
silanols géminaux Q2 & une grande partie des vicinaux Q3.
La surface est très hydrophobe.

# Type I & greffage C18

# Type II & greffage C18
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Analyses élémentaires & impacts chromatographiques des traitements MOST

Avantages de la technologie MOST 
●  Les traitements développés par Interchim permettent un contrôle fin de l’état de surface de la silice notamment de la balance hydrophobicité / 

hydrophilicité en augmentant la densité d’échange, ce qui se traduit par des sélectivités uniques pour les produits C18-HB, C18 et Hilic.
●  Une stabilité des phases greffées en haute température
●  Une parfaite adéquation des sélectivités entre nos colonnes Core Shell et nos phases pour la purification

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Traitements Qté 
Chaînes alkyl Hydrophobicité Potentiel liaisons 

 hydrogène

Potentiel 
d'échange 
à pH 2,7

Potentiel 
d'échange 
à pH 7,6

Reconnaissance 
Stérique

Standard 5,24 1,51 0,43 0,06 0,30 1,50

MOST type I 4,53 1,53 0,37 0,05 0,30 1,74

MOST type II 5,34 1,51 0,52 0,05 0,68 1,55

Traitement % C
Taux  

de greffage 
(µmol/m2)

standard 9,54 3,60

MOST type I 9,06 3,39

MOST type II 7,68 2,82

Le traitement MOST de Type II présente globalement une forte hydrophobicité, bien que la quantité de silanols greffés soit plus faible.

Les tests chromatographiques confirment bien que la qualité de la surface de la silice d’origine à un impact majeur sur les échanges chromatographiques.
Notre technologie MOST permet de sélectionner un état de surface particulier qui met en jeu les interactions souhaitées pour une phase stationnaire 
donnée.

Etude thermogravimétrique après traitements MOST

L'analyse thermogravimétrique montre que les phases stationnaires Uptisphere® 
CS Evolutiontm traitées MOST & greffées, sont stables pour des analyses à 
hautes températures.

Etude de la stabilité des silices traitées MOST :  
en conditions difficiles : 70°C - débit > à 3x le débit opt.  pendant 2500 
Volumes de colonne 

Composés : Acenaphtene (to), Cytosine (N, As, k réalisé sur ce composé)
Phase mobile : ACN / 20 mM acétate d’ammonium pH 6 95/5
Temp. : 70°C - Débit : 1ml/min

Colonne Uptisphere® CS Evolutiontm 2.6µm Hilic HIT 50 x 2,1mm
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Uptisphere® CS Evolutiontm C18-HB 
Maximum Operational Surface Technology
Spécifique pour la séparation des composés non polaires.
Sa surface est extrêmement hydrophobe. HB montre une excellente stabilité sous des conditions de 
haute température.

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-HB

C18 - Octadécyl
USP code : L1
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Pré-traitement : MOST
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
Taux Carbone : 8%
End-Capping : one step
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse
Utilisable en haute température
Pression maximum : 600 bars 

CH3

CH3

SIO CH3

CH3

CH3

SIO C18H37

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm C18-HB
25 x 2,1 mm UE2.6HB-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6HB-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6HB-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6HB-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6HB-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6HB-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6HB-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6HB-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6HB-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6HB-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6HB-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6HB-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6HB-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6HB-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6HB-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6HB-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6HB-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6HB-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6HB-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6HB-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6HB-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6HB-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6HB-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6HB-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Uptisphere® CS Evolutiontm C18 
Maximum Operational Surface Technology
Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires.

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18

C18 - Octadécyl
USP code : L1
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Pré-traitement : MOST
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
Taux Carbone : 9%
End-Capping : one step
Stabilité pH : 1,5 – 7,5
Mode d'utilisation : Inverse
Pression maximum : 600 bars 

CH3

CH3

SIO CH3

CH3

CH3

SIO

OH

C18H37

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm C18
25 x 2,1 mm UE2.6C18-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6C18-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6C18-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6C18-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6C18-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6C18-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6C18-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6C18-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6C18-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6C18-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6C18-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6C18-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6C18-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6C18-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6C18-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6C18-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6C18-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6C18-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6C18-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6C18-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6C18-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6C18-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6C18-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6C18-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Uptisphere® CS Evolutiontm C18-RP
Rétentive pour les composés moyennement polaires et non-polaires. Son excellente stabilité mécanique 
en fait un très bon outil pour l'analyse et la purification.

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-RP

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
Taux de carbone : 6%
End-capping : Mixte
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse
Pression maximum : 600 bars

R

CH3

CH3

O

SIO

O

C18H37

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm RP
25 x 2,1 mm UE2.6RP-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6RP-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6RP-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6RP-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6RP-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6RP-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6RP-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6RP-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6RP-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6RP-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6RP-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6RP-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6RP-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6RP-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6RP-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6RP-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6RP-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6RP-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6RP-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6RP-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6RP-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6RP-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6RP-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6RP-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Meilleur sélectivité polaire & Résolution

Colonne concurrente Core 
Shell 2,7 µm C18 50 x 4,6 mm

Colonne Uptisphere® CS Evolutiontm 
2,6 µm C18-RP 50 x 4,6 mm

Composés :  
1) Uracile,  
2) acide benzoïque,  
3) acide 4-méthylbenzoïque, 
4) acide p-éthylbenzoïque, 
5) méthyle benzoate

Phase mobile : ACN-H2O tampon pH 2,8
Débit : 1 ml/min, UV 254nm

Bonne résolution & symétrie de pic pour les composés basiques

Colonne concurrente Core  
Shell 2,7 µm C18 50 x 4,6 mm

Colonne Uptisphere® CS Evolutiontm  
2,6 µm C18-RP 50 x 4,6 mm

Composés : 
1) Uracile, 
2) acide p-hydroxybenzoïque, 
3) pyridine, 
4) Diméthylpyridine

Phase mobile : ACN-H2O tampon acétate pH 5,7
Débit : 1 ml/min, UV 254nm

Comparatifs Uptisphere® CS Evolutiontm C18-RP vs. colonnes concurentes

Sélectivité similaire pour des composés hydrophobes

Composés : 1) Uracile, 2) Ethylbenzène, 3) n-propylbenzène, 4) n-butylbenzène, 5) n-pentylbenzène
Phase mobile : MeOH-H2O ; Débit : 1 ml/min, UV 254nm

Colonne concurrente 
Core Shell 2,7 µm C18 50 x 4,6 mm

Colonne Uptisphere® CS Evolutiontm 
2.6µm C18-RP - 50 x 4.6mm

Colonne Uptisphere® Strategytm  
3.0µm C18-RP 150 x 4.6mm
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Uptisphere® CS Evolutiontm C18-AQ
Séparation des composés moyennement polaires et apolaires.
Parfaitement stable sous une phase mobile 100% H20

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-AQ

C18 - Octadécyl
USP code : L1
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
Taux Carbone : 6,5 %
End-Capping : Mixte
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Inverse
Pression maximum : 600 bars 

CH3

CH3

SIO

OH

C18H37

O P

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm C18-HB
25 x 2,1 mm UE2.6AQ-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6AQ-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6AQ-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6AQ-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6AQ-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6AQ-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6AQ-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6AQ-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6AQ-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6AQ-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6AQ-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6AQ-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6AQ-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6AQ-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6AQ-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6AQ-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6AQ-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6AQ-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6AQ-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6AQ-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6AQ-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6AQ-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6AQ-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6AQ-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Uptisphere® CS Evolutiontm RP/SCX
Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique.
Les composés qui possèdent une fonction basique sont retenus par l'échangeur d'ions.

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

RP/SCX

RP - Chaine alkyle / SCX - Echangeur de cation fort
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
Taux Carbone : 8,5 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 2 - 8
Mode d'utilisation : Inverse
Pression maximum : 600 bars

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm C18-HB
25 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6RP/SCX-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6RP/SCX-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6RP/SCX-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

CH3

CH3

SIO CH3

SI SO

O

O

OH

(CH2)3 O-H+

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Uptisphere® CS Evolutiontm MVP
Interactions planaires et π-π. Analyses de peptides.

Uptisphere® CS EvolutionTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

MVP

Propriétaire RP / Aromatiques
Granulométrie : 2.6µm
Ø pore : 85 Å
Surface : 130 m2/g
Fonctionnalisation : propriétaire
Taux Carbone : 7 %
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Inverse / Normal
Pression maximum : 600 bars 

OH

SI [PEG]O (CH2)n

SI [PEG]O (CH2)n

Dimensions Uptisphere® CS Evolutiontm C18-HB
25 x 2,1 mm UE2.6MVP-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6MVP-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6MVP-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6MVP-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6MVP-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6MVP-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6MVP-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6MVP-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6MVP-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6MVP-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6MVP-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6MVP-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6MVP-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6MVP-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6MVP-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6MVP-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6MVP-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6MVP-150/046

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6MVP-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6MVP-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6MVP-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6MVP-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6MVP-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6MVP-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Regression linéaire de log(k) en fonction de log Po/w pour la separation d’une série 
d’homologue d’Alkylbenzènes (●) & de HAP (●)

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

Concurent C18

Concurent Amide

CS Evolutiontm MVP

Concurent Phenyl/Hexyl
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Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6HIT-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6HIT-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6HIT-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6HIT-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6HIT-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6HIT-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Uptisphere® CS Evolutiontm Hilic-HIT 
Maximum Operational Surface Technology

Séparation des molécules très polaires en mode Hilic (ANP).
Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %).

Dimensions Uptisphere CS Evolution Hilic-HIT
25 x 2,1 mm UE2.6HIT-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6HIT-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6HIT-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6HIT-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6HIT-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6HIT-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6HIT-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6HIT-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6HIT-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6HIT-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6HIT-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6HIT-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6HIT-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6HIT-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6HIT-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6HIT-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6HIT-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6HIT-150/046

Hilic-HIT
USP Code : L3
Pré-traitement : MOST
Stabilité pH : 1,5 - 7
Fonctionnalisation : propriétaire
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Hilic
Pression maximum : 600 bars

Sélectivité

ProductivitéCapacité

Hilic-HIT
Uptisphere® CS EvolutionTM

O

O H

H

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Sélectivité, Efficacité, Résolution

Symétrie pour les composés basiques 

Applications sur des nucléobases 

Gradient : ACN / 20 mM formiate d’ammonium pH 3, Débit : 1ml/min, Temp : 30°C, UV 254 nm

Colonne Uptisphere® CS Evolutiontm 2.6µm HIT 50 x 2,1 mm

Colonne concurrente
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Dimensions Uptisphere CS Evolution SI
25 x 2,1 mm UE2.6SI-025/021
50 x 2,1 mm UE2.6SI-050/021
75 x 2,1 mm UE2.6SI-075/021
100 x 2,1 mm UE2.6SI-100/021
125 x 2,1 mm UE2.6SI-125/021
150 x 2,1 mm UE2.6SI-150/021
25 x 3,0 mm UE2.6SI-025/030
50 x 3,0 mm UE2.6SI-050/030
75 x 3,0 mm UE2.6SI-075/030
100 x 3,0 mm UE2.6SI-100/030
125 x 3,0 mm UE2.6SI-125/030
150 x 3,0 mm UE2.6SI-150/030
25 x 4,6 mm UE2.6SI-025/046
50 x 4,6 mm UE2.6SI-050/046
75 x 4,6 mm UE2.6SI-075/046
100 x 4,6 mm UE2.6SI-100/046
125 x 4,6 mm UE2.6SI-125/046
150 x 4,6 mm UE2.6SI-150/046

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

Uptisphere® CS Evolutiontm SI
Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

USP Code : L3
Silice ultra pure
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : normal
Pression maximum : 600 bars

Sélectivité

ProductivitéCapacité

SI
Uptisphere® CS EvolutionTM

SIO OH

Dimensions Réf.
50 x 2,1 mm UE2.6SI-050/021VAL
100 x 2,1 mm UE2.6SI-100/021VAL
50 x 3,0 mm UE2.6SI-050/030VAL
100 x 3,0 mm UE2.6SI-100/030VAL
50 x 4,6 mm UE2.6SI-050/046VAL
100 x 4,6 mm UE2.6SI-100/046VAL

Validation de méthode HPLC
Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec 3 lots de 
phase différents.

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 
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Conservateurs dans des lotions démaquillantes                           Séparation de 8 Ginsenosides

Colonne Uptisphere CS Evolution 2.6µm C18-RP 100 x 3.0 mm                          
Composés : Phenoxyethanol, Sorbate de potassium, Benzoate de 
sodium, Acide déhydroacétique
Phase mobile : Tampon acétate de sodium / ACN 
Débit : 0,7ml/min, Temp. : 40°C, UV 230 nm

Colonne Uptisphere CS Evolution 2.6µm C18-RP 100 x 3.0 mm                          
Composés : 8 ginsenosides
Phase mobile : gradient H20 / ACN 
Débit : 0,6ml/min, Temp. : 40°C, UV 203 nm

Applications réalisées par M. Cédric Reyes, R&D laboratoire SHADELINE dermocosmétique, parapharmacie

Analyses ultra rapide de dérivées nicotiniques en mode Hilic

Colonne Uptisphere CS Evolution 2.6µm HIT 50 x 2,1 mm               
Gradient : ACN / 20 mM formiate d’ammonium pH 3, Débit : 1ml/min, Temp : 30°C, UV 254 nm
Ordre d’élution des composés : hydroxycotine, cotinine, cotinine oxide, anatabine, anabasine, nornicotine, nicotine, nicotine oxide
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Uptisphere® Strategy™ C18-HQ
Cette phase stationnaire occupe une place particulière dans la famille Uptisphere. C’est en effet la seule phase du marché disponible de 1.7 
µm à 15 µm avec exactement la même chimie de greffage. Une seule phase, pour couvrir l’ensemble des besoins analytiques et préparatifs.
Sa chimie lui confère une grande stabilité en pH - de 1 à 10 - et en température jusqu’à 100°C.
Elle est extrêmement performante et productive, elle atteint des efficacités d’ ~ 200000 plateaux /m pour une granulométrie de 2.2 µm.
Sa capacité de charge est presque 4 fois supérieure à Uptisphere ODB, elle se décline donc naturellement en colonne préparative et en 
colonne de flash chromatographie satisfaisant parfaitement aux contraintes de l’Ultra Performance Flash Purification.

Stabilité
1. Stabilité en milieu acide

1ère injection

après 7500 vol col.

Les facteurs de rétention sont conservés jusqu'à + 7500 volumes de colonne

Les tests ont été effectués avec une colonne Strategy™ 5 µm C18-HQ ; 250 x 4,6 mm

A- purge : CH3CN / 0,1% TFA aq. (pH : 1,5) - 50/50, 35°C 
B- K'2, K'1, α (Naphtalène/ Toluène)(CH3CN/H2O ( 70/30) 1,0 ml/min

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

La phase Uptisphere® Strategy C18-HQ correspond exactement à la phase Uptisphere® Strategy C18-2

Uptisphere® Strategy™ C18-HQ testé à pH 1,5
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Le facteur de rétention est stable jusqu'à + 2500 volumes de colonne

2. Stabilité en milieu basique

3. Stabilité en température

A- purge : MeOH / pH : 10  tampon Borate (10/90), 30°C 
B- facteur de rétention Fluorene MeCN/H2O (70/30) 1,0 ml/min

Les tests ont été effectués avec une colonne Strategy™ 5 µm C18-HQ, 250 x 4.6 mm.

Le test suivant mesure l'influence de la température 
sur h pour une colonne Strategy™ 2,2 µm C18-HQ, 
50 x 2,1 mm ; la phase mobile est un mélange MeOH/
eau, le volume injecté est de 0,3 µl, les solutés 
injectés sont des alkylbenzènes (C1, C3, C4 et C5). 
La comparaison des deux températures est effectuée 
avec le plus retenu, le C5. En fait, à petit débit, la 
température ambiante donne de meilleures h mais en 
augmentant le débit les courbes 25° et 70°se croisent.
La phase Strategy™ C18 HQ est stable en 
température jusqu'à plus de 100°C.
Une température plus élevée permet de travailler 
à des débits plus importants et donc d'accélérer 
l'analyse. Les valeurs de h réduit sont plus faibles, 
on réalise un gain d'efficacité.

25°C

Vitesse linéaire u (cm/s)

70°C

Vitesse linéaire u (cm/s)

T : 25°C T : 70°C

Vitesse linéaire u (cm/s)

Uptisphere® Strategy™ C18-HQ testé à pH 10
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Performance & productivité
1. Valeurs typiques des optima de séparation

2. H : hauteur équivalente de plateau théorique 
Efficacité Débit optimum

p/m ml/min H h
1,7 µm 216 500 1,8 4,61 2,71
2,2 µm 186 700 1,4 5,35 2,43
3 µm 141 000 1,2 7,09 2,36
5 µm 96 200 0,8 10,4 2,08
10 µm 49 000 0,6 20,41 2,04
15 µm 30 100 0,5 33,22 2,21

C'est en quelque sorte la valeur absolue 
de la qualité du système analytique dans 
son ensemble. Pour une "bonne" colonne : 
2 ≤ h ≤ 3
Les technologies de remplissage 
Interchim® associées aux caractéristiques 
physiques de la phase stationnaire 
Uptisphere® Strategy™ vous garantissent 
des colonnes parfaitement remplies, 
efficaces et durables. Les colonnes 
Uptisphere® Strategy™ 1,7 µm & 2,2 μm 
C18-HQ repoussent les limites de l’analyse 
ultra rapide par leur haute efficacité tout en 
procurant des contre-pressions plus faibles 
grâce à leur perméabilité.

Les données obtenues dépendent également 
du volume mort du système chromatographique, 
du "hardware" de la colonne, de l'injecteur, de 
la température et des facteurs de rétention des 
analytes.

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®

La phase Uptisphere® Strategy C18-HQ correspond exactement à la phase Uptisphere® Strategy C18-2
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3. Exemple d'application

4. Perméabilité

Caractérisation du Furosémide dans le plasma de rat & lavage broncho-alvéolaire 
Uptisphere® Strategy™ 1,7 µm C18-HQ, 50 x 2,1 mm

Granulométrie Dimension N/col. Débit Temps Résolutionn
5 µm 250 x 4,6 mm 20000 1,0 ml/min 20 min 2,00
3 µm 150 x 4,6 mm 18500 1,0 ml/min 12,6 min 1,90
2,2 µm 100 x 4,6 mm 15500 1,0 ml/min 8 min 1,75
2,2 µm 100 x 4,6 mm 16500 2,0 ml/min 4 min 1,80
1,7 µm 100 x 4,6 mm 18500 1,0 ml/min 8 min 1,90
1,7 µm 100 x 4,6 mm 20000 2,5 ml/min 3,2 min 1,97
1,7 µm 50 x 4,6 mm 9250 1,0 ml/min 4 min 1,35
1,7 µm 50 x 4,6 mm 10000 2,5 ml/min 1,6 min 1,40

Référentiel : séparation de deux composés ayant une résolution de 2,0 sur une colonne de 5 µm, 250 x 4,6 mm 
à un débit de 1,0 ml/min.

Transposition analytique vers une colonne < 3 µm avec conservation de la résolution

Strategy 2.2µm C18 HQ, 150 x 2.0 mm W 1,7µm C18, 150 x 2.1 mm

La combinaison perméabilité / efficacité est un atout majeur de la phase Strategy™ C18-HQ. 
On peut ainsi réaliser des analyses plus efficaces à des pressions moindres ce qui garantit une plus grande durée de vie de la colonne.

Composé KHN913
ACN/H2O 20% à 100 % : 6.10 min
palier : 1 min puis 20 %
T° : 40°C
Débit: 0,4 ml/min

Conditions : 
Agilent 1200 RRLC + Qtrap 4000 
Solvant A : 0,1 % CH3COOH
Solvant B : ACN + 0,1 % CH3COOH
Isocratique (50/50)
Flow rate : 600 µl/min @ 500 bars (7000 psi)
LD : 2.14 µg/l
Injection : 10 µl
MS : 329 to 285

Temps d'analyse : 1,0 min
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Capacité
Purification comparée du couple [3,4 dimethylphenol / 2,6 dimethylphenol] sur Uptisphere® 120Å-5 μm 0DB & 
Uptisphere® Strategy™ 100 Å-5 μm C18-HQ

C18 HQ

Pour des concentrations élevées, l'isotherme d'adsorption n'est plus linéaire. La concentration élévée des solutés conduit à une déformation 
des pics et à un léger allongement des temps de rétention. On atteint alors la surcharge de la colonne ou le mode préparatif. La capacité de 
charge de la colonne est liée au nombre de sites actifs de la phase stationnaire. La colonne Strategy™ conserve une résolution satisfaisante 
à des valeurs de charge très élevées.
Le graphe ci-dessous démontre l'intérêt évident de la silice Strategy pour la purification.

Ø interne L : 50 mm L : 150 mm L : 250 mm
4,6 mm 0,25 - 1 mg 0,5 - 12 mg 1 - 20 mg
10,0 mm 4 - 25 mg 15 - 65 mg 25 - 110 mg
21,2 mm 10 - 50 mg 30 - 150 mg 50 - 250 mg
28,0 mm 25 - 150 mg 90 - 420 mg 150 - 700 mg
50,0 mm 80 - 400 mg 240 - 1,2 g 400 - 2 g

La capacité dépend de la résolution (Rs) [pic d'intérêt / impuretés] à purifier, du diamètre interne de la colonne, et de 
sa longueur.

Capacité standard de purification de la phase Strategy™ C18 HQ en fonction du diamètre interne

Résolution en fonction de la charge (mg)
Colonnes 250 x 21,2 mm

Rs = 1.5 - Résolution totale des 2 pics considérés
Rs = 1.2 - Valeur limite de collection

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Uptisphere® Strategy™ C18-HQ
Convient à de nombreuses applications pharmaceutiques et aux méthodes de routine.
Sa surface spécifique de 425 m2/g lui procure une importante capacité de charge.

Dimensions 1,7 µm 2,2 µm 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm US1.7C18HQ-025/021 US2.2C18HQ-025/021 US3C18HQ-025/021
30 x 2,1 mm US1.7C18HQ-030/021 US2.2C18HQ-030/021 US3C18HQ-030/021
50 x 2,1 mm US1.7C18HQ-050/021 US2.2C18HQ-050/021 US3C18HQ-050/021 US5C18HQ-050/021
75 x 2,1 mm US1.7C18HQ-075/021 US2.2C18HQ-075/021 US3C18HQ-075/021 US5C18HQ-075/021
100 x 2,1 mm US1.7C18HQ-100/021 US2.2C18HQ-100/021 US3C18HQ-100/021 US5C18HQ-100/021
125 x 2,1 mm US1.7C18HQ-125/021 US2.2C18HQ-125/021 US3C18HQ-125/021 US5C18HQ-125/021
150 x 2,1 mm US1.7C18HQ-150/021 US2.2C18HQ-150/021 US3C18HQ-150/021 US5C18HQ-150/021
250 x 2,1 mm US5C18HQ-250/021
25 x 3,0 mm US1.7C18HQ-025/030 US2.2C18HQ-025/030 US3C18HQ-025/030
30 x 3,0 mm US1.7C18HQ-030/030 US2.2C18HQ-030/030 US3C18HQ-030/030
50 x 3,0 mm US1.7C18HQ-050/030 US2.2C18HQ-050/030 US3C18HQ-050/030 US5C18HQ-050/030
75 x 3,0 mm US1.7C18HQ-075/030 US2.2C18HQ-075/030 US3C18HQ-075/030 US5C18HQ-075/030
100 x 3,0 mm US1.7C18HQ-100/030 US2.2C18HQ-100/030 US3C18HQ-100/030 US5C18HQ-100/030
125 x 3,0 mm US1.7C18HQ-125/030 US2.2C18HQ-125/030 US3C18HQ-125/030 US5C18HQ-125/030
150 x 3,0 mm US1.7C18HQ-150/030 US2.2C18HQ-150/030 US3C18HQ-150/030 US5C18HQ-150/030
250 x 3,0 mm US5C18HQ-250/030
30 x 4,0 mm US2.2C18HQ-030/040 US5C18HQ-030/040
50 x 4,0 mm US2.2C18HQ-050/040 US5C18HQ-050/040
125 x 4,0 mm US2.2C18HQ-125/040 US3C18HQ-125/040 US5C18HQ-125/040
150 x 4,0 mm US5C18HQ-150/040
250 x 4,0 mm US5C18HQ-250/040
25 x 4,6 mm US1.7C18HQ-025/046 US2.2C18HQ-025/046 US3C18HQ-025/046 US5C18HQ-025/046
30 x 4,6 mm US1.7C18HQ-030/046 US2.2C18HQ-030/046 US3C18HQ-030/046 US5C18HQ-030/046
50 x 4,6 mm US1.7C18HQ-050/046 US2.2C18HQ-050/046 US3C18HQ-050/046 US5C18HQ-050/046
75 x 4,6 mm US1.7C18HQ-075/046 US2.2C18HQ-075/046 US3C18HQ-075/046 US5C18HQ-075/046
100 x 4,6 mm US1.7C18HQ-100/046 US2.2C18HQ-100/046 US3C18HQ-100/046 US5C18HQ-100/046
125 x 4,6 mm US1.7C18HQ-125/046 US2.2C18HQ-125/046 US3C18HQ-125/046 US5C18HQ-125/046
150 x 4,6 mm US1.7C18HQ-150/046 US2.2C18HQ-150/046 US3C18HQ-150/046 US5C18HQ-150/046
250 x 4,6 mm US5C18HQ-250/046

Uptisphere® StrategyTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-HQ

CH3

CH3

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

C18H37

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 19 %
End-Capping : Multi step
Stabilité pH : 1-10
Mode d'utilisation : Inverse

Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 

La phase Uptisphere® Strategy C18-HQ  
correspond exactement à la phase Uptisphere® Strategy C18-2
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Uptisphere® Strategy™ C18-3
La forte densité de greffage facilite la séparation de composés très apolaires.
La technologie d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH 
élevé. C'est une excellente phase stationnaire pour la séparation des molécules basiques 
jusqu'à pH 12.

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 100Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionalisation : Mono-fonctionnel
% carbon : 22 %
End-Capping : Multi step
Stabilité pH : 1-12
Mode d'utilisation : Inverse

Uptisphere® StrategyTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-3

CH3

CH3

CH3

CH3

SIO CH3

SIO C18H37

Dimensions 3 µm C18-3 5 µm C18-3
25 x 2,1 mm US3C183-025/021
30 x 2,1 mm US3C183-030/021
50 x 2,1 mm US3C183-050/021 US5C183-050/021
75 x 2,1 mm US3C183-075/021 US5C183-075/021
100 x 2,1 mm US3C183-100/021 US5C183-100/021
125 x 2,1 mm US3C183-125/021 US5C183-125/021
150 x 2,1 mm US3C183-150/021 US5C183-150/021
250 x 2,1 mm US5C183-250/021
25 x 3,0 mm US3C183-025/030
30 x 3,0 mm US3C183-030/030
50 x 3,0 mm US3C183-050/030 US5C183-050/030
75 x 3,0 mm US3C183-075/030 US5C183-075/030
100 x 3,0 mm US3C183-100/030 US5C183-100/030
125 x 3,0 mm US3C183-125/030 US5C183-125/030
150 x 3,0 mm US3C183-150/030 US5C183-150/030
250 x 3,0 mm US5C183-250/030
30 x 4,0 mm US5C183-030/040
50 x 4,0 mm US5C183-050/040
125 x 4,0 mm US3C183-125/040 US5C183-125/040
150 x 4,0 mm US5C183-150/040
250 x 4,0 mm US5C183-250/040
25 x 4,6 mm US3C183-025/046 US5C183-025/046
30 x 4,6 mm US3C183-030/046 US5C183-030/046
50 x 4,6 mm US3C183-050/046 US5C183-050/046
75 x 4,6 mm US3C183-075/046 US5C183-075/046
100 x 4,6 mm US3C183-100/046 US5C183-100/046
125 x 4,6 mm US3C183-125/046 US5C183-125/046
150 x 4,6 mm US3C183-150/046 US5C183-150/046
250 x 4,6 mm US5C183-250/046Domaine d’application

UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 

Produits Liés
Boite distributrice : Kit Uptivials 
Une seule référence pour vos flacons et vos 
bouchons et capsules, un prix attractif et une boite 
distributrice  
Disponible sur stock
Voir chapitre : FLACONS & CAPSULES I UptiVial
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Uptisphere® StrategyTM

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-RP
Uptisphere® Strategy™ C18-RP
Rétentive pour les composés moyennement polaires et non-polaires.
Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour l'analyse et la purification.

Dimensions 2,2 µm 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm US2.2RP-025/021 US3RP-025/021 US5RP-025/021
30 x 2,1 mm US2.2RP-030/021 US3RP-030/021 US5RP-030/021
50 x 2,1 mm US2.2RP-050/021 US3RP-050/021 US5RP-050/021
75 x 2,1 mm US2.2RP-075/021 US3RP-075/021 US5RP-075/021
100 x 2,1 mm US2.2RP-100/021 US3RP-100/021 US5RP-100/021
125 x 2,1 mm US2.2RP-125/021 US3RP-125/021 US5RP-125/021
150 x 2,1 mm US2.2RP-150/021 US3RP-150/021 US5RP-150/021
250 x 2,1 mm US5RP-250/021
25 x 3,0 mm US2.2RP-025/030 US3RP-025/030
30 x 3,0 mm US2.2RP-030/030 US3RP-030/030
50 x 3,0 mm US2.2RP-050/030 US3RP-050/030 US5RP-050/030
75 x 3,0 mm US2.2RP-075/030 US3RP-075/030 US5RP-075/030
100 x 3,0 mm US2.2RP-100/030 US3RP-100/030 US5RP-100/030
125 x 3,0 mm US2.2RP-125/030 US3RP-125/030 US5RP-125/030
150 x 3,0 mm US2.2RP-150/030 US3RP-150/030 US5RP-150/030
250 x 3,0 mm US5RP-250/030
30 x 4,0 mm US2.2RP-030/040 US5RP-030/040
50 x 4,0 mm US2.2RP-050/040 US5RP-050/040
125 x 4,0 mm US2.2RP-125/040 US3RP-125/040 US5RP-125/040
150 x 4,0 mm US5RP-150/040
250 x 4,0 mm US5RP-250/040
25 x 4,6 mm US2.2RP-025/046 US3RP-025/046 US5RP-025/046
30 x 4,6 mm US2.2RP-030/046 US3RP-030/046 US5RP-030/046
50 x 4,6 mm US2.2RP-050/046 US3RP-050/046 US5RP-050/046
75 x 4,6 mm US2.2RP-075/046 US3RP-075/046 US5RP-075/046
100 x 4,6 mm US2.2RP-100/046 US3RP-100/046 US5RP-100/046
125 x 4,6 mm US2.2RP-125/046 US3RP-125/046 US5RP-125/046
150 x 4,6 mm US2.2RP-150/046 US3RP-150/046 US5RP-150/046
250 x 4,6 mm US5RP-250/046

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 16 %
End-Capping : Mixte
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse

R

CH3

CH3

O

SIO

O

C18H37

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns
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UHPLC 
HPLC 
Prep-LC 
Flash 



ANALYSE CHIMIQUE

Tél. : 33 (0)4 70 03 88 55   I   Hotline : 33 (0)4 70 03 73 09   I   E-mail : interchrom@interchim.com   I   Fax : 33 (0)4 70 03 82 60 D.202

I Chromatographie Liquide 

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C12
Uptisphere® StrategyTM

CH3

CH3

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

C12H25

C12 - dodecyl
USP Code : n.c.
Ø pore : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 16 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse

Uptisphere® Strategy™ C12
Spécifique des composés apolaires, elle est moins rétentive qu'une C18 mais a plus de 
capacité.

Dimensions 2,2 µm 5 µm
25 x 2,1 mm US2.2C12-025/021
30 x 2,1 mm US2.2C12-030/021
50 x 2,1 mm US2.2C12-050/021 US5C12-050/021
75 x 2,1 mm US2.2C12-075/021 US5C12-075/021
100 x 2,1 mm US2.2C12-100/021 US5C12-100/021
125 x 2,1 mm US2.2C12-125/021 US5C12-125/021
150 x 2,1 mm US2.2C12-150/021 US5C12-150/021
250 x 2,1 mm US5C12-250/021
25 x 3,0 mm US2.2C12-025/030
30 x 3,0 mm US2.2C12-030/030
50 x 3,0 mm US2.2C12-050/030 US5C12-050/030
75 x 3,0 mm US2.2C12-075/030 US5C12-075/030
100 x 3,0 mm US2.2C12-100/030 US5C12-100/030
125 x 3,0 mm US2.2C12-125/030 US5C12-125/030
150 x 3,0 mm US2.2C12-150/030 US5C12-150/030
250 x 3,0 mm US5C12-250/030
30 x 4,0 mm US2.2C12-030/040 US5C12-030/040
50 x 4,0 mm US2.2C12-050/040 US5C12-050/040
125 x 4,0 mm US2.2C12-125/040 US5C12-125/040
150 x 4,0 mm US5C12-150/040
250 x 4,0 mm US5C12-250/040
300 x 4,0 mm
25 x 4,6 mm US2.2C12-025/046 US5C12-025/046
30 x 4,6 mm US2.2C12-030/046 US5C12-030/046
50 x 4,6 mm US2.2C12-050/046 US5C12-050/046
75 x 4,6 mm US2.2C12-075/046 US5C12-075/046
100 x 4,6 mm US2.2C12-100/046 US5C12-100/046
125 x 4,6 mm US2.2C12-125/046 US5C12-125/046
150 x 4,6 mm US2.2C12-150/046 US5C12-150/046
250 x 4.6 mm US5C12-250/046

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Marchés annuels

FLACONNAGE - FILTRES - SPE
Contactez notre service technique pour recevoir une 
offre personnalisée en fonction de vos besoins.
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Sélectivité

ProductivitéCapacité

PHC4
Uptisphere® StrategyTM

Uptisphere® Strategy™ PHC4
Phase très sélective pour les composés aromatiques cycliques & les composés 
moyennement polaires.

PHC4 - Butyl-Phenyl
USP Code : L11 
Ø pore : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : mono-fonctionnelle
% carbon : 12 %
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 2 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

R

CH3

CH3

Dimensions 2,2 µm 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm US3PHC4-025/021
30 x 2,1 mm US3PHC4-030/021
50 x 2,1 mm US3PHC4-050/021 US5PHC4-050/021
75 x 2,1 mm US3PHC4-075/021 US5PHC4-075/021
100 x 2,1 mm US3PHC4-100/021 US5PHC4-100/021
125 x 2,1 mm US3PHC4-125/021 US5PHC4-125/021
150 x 2,1 mm US3PHC4-150/021 US5PHC4-150/021
250 x 2,1 mm US5PHC4-250/021
25 x 3,0 mm US3PHC4-025/030
30 x 3,0 mm US3PHC4-030/030
50 x 3,0 mm US3PHC4-050/030 US5PHC4-050/030
75 x 3,0 mm US3PHC4-075/030 US5PHC4-075/030
100 x 3,0 mm US3PHC4-100/030 US5PHC4-100/030
125 x 3,0 mm US3PHC4-125/030 US5PHC4-125/030
150 x 3,0 mm US3PHC4-150/030 US5PHC4-150/030
250 x 3,0 mm US5PHC4-250/030
30 x 4,0 mm US5PHC4-030/040
50 x 4,0 mm US5PHC4-050/040
125 x 4,0 mm US3PHC4-125/040 US5PHC4-125/040
150 x 4,0 mm US5PHC4-150/040
250 x 4,0 mm US5PHC4-250/040
300 x 4,0 mm
25 x 4,6 mm US3PHC4-025/046 US5PHC4-025/046
30 x 4,6 mm US3PHC4-030/046 US5PHC4-030/046
50 x 4,6 mm US3PHC4-050/046 US5PHC4-050/046
75 x 4,6 mm US3PHC4-075/046 US5PHC4-075/046
100 x 4,6 mm US3PHC4-100/046 US5PHC4-100/046
125 x 4,6 mm US3PHC4-125/046 US5PHC4-125/046
150 x 4,6 mm US3PHC4-150/046 US5PHC4-150/046
250 x 4,6 mm US5PHC4-250/046

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns
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Uptisphere® Strategy™ Hilic-HIT 
Maximum Operational Surface Technology

Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP).
Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %).

Dimensions 2,2 µm HIT 3 µm HIT 5 µm HIT
25 x 2,1 mm US2.2HIT-025/021 US3HIT-025/021 US5HIT-050/021
30 x 2,1 mm US2.2HIT-030/021 US3HIT-030/021 US5HIT-075/021
50 x 2,1 mm US2.2HIT-050/021 US3HIT-050/021 US5HIT-100/021
75 x 2,1 mm US2.2HIT-075/021 US3HIT-075/021 US5HIT-125/021
100 x 2,1 mm US2.2HIT-100/021 US3HIT-100/021 US5HIT-150/021
125 x 2,1 mm US2.2HIT-125/021 US3HIT-125/021 US5HIT-250/021
150 x 2,1 mm US2.2HIT-150/021 US3HIT-150/021
25 x 3,0 mm US2.2HIT-025/030 US3HIT-025/030
30 x 3,0 mm US2.2HIT-030/030 US3HIT-030/030
50 x 3,0 mm US2.2HIT-050/030 US3HIT-050/030 US5HIT-050/030
75 x 3,0 mm US2.2HIT-075/030 US3HIT-075/030 US5HIT-075/030
100 x 3,0 mm US2.2HIT-100/030 US3HIT-100/030 US5HIT-100/030
125 x 3,0 mm US2.2HIT-125/030 US3HIT-125/030 US5HIT-125/030
150 x 3,0 mm US2.2HIT-150/030 US3HIT-150/030 US5HIT-150/030
250 x 3,0 mm US5HIT-250/030
30 x 4,0 mm US2.2HIT-030/040 US5HIT-030/040
50 x 4,0 mm US2.2HIT-050/040 US5HIT-050/040
125 x 4,0 mm US2.2HIT-125/040 US3HIT-125/040 US5HIT-125/040
150 x 4,0 mm US5HIT-150/040
250 x 4,0 mm US5HIT-250/040
25 x 4,6 mm US2.2HIT-025/046 US3HIT-025/046 US5HIT-025/046
30 x 4,6 mm US2.2HIT-030/046 US3HIT-030/046 US5HIT-030/046
50 x 4,6 mm US2.2HIT-050/046 US3HIT-050/046 US5HIT-050/046
75 x 4,6 mm US2.2HIT-075/046 US3HIT-075/046 US5HIT-075/046
100 x 4,6 mm US2.2HIT-100/046 US3HIT-100/046 US5HIT-100/046
125 x 4,6 mm US2.2HIT-125/046 US3HIT-125/046 US5HIT-125/046
150 x 4,6 mm US2.2HIT-150/046 US3HIT-150/046 US5HIT-150/046
250 x 4,6 mm US5HIT-250/046

Hilic-HIT
USP Code : L3
Pré-traitement : MOST
Pore Size : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : propriétaire
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Hilic

Sélectivité

ProductivitéCapacité

Hilic-HIT
Uptisphere® StrategyTM

O

O H

H
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Dimensions 2,2 µm HIA 3 µm HIA 5 µm HIA
25 x 2,1 mm US2.2HIA-025/021 US3HIA-025/021 US5HIA-050/021
30 x 2,1 mm US2.2HIA-030/021 US3HIA-030/021 US5HIA-075/021
50 x 2,1 mm US2.2HIA-050/021 US3HIA-050/021 US5HIA-100/021
75 x 2,1 mm US2.2HIA-075/021 US3HIA-075/021 US5HIA-125/021
100 x 2,1 mm US2.2HIA-100/021 US3HIA-100/021 US5HIA-150/021
125 x 2,1 mm US2.2HIA-125/021 US3HIA-125/021 US5HIA-250/021
150 x 2,1 mm US2.2HIA-150/021 US3HIA-150/021
25 x 3,0 mm US2.2HIA-025/030 US3HIA-025/030
30 x 3,0 mm US2.2HIA-030/030 US3HIA-030/030
50 x 3,0 mm US2.2HIA-050/030 US3HIA-050/030 US5HIA-050/030
75 x 3,0 mm US2.2HIA-075/030 US3HIA-075/030 US5HIA-075/030
100 x 3,0 mm US2.2HIA-100/030 US3HIA-100/030 US5HIA-100/030
125 x 3,0 mm US2.2HIA-125/030 US3HIA-125/030 US5HIA-125/030
150 x 3,0 mm US2.2HIA-150/030 US3HIA-150/030 US5HIA-150/030
250 x 3,0 mm US5HIA-250/030
30 x 4,0 mm US2.2HIA-030/040 US5HIA-030/040
50 x 4,0 mm US2.2HIA-050/040 US5HIA-050/040
125 x 4,0 mm US2.2HIA-125/040 US3HIA-125/040 US5HIA-125/040
150 x 4,0 mm US5HIA-150/040
250 x 4,0 mm US5HIA-250/040
25 x 4,6 mm US2.2HIA-025/046 US3HIA-025/046 US5HIA-025/046
30 x 4,6 mm US2.2HIA-030/046 US3HIA-030/046 US5HIA-030/046
50 x 4,6 mm US2.2HIA-050/046 US3HIA-050/046 US5HIA-050/046
75 x 4,6 mm US2.2HIA-075/046 US3HIA-075/046 US5HIA-075/046
100 x 4,6 mm US2.2HIA-100/046 US3HIA-100/046 US5HIA-100/046
125 x 4,6 mm US2.2HIA-125/046 US3HIA-125/046 US5HIA-125/046
150 x 4,6 mm US2.2HIA-150/046 US3HIA-150/046 US5HIA-150/046
250 x 4,6 mm US5HIA-250/046

Uptisphere® Strategy™ Hilic-HIA
Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP).
Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %).

Sélectivité

ProductivitéCapacité

Hilic-HIA
Uptisphere® StrategyTM

Hilic-HIA
USP Code :
Pore Size : 100 Å
Surface : 300 m2/g
Fonctionnalisation : propriétaire
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 2 - 7
Mode d'utilisation : Hilic

SIO

OH

R1 R2
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Produits Liés
Interchim® propose une gamme SPE complète 
offrant plusieurs dizaines de sélectivités,  
retrouvez ces produits au chapitre :
PREPARATION D’ECHANTILLONS  
| Extraction sur phase solide
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Uptisphere® Strategy™ SI
Séparation des molécules très polaires en mode hilic (ANP).
Phase mobile typique : H20 / ACN (> 70 %).

Dimensions 2,2 µm 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm US2.2SI-025/021 US3SI-025/021 US5SI-050/021
30 x 2,1 mm US2.2SI-030/021 US3SI-030/021 US5SI-075/021
50 x 2,1 mm US2.2SI-050/021 US3SI-050/021 US5SI-100/021
75 x 2,1 mm US2.2SI-075/021 US3SI-075/021 US5SI-125/021
100 x 2,1 mm US2.2SI-100/021 US3SI-100/021 US5SI-150/021
125 x 2,1 mm US2.2SI-125/021 US3SI-125/021 US5SI-250/021
150 x 2,1 mm US2.2SI-150/021 US3SI-150/021
25 x 3,0 mm US2.2SI-025/030 US3SI-025/030
30 x 3,0 mm US2.2SI-030/030 US3SI-030/030
50 x 3,0 mm US2.2SI-050/030 US3SI-050/030 US5SI-050/030
75 x 3,0 mm US2.2SI-075/030 US3SI-075/030 US5SI-075/030
100 x 3,0 mm US2.2SI-100/030 US3SI-100/030 US5SI-100/030
125 x 3,0 mm US2.2SI-125/030 US3SI-125/030 US5SI-125/030
150 x 3,0 mm US2.2SI-150/030 US3SI-150/030 US5SI-150/030
250 x 3,0 mm US5SI-250/030
30 x 4,0 mm US2.2SI-030/040 US5SI-030/040
50 x 4,0 mm US2.2SI-050/040 US5SI-050/040
125 x 4,0 mm US2.2SI-125/040 US3SI-125/040 US5SI-125/040
150 x 4,0 mm US5SI-150/040
250 x 4,0 mm US5SI-250/040
25 x 4,6 mm US2.2SI-025/046 US3SI-025/046 US5SI-025/046
30 x 4,6 mm US2.2SI-030/046 US3SI-030/046 US5SI-030/046
50 x 4,6 mm US2.2SI-050/046 US3SI-050/046 US5SI-050/046
75 x 4,6 mm US2.2SI-075/046 US3SI-075/046 US5SI-075/046
100 x 4,6 mm US2.2SI-100/046 US3SI-100/046 US5SI-100/046
125 x 4,6 mm US2.2SI-125/046 US3SI-125/046 US5SI-125/046
150 x 4,6 mm US2.2SI-150/046 US3SI-150/046 US5SI-150/046
250 x 4,6 mm US5SI-250/046

USP Code : L3
Pore Size : 100 Å
Surface : 425 m2/g
Fonctionnalisation : propriétaire
% carbon : 
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : normal

Sélectivité

ProductivitéCapacité

SI
Uptisphere® StrategyTM

SIO OH

HPLC - Les technologies Interchim® I Phases stationnaires et colonnes Uptisphere®
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Dimensions 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm UP3HSC-025/021
30 x 2,1 mm UP3HSC-030/021
50 x 2,1 mm UP3HSC-050/021 UP5HSC-050/021
75 x 2,1 mm UP3HSC-075/021 UP5HSC-075/021
100 x 2,1 mm UP3HSC-100/021 UP5HSC-100/021
125 x 2,1 mm UP3HSC-125/021 UP5HSC-125/021
150 x 2,1 mm UP3HSC-150/021 UP5HSC-150/021
250 x 2,1 mm UP5HSC-250/021
25 x 3,0 mm UP3HSC-025/030
30 x 3,0 mm UP3HSC-030/030
50 x 3,0 mm UP3HSC-050/030 UP5HSC-050/030
75 x 3,0 mm UP3HSC-075/030 UP5HSC-075/030
100 x 3,0 mm UP3HSC-100/030 UP5HSC-100/030
125 x 3,0 mm UP3HSC-125/030 UP5HSC-125/030
150 x 3,0 mm UP3HSC-150/030 UP5HSC-150/030
250 x 3,0 mm UP5HSC-250/030
30 x 4,0 mm UP5HSC-030/040
50 x 4,0 mm UP5HSC-050/040
125 x 4,0 mm UP3HSC-125/040 UP5HSC-125/040
150 x 4,0 mm UP5HSC-150/040
250 x 4.0 mm UP5HSC-250/040
25 x 4,6 mm UP3HSC-025/046 UP5HSC-025/046
30 x 4,6 mm UP3HSC-030/046 UP5HSC-030/046
50 x 4,6 mm UP3HSC-050/046 UP5HSC-050/046
75 x 4,6 mm UP3HSC-075/046 UP5HSC-075/046
100 x 4,6 mm UP3HSC-100/046 UP5HSC-100/046
125 x 4,6 mm UP3HSC-125/046 UP5HSC-125/046
150 x 4,6 mm UP3HSC-150/046 UP5HSC-150/046
250 x 4,6 mm UP5HSC-250/046

Uptisphere® C18-HSC
Forte rétention des composés apolaires.

Uptisphere® columns

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-HSC

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

C18H37

CH3

CH3

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : n.c.
Surface : n.c.
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 20 %
End-Capping : Multi step
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse
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Produits Liés

Tous les consommables pour réduire les volumes 
morts sont dans la Magic Box HPLC,  
Disponible au chapitre :
CONSOMMABLES I Magic Box
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Uptisphere® C18-ODB
Répond aux exigences de l'analyse des composés apolaires.Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-ODB
Uptisphere® columns

CH3

CH3

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

C18H37

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 120 Å.
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 18 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

Dimensions 2,2 µm 3 μm 5 μm 10 μm
25 x 2,1 mm UP2.2ODB-025/021 UP3ODB-025/021
30 x 2,1 mm UP2.2ODB-030/021 UP3ODB-030/021
50 x 2,1 mm UP2.2ODB-050/021 UP3ODB-050/021 UP5ODB-050/021
75 x 2,1 mm UP2.2ODB-075/021 UP3ODB-075/021 UP5ODB-075/021
100 x 2,1 mm UP2.2ODB-100/021 UP3ODB-100/021 UP5ODB-100/021
125 x 2,1 mm UP2.2ODB-125/021 UP3ODB-125/021 UP5ODB-125/021
150 x 2,1 mm UP2.2ODB-150/021 UP3ODB-150/021 UP5ODB-150/021
250 x 2,1 mm UP5ODB-250/021
25 x 3,0 mm UP2.2ODB-025/030 UP3ODB-025/030
30 x 3,0 mm UP2.2ODB-030/030 UP3ODB-030/030
50 x 3,0 mm UP2.2ODB-050/030 UP3ODB-050/030 UP5ODB-050/030
75 x 3,0 mm UP2.2ODB-075/030 UP3ODB-075/030 UP5ODB-075/030
100 x 3,0 mm UP2.2ODB-100/030 UP3ODB-100/030 UP5ODB-100/030
125 x 3,0 mm UP2.2ODB-125/030 UP3ODB-125/030 UP5ODB-125/030
150 x 3,0 mm UP2.2ODB-150/030 UP3ODB-150/030 UP5ODB-150/030 UP10ODB-150/030
250 x 3,0 mm UP5ODB-250/030 UP10ODB-250/030
30 x 4,0 mm UP2.2ODB-030/040 UP5ODB-030/040
50 x 4,0 mm UP2.2ODB-050/040 UP5ODB-050/040
125 x 4,0 mm UP2.2ODB-125/040 UP3ODB-125/040 UP5ODB-125/040 UP10ODB-125/040
150 x 4,0 mm UP5ODB-150/040
250 x 4,0 mm UP5ODB-250/040 UP10ODB-250/040
300 x 4,0 mm UP10ODB-300/040
25 x 4,6 mm UP2.2ODB-025/046 UP3ODB-025/046 UP5ODB-025/046
30 x 4,6 mm UP2.2ODB-030/046 UP3ODB-030/046 UP5ODB-030/046
50 x 4,6 mm UP2.2ODB-050/046 UP3ODB-050/046 UP5ODB-050/046
75 x 4,6 mm UP2.2ODB-075/046 UP3ODB-075/046 UP5ODB-075/046
100 x 4,6 mm UP2.2ODB-100/046 UP3ODB-100/046 UP5ODB-100/046
125 x 4,6 mm UP2.2ODB-125/046 UP3ODB-125/046 UP5ODB-125/046
150 x 4,6 mm UP2.2ODB-150/046 UP3ODB-150/046 UP5ODB-150/046 UP10ODB-150/046
250 x 4,6 mm UP5ODB-250/046 UP10ODB-250/046
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Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la 
propreté de vos échantillons, une étape de filtration 
en amont est souvent nécessaire. Nos filtres pour 
seringues UptiDisc™ vous assurent un traitement 
de l’échantillon optimal.
Retrouvez-les au chapitre PREPARATION 
D'ECHANTILLONS | Filtration I Filtres seringues 
UptiDiscTM.
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Uptisphere® C18-HDO
Séparation des composés moyennement polaires et apolaires.
Parfaitement stable sous une phase mobile 100 % H20.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-HDO
Uptisphere® columns

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 17 %
End-Capping : Mixte
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

CH3

CH3

O P

SIO

OH

C18H37

Dimensions 2,2 µm 3 μm 5 μm 
25 x 2,1 mm UP2.2HDO-025/021 UP3HDO-025/021
30 x 2,1 mm UP2.2HDO-030/021 UP3HDO-030/021
50 x 2,1 mm UP2.2HDO-050/021 UP3HDO-050/021 UP5HDO-050/021
75 x 2,1 mm UP2.2HDO-075/021 UP3HDO-075/021 UP5HDO-075/021
100 x 2,1 mm UP2.2HDO-100/021 UP3HDO-100/021 UP5HDO-100/021
125 x 2,1 mm UP2.2HDO-125/021 UP3HDO-125/021 UP5HDO-125/021
150 x 2,1 mm UP2.2HDO-150/021 UP3HDO-150/021 UP5HDO-150/021
250 x 2,1 mm UP5HDO-250/021
25 x 3,0 mm UP2.2HDO-025/030 UP3HDO-025/030
30 x 3,0 mm UP2.2HDO-030/030 UP3HDO-030/030
50 x 3,0 mm UP2.2HDO-050/030 UP3HDO-050/030 UP5HDO-050/030
75 x 3,0 mm UP2.2HDO-075/030 UP3HDO-075/030 UP5HDO-075/030
100 x 3,0 mm UP2.2HDO-100/030 UP3HDO-100/030 UP5HDO-100/030
125 x 3,0 mm UP2.2HDO-125/030 UP3HDO-125/030 UP5HDO-125/030
150 x 3,0 mm UP2.2HDO-150/030 UP3HDO-150/030 UP5HDO-150/030
250 x 3,0 mm UP5HDO-250/030
30 x 4,0 mm UP2.2HDO-030/040 UP5HDO-030/040
50 x 4,0 mm UP2.2HDO-050/040 UP5HDO-050/040
125 x 4,0 mm UP2.2HDO-125/040 UP3HDO-125/040 UP5HDO-125/040
150 x 4,0 mm UP5HDO-150/040
250 x 4,0 mm UP5HDO-250/040
25 x 4,6 mm UP2.2HDO-025/046 UP3HDO-025/046 UP5HDO-025/046
30 x 4,6 mm UP2.2HDO-030/046 UP3HDO-030/046 UP5HDO-030/046
50 x 4,6 mm UP2.2HDO-050/046 UP3HDO-050/046 UP5HDO-050/046
75 x 4,6 mm UP2.2HDO-075/046 UP3HDO-075/046 UP5HDO-075/046
100 x 4,6 mm UP2.2HDO-100/046 UP3HDO-100/046 UP5HDO-100/046
125 x 4,6 mm UP2.2HDO-125/046 UP3HDO-125/046 UP5HDO-125/046
150 x 4,6 mm UP2.2HDO-150/046 UP3HDO-150/046 UP5HDO-150/046
250 x 4,6 mm UP5HDO-250/046
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Uptisphere® C18-NEC
Retient fortement les molécules polaires et moyennement polaires. Bonne symétrie de pics 
avec les composés contenant des chaînes alkyl et/ou des cycles de carbone combinés avec de
nombreux groupes polaires.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C18-NEC
Uptisphere® columns

CH3

CH3

SIO

OH

C18H37

C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 16 %
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 6,5
Mode d'utilisation : Inverse

2,2 µm 3 μm 5 μm 
25 x 2,1 mm UP2.2NEC-025/021 UP3NEC-025/021
30 x 2,1 mm UP2.2NEC-030/021 UP3NEC-030/021
50 x 2,1 mm UP2.2NEC-050/021 UP3NEC-050/021 UP5NEC-050/021
75 x 2,1 mm UP2.2NEC-075/021 UP3NEC-075/021 UP5NEC-075/021
100 x 2,1 mm UP2.2NEC-100/021 UP3NEC-100/021 UP5NEC-100/021
125 x 2,1 mm UP2.2NEC-125/021 UP3NEC-125/021 UP5NEC-125/021
150 x 2,1 mm UP2.2NEC-150/021 UP3NEC-150/021 UP5NEC-150/021
250 x 2,1 mm UP5NEC-250/021
25 x 3,0 mm UP2.2NEC-025/030 UP3NEC-025/030
30 x 3,0 mm UP2.2NEC-030/030 UP3NEC-030/030
50 x 3,0 mm UP2.2NEC-050/030 UP3NEC-050/030 UP5NEC-050/030
75 x 3,0 mm UP2.2NEC-075/030 UP3NEC-075/030 UP5NEC-075/030
100 x 3,0 mm UP2.2NEC-100/030 UP3NEC-100/030 UP5NEC-100/030
125 x 3,0 mm UP2.2NEC-125/030 UP3NEC-125/030 UP5NEC-125/030
150 x 3,0 mm UP2.2NEC-150/030 UP3NEC-150/030 UP5NEC-150/030
250 x 3,0 mm UP5NEC-250/030
30 x 4,0 mm UP2.2NEC-030/040 UP5NEC-030/040
50 x 4,0 mm UP2.2NEC-050/040 UP5NEC-050/040
125 x 4,0 mm UP2.2NEC-125/040 UP3NEC-125/040 UP5NEC-125/040
150 x 4,0 mm UP5NEC-150/040
250 x 4,0 mm UP5NEC-250/040
25 x 4,6 mm UP2.2NEC-025/046 UP3NEC-025/046 UP5NEC-025/046
30 x 4,6 mm UP2.2NEC-030/046 UP3NEC-030/046 UP5NEC-030/046
50 x 4,6 mm UP2.2NEC-050/046 UP3NEC-050/046 UP5NEC-050/046
75 x 4,6 mm UP2.2NEC-075/046 UP3NEC-075/046 UP5NEC-075/046
100 x 4,6 mm UP2.2NEC-100/046 UP3NEC-100/046 UP5NEC-100/046
125 x 4,6 mm UP2.2NEC-125/046 UP3NEC-125/046 UP5NEC-125/046
150 x 4,6 mm UP2.2NEC-150/046 UP3NEC-150/046 UP5NEC-150/046
250 x 4,6 mm UP5NEC-250/046
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Sélectivité

ProductivitéCapacité

TF
Uptisphere® columns

Uptisphere® TF
C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : n.c.
Surface : n.c.
Fonctionnalisation : Poly-fonctionnelle
% carbon : 14 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 1,5 - 8
Mode d'utilisation : Inverse

O

O

SIO

OH

C18H37

Uptisphere® TF
Sélectivité alternative aux C18 classiques pour les séparations difficiles et pour les aromatiques, 
polyphénols, HAP…

Dimensions 5 µm
50 x 2,1 mm UP5TF-050/021
75 x 2,1 mm UP5TF-075/021
100 x 2,1 mm UP5TF-100/021
125 x 2,1 mm UP5TF-125/021
150 x 2,1 mm UP5TF-150/021
250 x 2,1 mm UP5TF-250/021
50 x 3,0 mm UP5TF-050/030
75 x 3,0 mm UP5TF-075/030
100 x 3,0 mm UP5TF-100/030
125 x 3,0 mm UP5TF-125/030
150 x 3,0 mm UP5TF-150/030
250 x 3,0 mm UP5TF-250/030
30 x 4,0 mm UP5TF-030/040
50 x 4,0 mm UP5TF-050/040
125 x 4,0 mm UP5TF-125/040
150 x 4,0 mm UP5TF-150/040
250 x 4,0 mm UP5TF-250/040
25 x 4,6 mm UP5TF-025/046
30 x 4,6 mm UP5TF-030/046
50 x 4,6 mm UP5TF-050/046
75 x 4,6 mm UP5TF-075/046
100 x 4,6 mm UP5TF-100/046
125 x 4,6 mm UP5TF-125/046
150 x 4,6 mm UP5TF-150/046
250 x 4,6 mm UP5TF-250/046
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Produits Liés

L’évaporation de votre échantillon permet d’optimiser 
le facteur de pré-concentration en vue d’une 
analyse sensible, retrouvez l’évaporateur autonome 
XcelVap™ dans le chapitre :
PREPARATION D’ECHANTILLONS  
| Evaporation, chauffage I XcelVap™
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Uptisphere® PAH
Dédiée à l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques.Sélectivité

ProductivitéCapacité

PAH
Uptisphere® columns

Uptisphere® PAH
C18 - Octadecyl
USP Code : L1
Ø pore : n.c.
Surface : n.c.
Fonctionnalisation : Poly-fonctionnelle
% carbon : 12 %
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

R

R

SIO C18H37

OH

Dimensions     5 µm
50 x 2,1 mm UP5PAH-050/021
75 x 2,1 mm UP5PAH-075/021
100 x 2,1 mm UP5PAH-100/021
125 x 2,1 mm UP5PAH-125/021
150 x 2,1 mm UP5PAH-150/021
250 x 2,1 mm UP5PAH-250/021
50 x 3,0 mm UP5PAH-050/030
75 x 3,0 mm UP5PAH-075/030
100 x 3,0 mm UP5PAH-100/030
125 x 3,0 mm UP5PAH-125/030
150 x 3,0 mm UP5PAH-150/030
250 x 3,0 mm UP5PAH-250/030
30 x 4,0 mm UP5PAH-030/040
50 x 4,0 mm UP5PAH-050/040
125 x 4,0 mm UP5PAH-125/040
150 x 4,0 mm UP5PAH-150/040
250 x 4,0 mm UP5PAH-250/040
25 x 4,6 mm UP5PAH-025/046
30 x 4,6 mm UP5PAH-030/046
50 x 4,6 mm UP5PAH-050/046
75 x 4,6 mm UP5PAH-075/046
100 x 4,6 mm UP5PAH-100/046
125 x 4,6 mm UP5PAH-125/046
150 x 4,6 mm UP5PAH-150/046
250 x 4,6 mm UP5PAH-250/046
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Produits Liés
Retrouvez notre offre de standards certifiés dans 
le chapitre :
PREPARATION D’ECHANTILLONS |  
Etalons ou contactez notre service technique 
pour toute question spécifique.
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Uptisphere® C8
Retient les composés polaires et moyennement polaires. 
Moins rétentive que les C18.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

C8
Uptisphere® columns

Uptisphere® C8
C8 - Octyl
USP Code : L7
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation :  Mono-fonctionnelle
% carbon : 11 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 2 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

CH3

CH3

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

C8H17

Dimensions 3µm 5µm
25 x 2,1 mm UP3C8-025/021
30 x 2,1 mm UP3C8-030/021
50 x 2,1 mm UP3C8-050/021 UP5C8-050/021
75 x 2,1 mm UP3C8-075/021 UP5C8-075/021
100 x 2,1 mm UP3C8-100/021 UP5C8-100/021
125 x 2,1 mm UP3C8-125/021 UP5C8-125/021
150 x 2,1 mm UP3C8-150/021 UP5C8-150/021
250 x 2,1 mm UP5C8-250/021
25 x 3,0 mm UP3C8-025/030
30 x 3,0 mm UP3C8-030/030
50 x 3,0 mm UP3C8-050/030 UP5C8-050/030
75 x 3,0 mm UP3C8-075/030 UP5C8-075/030
100 x 3,0 mm UP3C8-100/030 UP5C8-100/030
125 x 3,0 mm UP3C8-125/030 UP5C8-125/030
150 x 3,0 mm UP3C8-150/030 UP5C8-150/030
250 x 3,0 mm UP5C8-250/030
30 x 4,0 mm UP5C8-030/040
50 x 4,0 mm UP5C8-050/040
125 x 4,0 mm UP3C8-125/040 UP5C8-125/040
150 x 4,0 mm UP5C8-150/040
250 x 4,0 mm UP5C8-250/040
25 x 4,6 mm UP3C8-025/046 UP5C8-025/046
30 x 4,6 mm UP3C8-030/046 UP5C8-030/046
50 x 4,6 mm UP3C8-050/046 UP5C8-050/046
75 x 4,6 mm UP3C8-075/046 UP5C8-075/046
100 x 4,6 mm UP3C8-100/046 UP5C8-100/046
125 x 4,6 mm UP3C8-125/046 UP5C8-125/046
150 x 4,6 mm UP3C8-150/046 UP5C8-150/046
250 x 4,6 mm UP5C8-250/046
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Uptisphere® MM1
Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique.  
Les composés qui possédent une fonction basique sont retenus par l‘échangeur d'ions. Un 
solvant organique éluera les composés hydrophobes.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

MM1
Uptisphere® columns

Dimensions 5µm
50 x 2,1 mm UP5MM1-050/021
75 x 2,1 mm UP5MM1-075/021
100 x 2,1 mm UP5MM1-100/021
125 x 2,1 mm UP5MM1-125/021
150 x 2,1 mm UP5MM1-150/021
250 x 2,1 mm UP5MM1-250/021
50 x 3,0 mm UP5MM1-050/030
75 x 3,0 mm UP5MM1-075/030
100 x 3,0 mm UP5MM1-100/030
125 x 3,0 mm UP5MM1-125/030
150 x 3,0 mm UP5MM1-150/030
250 x 3,0 mm UP5MM1-250/030
30 x 4,0 mm UP5MM1-030/040
50 x 4,0 mm UP5MM1-050/040
125 x 4,0 mm UP5MM1-125/040
150 x 4,0 mm UP5MM1-150/040
250 x 4,0 mm UP5MM1-250/040
25 x 4,6 mm UP5MM1-025/046
30 x 4,6 mm UP5MM1-030/046
50 x 4,6 mm UP5MM1-050/046
75 x 4,6 mm UP5MM1-075/046
100 x 4,6 mm UP5MM1-100/046
125 x 4,6 mm UP5MM1-125/046
150 x 4,6 mm UP5MM1-150/046
250 x 4,6 mm UP5MM1-250/046

Uptisphere® MM1
C8 / SCX
USP Code : L44
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 2 - 6,5
Mode d'utilisation :  
Inverse/ Echange d'ions

SIO CnH2n+1

SIO

OH

(CH2)3 S

O

O

O-H+

CH3

CH3
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Marchés annuels

FLACONNAGE - FILTRES - SPE
Contactez notre service technique pour recevoir une 
offre personnalisée en fonction de vos besoins.
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Uptisphere® CN
La fonction cyano permet la purification des composés polaires en phase normale et des 
composés moyennement polaires en phase inverse.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

CN
Uptisphere® columns

Uptisphere® CN
C4 - Butyl
USP Code : L26
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 7 %
End-Capping : One step
Stabilité pH : 2 - 7
Mode d'utilisation : Inverse

Dimensions 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm UP3CN-025/021
30 x 2,1 mm UP3CN-030/021
50 x 2,1 mm UP3CN-050/021 UP5CN-050/021
75 x 2,1 mm UP3CN-075/021 UP5CN-075/021
100 x 2,1 mm UP3CN-100/021 UP5CN-100/021
125 x 2,1 mm UP3CN-125/021 UP5CN-125/021
150 x 2,1 mm UP3CN-150/021 UP5CN-150/021
250 x 2,1 mm UP5CN-250/021
25 x 3,0 mm UP3CN-025/030
30 x 3,0 mm UP3CN-030/030
50 x 3,0 mm UP3CN-050/030 UP5CN-050/030
75 x 3,0 mm UP3CN-075/030 UP5CN-075/030
100 x 3,0 mm UP3CN-100/030 UP5CN-100/030
125 x 3,0 mm UP3CN-125/030 UP5CN-125/030
150 x 3,0 mm UP3CN-150/030 UP5CN-150/030
250 x 3,0 mm UP5CN-250/030
30 x 4,0 mm UP5CN-030/040
50 x 4,0 mm UP5CN-050/040
125 x 4,0 mm UP3CN-125/040 UP5CN-125/040
150 x 4,0 mm UP5CN-150/040
250 x 4,0 mm UP5CN-250/040
25 x 4,6 mm UP3CN-025/046 UP5CN-025/046
30 x 4,6 mm UP3CN-030/046 UP5CN-030/046
50 x 4,6 mm UP3CN-050/046 UP5CN-050/046
75 x 4,6 mm UP3CN-075/046 UP5CN-075/046
100 x 4,6 mm UP3CN-100/046 UP5CN-100/046
125 x 4,6 mm UP3CN-125/046 UP5CN-125/046
150 x 4,6 mm UP3CN-150/046 UP5CN-150/046
250 x 4,6 mm UP5CN-250/046

CH3

CH3

SIO CH3

SIO

OH

(CH2)3 C N
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Uptisphere® OH
La fonction Diol confère une surface globalement neutre à la silice. Comparée à une silice 
vierge, cette silice greffée diol permet une meilleure séparation des molécules basiques en 
phase normale.

Dimensions 6 µm
250 x 2,1 mm UP6OH-250/021
150 x 3,0 mm UP6OH-150/030
250 x 3,0 mm UP6OH-250/030
125 x 4,0 mm UP6OH-125/040
150 x 4,0 mm UP6OH-250/040
150 x 4,6 mm UP6OH-150/046
250 x 4,6 mm UP6OH-250/046

OH

SIO

OH

(CH2)3 O CH2 CH CH2

OH OH2

Sélectivité

ProductivitéCapacité

OH
Uptisphere® columns

Uptisphere® OH
OH - Diol
USP Code : L20
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 6 %
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 6,5
Mode d'utilisation : Inverse/Normal

Domaine d’application
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Produits Liés

Connecter facilement et efficacement tout tube 1/16" 
avec les raccords Uptisur disponibles au chapitre : 
CONSOMMABLES I Raccords PEEK
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Uptisphere® SI
Spécifique des molécules non-ioniques et des molécules organiques polaires.

Dimensions 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm UP3SI-025/021
30 x 2,1 mm UP3SI-030/021
50 x 2,1 mm UP3SI-050/021 UP5SI-050/021
75 x 2,1 mm UP3SI-075/021 UP5SI-075/021
100 x 2,1 mm UP3SI-100/021 UP5SI-100/021
125 x 2,1 mm UP3SI-125/021 UP5SI-125/021
150 x 2,1 mm UP3SI-150/021 UP5SI-150/021
250 x 2,1 mm UP5SI-250/021
25 x 3,0 mm UP3SI-025/030
30 x 3,0 mm UP3SI-030/030
50 x 3,0 mm UP3SI-050/030 UP5SI-050/030
75 x 3,0 mm UP3SI-075/030 UP5SI-075/030
100 x 3,0 mm UP3SI-100/030 UP5SI-100/030
125 x 3,0 mm UP3SI-125/030 UP5SI-125/030
150 x 3,0 mm UP3SI-150/030 UP5SI-150/030
250 x 3,0 mm UP5SI-250/030
30 x 4,0 mm UP5SI-030/040
50 x 4,0 mm UP5SI-050/040
125 x 4,0 mm UP5SI-125/040
150 x 4,0 mm UP3SI-125/040 UP5SI-150/040
250 x 4,0 mm UP5SI-250/040
25 x 4,6 mm UP3SI-025/046 UP5SI-025/046
30 x 4,6 mm UP3SI-030/046 UP5SI-030/046
50 x 4,6 mm UP3SI-050/046 UP5SI-050/046
75 x 4,6 mm UP3SI-075/046 UP5SI-075/046
100 x 4,6 mm UP3SI-100/046 UP5SI-100/046
125 x 4,6 mm UP3SI-125/046 UP5SI-125/046
150 x 4,6 mm UP3SI-150/046 UP5SI-150/046
250 x 4,6 mm UP5SI-250/046

Silice
USP Code : L3
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : n.c.
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1,5 - 6,5
Mode d'utilisation : Normal

Sélectivité

ProductivitéCapacité

SI
Uptisphere® columns

SIO OH
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Uptisphere® NH2
Peut être à la fois un échangeur d'anions faible pour les acides forts ou bien une phase polaire 
pouvant interagir avec les fonctions OH, NH, SH...

Sélectivité

ProductivitéCapacité

NH2
Uptisphere® columns

NH2 - Amino
USP Code : L8
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : 5 %
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 2 - 6,5
Mode d'utilisation : Inverse / Normal /
faible echange d'ions

Dimensions 2,2 µm 3 µm 5 µm
25 x 2,1 mm UP2.2NH2-025/021 UP3NH2-025/021
30 x 2,1 mm UP2.2NH2-030/021 UP3NH2-030/021
50 x 2,1 mm UP2.2NH2-050/021 UP3NH2-050/021 UP5NH2-050/021
75 x 2,1 mm UP2.2NH2-075/021 UP3NH2-075/021 UP5NH2-075/021
100 x 2,1 mm UP2.2NH2-100/021 UP3NH2-100/021 UP5NH2-100/021
125 x 2,1 mm UP2.2NH2-125/021 UP3NH2-125/021 UP5NH2-125/021
150 x 2,1 mm UP2.2NH2-150/021 UP3NH2-150/021 UP5NH2-150/021
250 x 2,1 mm UP5NH2-250/021
25 x 3,0 mm UP2.2NH2-025/030 UP3NH2-025/030
30 x 3,0 mm UP2.2NH2-030/030 UP3NH2-030/030
50 x 3,0 mm UP2.2NH2-050/030 UP3NH2-050/030 UP5NH2-050/030
75 x 3,0 mm UP2.2NH2-075/030 UP3NH2-075/030 UP5NH2-075/030
100 x 3,0 mm UP2.2NH2-100/030 UP3NH2-100/030 UP5NH2-100/030
125 x 3,0 mm UP2.2NH2-125/030 UP3NH2-125/030 UP5NH2-125/030
150 x 3,0 mm UP2.2NH2-150/030 UP3NH2-150/030 UP5NH2-150/030
250 x 3,0 mm UP5NH2-250/030
30 x 4,0 mm UP2.2NH2-030/040 UP5NH2-030/040
50 x 4,0 mm UP2.2NH2-050/040 UP5NH2-050/040
125 x 4,0 mm UP2.2NH2-125/040 UP3NH2-125/040 UP5NH2-125/040
150 x 4,0 mm UP5NH2-150/040
250 x 4,0 mm UP5NH2-250/040
25 x 4,6 mm UP2.2NH2-025/046 UP3NH2-025/046 UP5NH2-025/046
30 x 4,6 mm UP2.2NH2-030/046 UP3NH2-030/046 UP5NH2-030/046
50 x 4,6 mm UP2.2NH2-050/046 UP3NH2-050/046 UP5NH2-050/046
75 x 4,6 mm UP2.2NH2-075/046 UP3NH2-075/046 UP5NH2-075/046
100 x 4,6 mm UP2.2NH2-100/046 UP3NH2-100/046 UP5NH2-100/046
125 x 4,6 mm UP2.2NH2-125/046 UP3NH2-125/046 UP5NH2-125/046
150 x 4,6 mm UP2.2NH2-150/046 UP3NH2-150/046 UP5NH2-150/046
250 x 4,6 mm UP5NH2-250/046

SIO CH3

SIO

OH

(CH2)3 N H
H

CH3

CH3
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Uptisphere® SCX
Echangeur de cations fort contenant des acides sulfoniques permettant d'analyser des 
molécules faiblement basiques ayant une ou plusieurs charges positives.

Sélectivité

ProductivitéCapacité

SCX
Uptisphere® columns

Uptisphere® SCX
Echangeur de Cation fort
USP Code : L50
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation :  
Mono-fonctionnelle
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1 - 7,5
Mode d'utilisation : Echange d'ions

Dimensions 5 µm 10 µm
50 x 2,1 mm UP5SCX-050/021
75 x 2,1 mm UP5SCX-075/021
100 x 2,1 mm UP5SCX-100/021
125 x 2,1 mm UP5SCX-125/021
150 x 2,1 mm UP5SCX-150/021
250 x 2,1 mm UP5SCX-250/021
50 x 3,0 mm UP5SCX-050/030
75 x 3,0 mm UP5SCX-075/030
100 x 3,0 mm UP5SCX-100/030
125 x 3,0 mm UP5SCX-125/030
150 x 3,0 mm UP5SCX-150/030 UP10SCX-150/030
250 x 3,0 mm UP5SCX-250/030 UP10SCX-250/030
30 x 4,0 mm UP5SCX-030/040
50 x 4,0 mm UP5SCX-050/040
125 x 4,0 mm UP5SCX-125/040 UP10SCX-125/040
150 x 4,0 mm UP5SCX-150/040
250 x 4,0 mm UP5SCX-250/040 UP10SCX-250/040
300 x 4,0 mm UP10SCX-300/040
25 x 4,6 mm UP5SCX-025/046
30 x 4,6 mm UP5SCX-030/046
50 x 4,6 mm UP5SCX-050/046
75 x 4,6 mm UP5SCX-075/046
100 x 4,6 mm UP5SCX-100/046
125 x 4,6 mm UP5SCX-125/046
150 x 4,6 mm UP5SCX-150/046 UP10SCX-150/046
250 x 4,6 mm UP5SCX-250/046 UP10SCX-250/046

SIO

OH

(CH2)3 S

O

O

O

O-H+
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Produits Liés
Kit complet Safety Cap : retrouvez 4 bouchons 
Safety Cap avec les soupapes de ventilation pour 
équiper une pompe quaternaire. Voir chapitre :

Accessoires HPLC I Bouchons Protecteurs
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Uptisphere® SAX
Echangeur d'anions fort contenant des amines quaternaires permettant de purifier des 
molécules faiblement acides ayant une ou plusieurs charges négatives, nucléotides, 
nucléosides, acides organiques…

Sélectivité

ProductivitéCapacité

SAX
Uptisphere® columns

Dimensions 5 µm 10 µm
50 x 2,1 mm UP5SAX-050/021
75 x 2,1 mm UP5SAX-075/021
100 x 2,1 mm UP5SAX-100/021
125 x 2,1 mm UP5SAX-125/021
150 x 2,1 mm UP5SAX-150/021
250 x 2,1 mm UP5SAX-250/021
50 x 3,0 mm UP5SAX-050/030
75 x 3,0 mm UP5SAX-075/030
100 x 3,0 mm UP5SAX-100/030
125 x 3,0 mm UP5SAX-125/030
150 x 3,0 mm UP5SAX-150/030 UP10SAX-150/030
250 x 3,0 mm UP5SAX-250/030 UP10SAX-250/030
30 x 4,0 mm UP5SAX-030/040
50 x 4,0 mm UP5SAX-050/040
125 x 4,0 mm UP5SAX-125/040 UP10SAX-125/040
150 x 4,0 mm UP5SAX-150/040
250 x 4,0 mm UP5SAX-250/040
300 x 4,0 mm UP10SAX-250/040
25 x 4,6 mm UP5SAX-025/046 UP10SAX-300/040
30 x 4,6 mm UP5SAX-030/046
50 x 4,6 mm UP5SAX-050/046
75 x 4,6 mm UP5SAX-075/046
100 x 4,6 mm UP5SAX-100/046
125 x 4,6 mm UP5SAX-125/046
150 x 4,6 mm UP5SAX-150/046 UP10SAX-150/046
250 x 4,6 mm UP5SAX-250/046 UP10SAX-250/046

Uptisphere® SAX
Echangeur d'Anion fort
USP Code : L14
Ø pore : 120 Å
Surface : 320 m2/g
Fonctionnalisation : Mono-fonctionnelle
% carbon : n.c.
End-Capping : n.c.
Stabilité pH : 1 - 7,5
Mode d'utilisation : Echange d'ions

OH

SIO

OH

(CH2)3 (CH2)3N+
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Produits Liés
L'utilisation de l'Upti Select Kit est facilitée grace au 
sélecteur de colonne HPLC à retrouver au chapitre :

INSTRUMENTS PERIPHERIQUES  
I Sélecteur de colonnes HPLC
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Autres kits Uptisphere®

1. Développement de méthode HPLC 
Construisez-vous même votre propre kit.

Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC dont la granulométrie des phases stationnaires
et les dimensions (longueur et diamètre interne) sont définies par la référence. Il vous reste
à choisir les trois sélectivités qui vous conviennent parmi l'ensemble des phases stationnaires 
Uptisphere® et Uptisphere® Strategy™ (à préciser sur votre bon de commande).

Désignation Dimension Réf.
Kit Développement méthode 2,2 µm  50 X 2,0 mm DEV020520
Kit Développement méthode 2,2 µm  50 X 4,6 mm DEV020546

Kit Développement méthode 3 µm  150 X 2,0 mm DEV031520
Kit Développement méthode 3 µm  150 X 3,0 mm DEV031530
Kit Développement méthode 3 µm 150 X 4,6 mm DEV031546

Kit Développement méthode 5 µm  250 X 2,0 mm DEV052520
Kit Développement méthode 5 µm  250 X 3,0 mm DEV052530
Kit Développement méthode 5 µm  250 X 4.6 mm DEV052546
Autres dimensions disponibles sur demande.

2. Validation de méthode HPLC 
Construisez-vous même votre propre kit.

Ce kit est constitué de trois colonnes HPLC de même dimensions remplies avec la phase 
stationnaire Uptisphere® ou Uptisphere® Strategy™  que vous aurez choisie (à préciser sur 
votre bon de commande). Chaque colonne est fabriquée avec un lot de phase différent.

Désignation Dimension Réf.
Kit Développement méthode 2,2 µm  50 X 2,0 mm VAL020520
Kit Développement méthode 2,2 µm  50 X 4,6 mm VAL020546

Kit Développement méthode 3 µm  150 X 2,0 mm VAL031520
Kit Développement méthode 3 µm  150 X 3,0 mm VAL031530
Kit Développement méthode 3 µm 150 X 4,6 mm VAL031546

Kit Développement méthode 5 µm  250 X 2,0 mm VAL052520
Kit Développement méthode 5 µm  250 X 3,0 mm VAL052530
Kit Développement méthode 5 µm 250 X 4,6 mm VAL052546
Autres dimensions disponibles sur demande.

3. Transposition de méthode analytique à préparative

Ce kit est constitué de la colonne préparative que vous souhaitez et d'une colonne 
analytique de même longueur et de diamètre interne 4,6 mm remplie avec le même lot de 
phase que votre colonne préparative. 

Ce kit est créé sur demande, contactez nous : 
33 (0)4 70 03 73 09 ou interchrom@interchim.com

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns



ANALYSE CHIMIQUE

Tél. : 33 (0)4 70 03 88 55   I   Hotline : 33 (0)4 70 03 73 09   I   E-mail : interchrom@interchim.com   I   Fax : 33 (0)4 70 03 82 60 D.222

I Chromatographie Liquide 
HPLC - Les technologies Interchim® I Développement de méthode HPLC

Upti-select kit™
La solution pour un développement de méthode HPLC sûr et rapide sur silices totalement poreuses.

Quelle colonne dois-je choisir ?
C’est la question que se posent régulièrement les chercheurs des services analytiques et à laquelle Upti-select Kit™ répond de manière sûre 
en seulement deux étapes.
● Prédit et détermine la colonne la plus optimale pour la séparation
● Elimine l'incertitude quant au choix de la colonne
● Etape d'optimisation atteinte plus rapidement
● Améliore la gestion de projet
● Réduit les coûts de développement
L’analyse des tests généraux, Engelhardt, Lesellier & Tchapla, Sander & Wise, Tanaka, et le travail scientifique que nous avons mené ces 
dernières années avec le laboratoire Letiam (S. Héron & A. Tchala), nous ont permis de réaliser, parmi nos phases stationnaires Uptisphere® 
et Uptisphere® Strategy™, une sélection qui présente des sélectivités différentes et complémentaires et offre le plus large potentiel de 
séparations possibles.

Nom Ø Pore Surface Greffage Fonctionnalisation % C End-Capping Stabilité pH

Strategy™ C18-3 100 Å 425 m2/g C18 - octadecyl monofonctionnel 22 % Multi step 1 - 12
Strategy™ C18-HQ 100 Å 425 m2/g C18 - octadecyl monofonctionnel 19 % Multi step 1 - 10
Strategy™ RP 100Å 425m2/g C18-octadécyl mono-fonctionnel 15% Mixte 1,5 - 8
Strategy™ PHC4 100Å 425m2/g Phényl Butyl mono-fonctionnel 12% - 1,5 - 7,5
Strategy™ C12 100 Å 425 m2/g C12 - dodecyl monofonctionnel 16 % One step 1,5 - 8
Uptisphere® HSC n.c. n.c. C18 - octadecyl monofonctionnel 20 % Multi step 1,5 - 8
Uptisphere® ODB 120 Å 320 m2/g C18 - octadecyl monofonctionnel 18 % One step 1,5 - 7
Uptisphere® HDO 120 Å 320 m2/g C18 - octadecyl monofonctionnel 17 % Mixte 1,5 - 7
Uptisphere® NEC 120 Å 320 m2/g C18 - octadecyl monofonctionnel 16 % non ec 1,5 - 6,5
Uptisphere® TF n.c. n.c. C18 - octadecyl polyfonctionnel 14 % One step 1,5 - 8
Uptisphere® MM1 120 Å 320 m2/g C8 /SCX monofonctionnel n.c. n.c. 2 - 6,5

Phases sélectionnées :

Applications typiques :
Nom Application
Strategy™ C18-3 La forte densité de greffage facilite la séparation de composés trés apolaires.

La technologie d'end-capping multi-étapes garantit la stabilité sous des conditions de pH élevé. C'est une excellente phase stationnaire
pour la séparation des molécules basiques jusqu'à pH 12.

Strategy™ C18-HQ Convient à de nombreuses applications pharmaceutiques  et aux méthodes de routine. 
Sa surface spécifique de 425m2/g lui procure une importante capacité de charge.

Strategy™ C12 Séparation des composés non polaires. Support moins rétentif qu'un C18 mais plus de capacité de charge

Uptisphere® HSC Forte rétention des composés apolaires
Uptisphere® ODB Le support de référence pour la séparation par phase inverse des composés non polaires
Uptisphere® HDO Parfait pour les composés moyennement polaires et non polaires. Ce support présente une excellente stabilité sous des conditions 100 %

aqueuses.
Uptisphere® NEC Ce support "non end-capped" donne étonnamment des symétries de pics parfaites avec les produits basiques
Uptisphere® TF Retient fortement les polaires et moyennement polaires.

Bonne symétrie de pics avec les composés contenant des chaînes alkyl, et/ou des cycles de carbone combinés avec de nombreux 
groupes polaires. Ce support "non end-capped" donne étonnamment des symétries de pics parfaites avec les produits basiques

Uptisphere® MM1 Le greffage mixte hydrophobe et échanges d'ions lui confère une sélectivité unique.
Les composés qui possèdent une fonction basique sont retenus par l'échangeur d'ions.
Un solvant organique éluera les composés hydrophobes. 

Strategytm RP Rétentive pour les composés moyennement polaires et non-polaires. Son excellente stabilité mécanique en fait un très bon outil pour 
l'analyse et la purification.

Strategytm PHC4 Très sélective pour les composés ayant des cycles aromatiques et les moyennement polaires.
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Développez votre méthode HPLC en seulement 2 étapes.

Différents éléments constituent la solution Upti-select Kit™ : 
 
 a) Une colonne de référence Uptisphere® ODB ou Strategy™ C18-HQ

 b)  Votre choix (plus ou moins important) de sélectivités parmi la liste des colonnes que propose l’Upti-select kit  
(voir tableau page précédente). 

 Celle-ci peut s’enrichir de sélectivités additionnelles au fur et à mesure de vos besoins et budgets.

 c) Un ensemble d’outils contenant :
  a. Un mélange propriétaire de référence constitué de 5 marqueurs servant d'étalon dans le système de calcul
  b. Une clé USB avec la table de calcul au format xls et une documentation conseil.

Upti-select Kit™ est disponible dans différentes configurations :

Etape 1 :
L'injection sur la colonne remplie Uptisphere® ODB ou Strategy™ 
C18-HQ de l'échantillon à analyser et d'un mélange propriétaire de 
référence (MR) permet de déterminer : 
 - La rétention d'un pic de référence (PR) de l'échantillon  
 à analyser, les rétentions des composés du mélange  
 de référence (MR) et de calibrer le système de calcul

Un facteur de rétention pour le pic de référence (PR) est choisi : 
K'PR. 
Il est introduit dans la table de calcul (fournie) ainsi que les rétentions 
des composés du mélange de référence (MR). 
Cette opération permet de déterminer pour chacune des colonnes 
du kit que vous avez constitué :
 - Les pourcentages de solvant organique en méthanol et 
 acétonitrile à fixer dans chaque phase mobile pour atteindre  
 le facteur de rétention K'PR choisi pour le pic de référence (PR). 

Etape 2 :
Les phases mobiles sont préparées en accord avec l'étape 1.
L'échantillon à analyser est injecté sur chacune des différentes 
colonnes du kit (pour vérification, on peut également réinjecter 
l'échantillon sur la colonne ODB ou C18-HQ).
L'analyse des chromatogrammes permet de sélectionner la colonne 
la plus pertinente pour obtenir la séparation recherchée.
On peut ensuite démarrer l'étape d'optimisation.

1 colonne de référence + 1 sélectivité choisie = tarif catalogue standard
1 colonne de référence + 2 sélectivités choisies = tarif catalogue standard - 10 %
1 colonne de référence + 3 sélectivités choisies = tarif catalogue standard - 15 %
1 colonne de référence + 4 sélectivités choisies = tarif catalogue standard - 20 %
1 colonne de référence + 5 sélectivités choisies = tarif catalogue standard - 25 %

(Au-delà de 5 sélectivités le tarif catalogue standard - 25% s’applique)
Pour commander :
● Sur votre bon de commande, mentionnez le code : HV8510. Il définit le kit de colonne Upti-select.
● Indiquez la référence de la colonne de référence Uptisphere® ODB ou Strategy™ C18-HQ que vous avez choisi.
● Indiquez la ou les références des colonnes de sélectivités complémentaires que vous avez choisies.
   (La colonne de référence et les sélectivités choisies doivent avoir les mêmes dimensions et granulométrie.)

La phase Uptisphere® Strategy C18-HQ correspond exactement à la phase Uptisphere® Strategy C18-2

HPLC - Les technologies Interchim® I Développement de méthode HPLC
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Comment transposer des conditions chromatographiques d'une phase stationnaire vers 
une phase stationnaire Interchim® ?

Introduction

Si, dans vos conditions d’analyse (colonne, silice, température …), la séparation de vos composés n’est pas satisfaisante, deux solutions 
se présentent :

● améliorer la sélectivité
● changer votre colonne (phase stationnaire)

En général, l’optimisation de la sélectivité impose d’utiliser un logiciel spécifique ou de suivre une méthode par "essai-erreur".
Dans tous les cas, pour un pH et une température fixés, pas moins de dix huit essais seront nécessaires. Mais même après cela, la 
séparation désirée n’est pas toujours atteinte. Il faut alors recommencer les essais avec une phase stationnaire différente.

Interchim a spécialement développé des phases stationnaires C18 pour simplifier ces démarches.

En partant de vos propres résultats (composés et colonne), notre méthode vous conduit en deux expériences vers les conditions 
analytiques isocratiques adaptées aux phases stationnaires de notre gamme pour des tailles de particules de 5 µm - 3 µm - 2,2 µm - 
1,7 µm.

Le LETIAM GCA Paris sud Orsay (S. Héron, A. Tchapla) a déterminé les paramètres thermodynamiques qui caractérisent chacune de 
nos phases stationnaires pour des éluants composés de methanol/eau ou d’acetonitrile/eau. Ces travaux sont basés sur les études 
fondamentales de L.R. Snyder, P. J. Schoenmakers ou encore P. Jandera.
Deux paramètres servent de mesure :
● le caractère hydrophobe des silices
● leur polarité en milieu hydroorganique

Chacune de nos phases stationnaires C18 présente un potentiel de séparation différent défini par ces paramètres. Vous pourrez donc 
choisir la silice la mieux adaptée à vos critères d’analyse : séparation totale, ordre de sortie, temps d’analyse etc …

Marche à suivre

Etape 1 : 

Déterminer le pic que vous choisirez comme référence (PR en général le plus retenu) en injectant vos composés sur votre colonne 
Déterminer les rétentions de nos composés de référence (MR) en injectant ce mélange sur votre colonne dans vos conditions analytiques

Introduisez ces données dans la table de calcul soit fournie avec le pack Upti Select Kit, soit disponible sur notre site www.interchim.com > 
ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Technical Information > Method development
Vous venez de définir, pour les dix phases stationnaires Interchim 5 µm C18-HQ, C18-3, C12, MM1, ODB, HDO, HSC, NEC et TF, les 
pourcentages de solvant organique (méthanol ou acétonitrile) permettant d’atteindre un facteur de rétention très voisin de celui choisi pour 
le pic de référence kPR  (prendre une valeur maximale proche de 15).

Etape 2 : 

Après injection de votre échantillon sur les dix colonnes avec les phases mobiles de l’étape 1 vous pouvez sélectionner la colonne la plus 
pertinente.
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Etape 1 :
a) l'échantillon d'agents anti-UV composé des produits suivants : 
 A : 2-Ethylhexyl-2-Cyano-3,3-Diphénylacrylate
 B : 2-Ethylhexyl-3-[4-Méthoxyphényl]-2-propenoate
 C : 4-t-Butyl-4'-méthoxy-dibenzoyl-méthane
 D : 2-Ethylhexyl Salicylate
est injecté sur une colonne Akzo Nobel Kromasil* 100-5C18, 250 
x 4,6 mm dans les conditions suivantes : MeCN-H2O (70/30) - 1 
ml/min - 25°C - UV : 238 nm

On constate que les pics A et B sont co-élués et que le temps 
d'analyse est supérieur à 50 min. Le pic D est choisi comme pic 
de référence.

b) Injection du mélange de référence (MR) sur la même colonne 
dans les mêmes conditions.

Les temps de rétention du pic de référence D et des composés 
du mélange (MR) sont insérés dans la table de calcul Interchim.
Le facteur de rétention du pic de référence D est fixé à 10.
Les valeurs des pourcentages en solvant organique (Méthanol 
ou Acétonitrile) à fixer pour atteindre le facteur de rétention kD 
choisi pour le pic de référence D sont alors données par notre 
calculateur.

Etape 2 :
Les phases mobiles en Méthanol ou Acétonitrile sont préparées 
en accord avec les résultats de l'étape 1. L'échantillon à analyser 
est injecté sur les 10 colonnes suivant les conditions fixées par la 
table de calcul permettant d'atteindre un facteur de rétention fixé 
à 10 pour le pic de référence D.

Pour cette étude deux mélanges d'agent anti UV de composition 
quantitative différente ont été utilisés. Cela explique pourquoi les 
rapports des surfaces de pics ne sont pas toujours conservés 
lorsqu'on compare les chromatogrammes de certaines phases 
stationnaires par rapport à d'autres. L'identification a été obtenue 
suite à l'injection de standards purs. Le soluté C est un chélatant 
qui donne sur certaines phases stationnaires des pics déformés 
ou très élargis.

Exemple de transposition avec un échantillon de filtres solaires
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Chromatogrammes obtenus dans la phase mobile Acétonirile/Eau
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Observations :
Les chromatogrammes montrent que le facteur de rétention du pic de référence sur les dix colonnes Uptisphere® est proche de 10. Ce résultat 
valide la démarche utilisant les équations de transposition théorique d'une phase stationnaire à une autre.
Il y a coélution de certains pics sur certaines phases stationnaires.
La séparation des 4 composés est obtenue sur les colonnes Uptisphere® MM1 et C12 en notant des inversions dans l'ordre d'élution des pics.
En fonction de la chimie de surface de nos supports, le composé D n'est pas toujours le dernier pic. Le dernier pic reste dans une zone de 
rétention proche d'un facteur de rétention de 10.
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Chromatogrammes obtenus dans la phase mobile Méthanol/Eau
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Observations :
Tout comme pour les mélanges MeCN/H2O, les facteurs de rétention du pic D de référence sur les dix colonnes Uptisphere® est proche de 15, 
validant de nouveau la démarche utilisant les équations de transposition théorique d'une phase stationnaire à une autre.
Il y a coélution de certains pics sur certaines phases stationnaires.
La séparation des 4 composés est obtenue sur les colonnes Uptisphere® TF, C12 et C18-HQ en notant des inversions dans l'ordre d'élution 
des pics et une forme de pic pour le composé C très variable.

Les différents profils obtenus en méthanol et acétonitrile vous permettent de choisir la phase stationnaire qui vous parait la plus pertinente 
pour votre besoin : temps d'analyse, résolutions de paires critiques,...
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Autres applications disponibles sur demandes.

HPLC - Les technologies Interchim® I Applications

4,5 B1,NO3
5,8  C
7,6 PP
11,3 B6,HCl
13,8 B5
17 B2 base

A : ACN
B : 0,05M Buffer (pH : 2,6)
0 to 20 min : 0 % A
20 to 23 min : 40 % A
23 to 40 min : 0 % A

UV 268 nm 0 to 6 min
UV 292 nm from 6 to 11 min
UV 205 nm from 11 to 14 min
UV 268 after 14 min

Vitamines hydrosolubles
Uptisphere 120 Å, 5 µ C18-HDO, 250 x 4,6 mm

Catécholamines
Strategy™  5 µ C18-HQ, 250 x 4,6 mm

ACN/H2O 20/80
pH 2 + 30 mM sodium
n-octylsulfonic acid
1 mL/min
220 nm

Standard 610 de PAH's
Uptisphere 5 µ TF, 250 x 4,6 mm

Solvent A : ACN : H2O, 50 : 50, v/v
Solvent B : ACN
Flow rate : 1,0 ml/min
Column temp. :  30°C
Gradient : 
Min     %A
0,0 80,0
5,0 80,0
30,0 1,0
35,0 1,0
36,0 80,0
40,0 80,0
Detection : FL ex 270 nm, em 380 nm

Phase mobile : 999/1 ACN/MeOH
Débit : 0,5 ml/mm
Temp. 30°C
Injection 200 µl  
(correspond à environ 40 ng de D3)

Dosage de la vitamine D3
Uptisphere 5 µ TF, 250 x 4,6 mm

Sample tr As N Rs
4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid 3,59 0,93 13611,09 0
DL-threodihydroxy-phenyl serine 7,99 1,08 14845,64 22,84
2-Acetamidophenol 9,28 1,02 17871,29 4,81
DL-noradrenaline 15,45 1,02 18212,13 16,75
adrenaline 18,36 1,01 16933,1 5,71
DL-octapamine 20,75 1,01 18519,6 4,07
dopamine 25,33 0,99 18129,81 6,72
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Vintagetm Serie H
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions C18 3 µm B-C18 3 µm C8 3 µm NH2 3 µm SI 3 µm
50 x 2,1 mm  VH3C18-050/021 VH3BC18-050/021 VH3C8-050/021 VH3NVH2-050/021 VH3SI-050/021
75 x 2,1 mm  VH3C18-075/021 VH3BC18-075/021 VH3C8-075/021 VH3NVH2-075/021 VH3SI-075/021
100 x 2,1 mm  VH3C18-100/021 VH3BC18-100/021 VH3C8-100/021 VH3NVH2-100/021 VH3SI-100/021
125 x 2,1 mm  VH3C18-125/021 VH3BC18-125/021 VH3C8-125/021 VH3NVH2-125/021 VH3SI-125/021
150 x 2,1 mm  VH3C18-150/021 VH3BC18-150/021 VH3C8-150/021 VH3NVH2-150/021 VH3SI-150/021
50 x 3,0 mm  VH3C18-050/030 VH3BC18-050/030 VH3C8-050/030 VH3NVH2-050/030 VH3SI-050/030
150 x 3,0 mm  VH3C18-150/030 VH3BC18-150/030 VH3C8-150/030 VH3NVH2-150/030 VH3SI-150/030
75 x 3,0 mm  VH3C18-075/030 VH3BC18-075/030 VH3C8-075/030 VH3NVH2-075/030 VH3SI-075/030
125 x 3,0 mm  VH3C18-125/030 VH3BC18-125/030 VH3C8-125/030 VH3NVH2-125/030 VH3SI-125/030
100 x 3,0 mm  VH3C18-100/030 VH3BC18-100/030 VH3C8-100/030 VH3NVH2-100/030 VH3SI-100/030
50 x 4,6 mm  VH3C18-050/046 VH3BC18-050/046 VH3C8-050/046 VH3NVH2-050/046 VH3SI-050/046
75 x 4,6 mm  VH3C18-075/046 VH3BC18-075/046 VH3C8-075/046 VH3NVH2-075/046 VH3SI-075/046
100 x 4,6 mm  VH3C18-100/046 VH3BC18-100/046 VH3C8-100/046 VH3NVH2-100/046 VH3SI-100/046
125 x 4,6 mm  VH3C18-125/046 VH3BC18-125/046 VH3C8-125/046 VH3NVH2-125/046 VH3SI-125/046
150 x 4,6 mm VH3C18-150/046 VH3BC18-150/046 VH3C8-150/046 VH3NVH2-150/046 VH3SI-150/046

Dimensions C18 5 µm B-C18 5 µm C8 5 µm NH2 5 µm SI 5 µm
50 x 2,1 mm VH5C18-050/021 VH5BC18-050/021 VH5C8-050/021 VH5NVH2-050/021 VH5SI-050/021
75 x 2,1 mm VH5C18-075/021
100 x 2,1 mm VH5C18-100/021 VH5BC18-100/021 VH5C8-100/021 VH5NVH2-100/021 VH5SI-100/021
125 x 2,1 mm VH5C18-125/021 VH5BC18-125/021 VH5C8-125/021 VH5NVH2-125/021 VH5SI-125/021
150 x 2,1 mm VH5C18-150/021 VH5BC18-150/021 VH5C8-150/021 VH5NVH2-150/021 VH5SI-150/021
250 x 2,1 mm VH5C18-250/021 VH5BC18-250/021 VH5C8-250/021 VH5NVH2-250/021 VH5SI-250/021
50 x 3,0 mm VH5C18-050/030 VH5BC18-050/030 VH5C8-050/030 VH5NVH2-050/030 VH5SI-050/030
150 x 3,0 mm VH5C18-150/030 VH5BC18-150/030 VH5C8-150/030 VH5NVH2-150/030 VH5SI-150/030
250 x 3,0 mm VH5C18-250/030 VH5BC18-250/030 VH5C8-250/030 VH5NVH2-250/030 VH5SI-250/030
50 x 4,6 mm VH5C18-050/046 VH5BC18-050/046 VH5C8-050/046 VH5NVH2-050/046 VH5SI-050/046
75 x 4,6 mm VH5C18-075/046
100 x 4,6 mm VH5C18-100/046 VH5BC18-100/046 VH5C8-100/046 VH5NVH2-100/046 VH5SI-100/046
125 x 4,6 mm VH5C18-125/046 VH5BC18-125/046 VH5C8-125/046 VH5NVH2-125/046 VH5SI-125/046
150 x 4,6 mm VH5C18-150/046 VH5BC18-150/046 VH5C8-150/046 VH5NVH2-150/046 VH5SI-150/046
250 x 4,6 mm VH5C18-250/046 VH5BC18-250/046 VH5C8-250/046 VH5NVH2-250/046 VH5SI-250/046

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Pour plus d'informations sur la gamme Vintage, consultez les pages D.168 à D.177 ou demandez à notre service technique.

Consommables SCAT :
Pour une efficacité maximale, pensez à changer les soupapes de ventilation tous 
les 6 mois et les filtres régulièrement en fonction de leurs capacités.
CONSOMMABLES I Accessoires HPLC I Bouchons Protecteurs SCAT

Produits Liés

Flacons Sure-Stop  / Bouchons AVCS : 
Les flacons sont usinés avec une collerette ce qui permet une fermeture reproductible quel que soit l’utilisateur et un 
bouchon toujours bien positionné et droit. D’autre part, l’optimisation de la forme des bouchons permet d’éliminer la 
tombée du  joints dans le flacon lors de la perforation du joint par l’aiguille du passeur automatique
FLACONS & CAPSULES I Flacons Thermo Chromacol - 9 mm

Produits Liés
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Vintage™ Series KR
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions C18 3 µm C8 3 µm SI 3 µm
50 x 2,1 mm VKR3C18-050/021 VKR3C8-050/021 VKR3SI-050/021
75 x 2,1 mm VKR3C18-075/021 VKR3C8-075/021 VKR3SI-075/021
100 x 2,1 mm VKR3C18-100/021 VKR3C8-100/021 VKR3SI-100/021
125 x 2,1 mm VKR3C18-125/021 VKR3C8-125/021 VKR3SI-125/021
150 x 2,1 mm VKR3C18-150/021 VKR3C8-150/021 VKR3SI-150/021
50 x 3,0 mm VKR3C18-050/030 VKR3C8-050/030 VKR3SI-050/030
150 x 3,0 mm VKR3C18-150/030 VKR3C8-150/030 VKR3SI-150/030
75 x 3,0 mm VKR3C18-075/030 VKR3C8-075/030 VKR3SI-075/030
125 x 3,0 mm VKR3C18-125/030 VKR3C8-125/030 VKR3SI-125/030
100 x 3,0 mm VKR3C18-100/030 VKR3C8-100/030 VKR3SI-100/030
50 x 4,6 mm VKR3C18-050/046 VKR3C8-050/046 VKR3SI-050/046
75 x 4,6 mm VKR3C18-075/046 VKR3C8-075/046 VKR3SI-075/046
100 x 4,6 mm VKR3C18-100/046 VKR3C8-100/046 VKR3SI-100/046
125 x 4,6 mm VKR3C18-125/046 VKR3C8-125/046 VKR3SI-125/046
150 x 4,6 mm VKR3C18-150/046 VKR3C8-150/046 VKR3SI-150/046

Dimensions C18 5 µm C8 5 µm SI 5 µm
50 x 2,1 mm VKR5C18-050/021 VKR5C8-050/021 VKR5SI-050/021
100 x 2,1 mm VKR5C18-100/021 VKR5C8-100/021 VKR5SI-100/021
125 x 2,1 mm VKR5C18-125/021 VKR5C8-125/021 VKR5SI-125/021
150 x 2,1 mm VKR5C18-150/021 VKR5C8-150/021 VKR5SI-150/021
250 x 2,1 mm VKR5C18-250/021 VKR5C8-250/021 VKR5SI-250/021
50 x 3,0 mm VKR5C18-050/030 VKR5C8-050/030 VKR5SI-050/030
150 x 3,0 mm VKR5C18-150/030 VKR5C8-150/030 VKR5SI-150/030
250 x 3,0 mm VKR5C18-250/030 VKR5C8-250/030 VKR5SI-250/030
50 x 4,6 mm VKR5C18-050/046 VKR5C8-050/046 VKR5SI-050/046
100 x 4,6 mm VKR5C18-100/046 VKR5C8-100/046 VKR5SI-100/046
125 x 4,6 mm VKR5C18-125/046 VKR5C8-125/046 VKR5SI-125/046
150 x 4,6 mm VKR5C18-150/046 VKR5C8-150/046 VKR5SI-150/046
250 x 4,6 mm VKR5C18-250/046 VKR5C8-250/046 VKR5SI-250/046

Comparatif Vintagetm Serie KR C18 vs concurrent C18 KR

Colonne concurrente KR. 5 µm C18 150 x 4,6 mm
Substances : uracile, acide benzoique, phénol, benzonitrile, diéthylphtalate.

Phase mobile : ACN/H2O 60/40, débit : 0,8 ml/min, injection : 10 µl, UV 254 nm

Colonne Vintagetm KR 5 µm C18 150 x 4,6 mm

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Pour plus d'informations sur la gamme Vintage, consultez les pages D.168 à D.177 ou demandez à notre service technique.
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Vintagetm Serie L
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Vintagetm Serie LR
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions RP18 5 µm RP8 5 µm NH2 5 µm SI 5 µm
250 x 3,0 mm VL5C18-250/030 VL5C8-250/030 VL5NH2-250/030 VL5SI-250/030
50 x 4,0 mm VL5C18-050/040 VL5C8-050/040 VL5NH2-050/040 VL5SI-050/040
125 x 4,0 mm VL5C18-125/040 VL5C8-125/040 VL5NH2-125/040 VL5SI-125/040
150 x 4,0 mm VL5C18-150/040 VL5C8-150/040 VL5NH2-150/040 VL5SI-150/040
250 x 4,0 mm VL5C18-250/040 VL5C8-250/040 VL5NH2-250/040 VL5SI-250/040
100 x 4,6 mm VL5C18-100/046 VL5C8-100/046 VL5NH2-100/046 VL5SI-100/046
150 x 4,6 mm VL5C18-150/046 VL5C8-150/046 VL5NH2-150/046 VL5SI-150/046
250 x 4,6 mm VL5C18-250/046 VL5C8-250/046 VL5NH2-250/046 VL5SI-250/046

Dimensions RP18 5 µm RP18E 5 µm RP-B 5 µm
250 x 3,0 mm VLR5RP18-250/030 VLR5RP18E-250/030 VLR5RPB-250/030
50 x 4,0 mm VLR5RP18-050/040 VLR5RP18E-050/040 VLR5RPB-050/040
125 x 4,0 mm VLR5RP18-125/040 VLR5RP18E-125/040 VLR5RPB-125/040
150 x 4,0 mm VLR5RP18-150/040 VLR5RP18E-150/040 VLR5RPB-150/040
250 x 4,0 mm VLR5RP18-250/040 VLR5RP18E-250/040 VLR5RPB-250/040
100 x 4,6 mm VLR5RP18-100/046 VLR5RP18E-100/046 VLR5RPB-100/046
150 x 4,6 mm VLR5RP18-150/046 VLR5RP18E-150/046 VLR5RPB-150/046
250 x 4,6 mm VLR5RP18-250/046 VLR5RP18E-250/046 VLR5RPB-250/046

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la 
propreté de vos échantillons, une étape de filtration 
en amont est souvent nécessaire. Nos filtres pour 
seringues UptiDisc™ vous assurent un traitement 
de l’échantillon optimal.
Retrouvez-les au chapitre PREPARATION 
D’ECHANTILLONS | Filtration I Filtres seringues 
UptiDiscTM.

Pour plus d'informations sur la gamme Vintage, consultez les pages D.168 à D.177 ou demandez à notre service technique.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.
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Vintagetm Serie N
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions C18 3 µm C8 3 µm SI 3 µm
50 x 2,1 mm VN3C18-050/021 VN3C8-050/021 VN3SI-050/021
75 x 2,1 mm VN3C18-075/021 VN3C8-075/021 VN3SI-075/021
100 x 2,1 mm VN3C18-100/021 VN3C8-100/021 VN3SI-100/021
125 x 2,1 mm VN3C18-125/021 VN3C8-125/021 VN3SI-125/021
150 x 2,1 mm VN3C18-150/021 VN3C8-150/021 VN3SI-150/021
50 x 3,0 mm VN3C18-050/030 VN3C8-050/030 VN3SI-050/030
150 x 3,0 mm VN3C18-150/030 VN3C8-150/030 VN3SI-150/030
75 x 3,0 mm VN3C18-075/030 VN3C8-075/030 VN3SI-075/030
125 x 3,0 mm VN3C18-125/030 VN3C8-125/030 VN3SI-125/030
100 x 3,0 mm VN3C18-100/030 VN3C8-100/030 VN3SI-100/030
50 x 4,6 mm VN3C18-050/046 VN3C8-050/046 VN3SI-050/046
75 x 4,6 mm VN3C18-075/046 VN3C8-075/046 VN3SI-075/046
100 x 4,6 mm VN3C18-100/046 VN3C8-100/046 VN3SI-100/046
125 x 4,6 mm VN3C18-125/046 VN3C8-125/046 VN3SI-125/046
150 x 4,6 mm VN3C18-150/046 VN3C8-150/046 VN3SI-150/046

Dimensions C18 5 µm C8 5 µm SI 5 µm
50 x 2,1 mm VN5C18-050/021 VN5C8-050/021 VN5SI-050/021
100 x 2,1 mm VN5C18-100/021 VN5C8-100/021 VN5SI-100/021
125 x 2,1 mm VN5C18-125/021 VN5C8-125/021 VN5SI-125/021
150 x 2,1 mm VN5C18-150/021 VN5C8-150/021 VN5SI-150/021
250 x 2,1 mm VN5C18-250/021 VN5C8-250/021 VN5SI-250/021
50 x 3,0 mm VN5C18-050/030 VN5C8-050/030 VN5SI-050/030
150 x 3,0 mm VN5C18-150/030 VN5C8-150/030 VN5SI-150/030
250 x 3,0 mm VN5C18-250/030 VN5C8-250/030 VN5SI-250/030
50 x 4,6 mm VN5C18-050/046 VN5C8-050/046 VN5SI-050/046
100 x 4,6 mm VN5C18-100/046 VN5C8-100/046 VN5SI-100/046
125 x 4,6 mm VN5C18-125/046 VN5C8-125/046 VN5SI-125/046
150 x 4,6 mm VN5C18-150/046 VN5C8-150/046 VN5SI-150/046
250 x 4,6 mm VN5C18-250/046 VN5C8-250/046 VN5SI-250/046

Comparatif Vintagetm Serie N vs Colonne concurrent C18 N

Colonne Vintagetm Serie N 3 μm C18 150 x 4,6 mm Colonne concurrente N 3 μm C18 150 x 4,6 mm

Pour plus d'informations sur la gamme Vintage, consultez les pages D.168 à D.177 ou demandez à notre service technique.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.
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Vintagetm Serie S
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions OD1 5 µm OD2 5 µm NH2 5 µm SI 5 µm
50 x 2,1 mm VS5OD1-050/021 VS5OD2-050/021 VS5NH2-050/021 VS5SI-050/021
100 x 2,1 mm VS5OD1-100/021 VS5OD2-100/021 VS5NH2-100/021 VS5SI-100/021
125 x 2,1 mm VS5OD1-125/021 VS5OD2-125/021 VS5NH2-125/021 VS5SI-125/021
150 x 2,1 mm VS5OD1-150/021 VS5OD2-150/021 VS5NH2-150/021 VS5SI-150/021
250 x 2,1 mm VS5OD1-250/021 VS5OD2-250/021 VS5NH2-250/021 VS5SI-250/021
50 x 3,0 mm VS5OD1-050/030 VS5OD2-050/030 VS5NH2-050/030 VS5SI-050/030
150 x 3,0 mm VS5OD1-150/030 VS5OD2-150/030 VS5NH2-150/030 VS5SI-150/030
250 x 3,0 mm VS5OD1-250/030 VS5OD2-250/030 VS5NH2-250/030 VS5SI-250/030
50 x 4,6 mm VS5OD1-050/046 VS5OD2-050/046 VS5NH2-050/046 VS5SI-050/046
100 x 4,6 mm VS5OD1-100/046 VS5OD2-100/046 VS5NH2-100/046 VS5SI-100/046
125 x 4,6 mm VS5OD1-125/046 VS5OD2-125/046 VS5NH2-125/046 VS5SI-125/046
150 x 4,6 mm VS5OD1-150/046 VS5OD2-150/046 VS5NH2-150/046 VS5SI-150/046
250 x 4,6 mm VS5OD1-250/046 VS5OD2-250/046 VS5NH2-250/046 VS5SI-250/046

Vintagetm Serie P
Economique, Fiable, Robuste et Reproductible, la " Vintagetm Series" est une offre qui garantit la perennité des méthodes d'analyses basées 
sur les grandes marques de colonnes HPLC de 1ère génération.

Dimensions SAX 10 µm SCX 10 µm
150 x 4,6 mm VP10SAX-150/046 VP10SCX-150/046
250 x 4,6 mm VP10SAX-250/046 VP10SCX-250/046

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns

Gamme complète de Bouchons 9 mm avec septums collés électrochimiquement  
ou Bonded : le septum ne tombe plus dans le flacon. Voir chapitre :
FLACONS & CAPSULES I Flacons UptiVial 9 mm

Produits Liés

Pour plus d'informations sur la gamme Vintage, consultez les pages D.168 à D.177 ou demandez à notre service technique.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.

Evaluez en toute garantie (contacter notre plateau technique). Autres dimensions disponibles sur demande.
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Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Inertsil  ODS-3 3 µm 50 x 2,1 mm IN3OD3-050/021
100 Å - 450 m2/g Inertsil  ODS-3 3 µm 100 x 2,1 mm IN3OD3-100/021
%C : 15 Inertsil  ODS-3 3 µm 150 x 2,1 mm IN3OD3-150/021
End-capped Inertsil  ODS-3 3 µm 50 x 3,0 mm IN3OD3-050/030

Inertsil  ODS-3 3 µm 150 x 3,0 mm IN3OD3-150/030
Inertsil  ODS-3 3 µm 50 x 4,6 mm IN3OD3-050/046
Inertsil  ODS-3 3 µm 100 x 4,6 mm IN3OD3-100/046
Inertsil  ODS-3 3 µm 150 x 4,6 mm IN3OD3-150/046
Inertsil  ODS-3 3 µm 250 x 4,6 mm IN3OD3-250/046
Inertsil  ODS-3 5 µm 50 x 2,1 mm IN5OD3-050/021
Inertsil  ODS-3 5 µm 100 x 2,1 mm IN5OD3-100/021
Inertsil  ODS-3 5 µm 150 x 2,1 mm IN5OD3-150/021
Inertsil  ODS-3 5 µm 250 x 2,1 mm IN5OD3-250/021
Inertsil  ODS-3 5 µm 50 x 3,0 mm IN5OD3-050/030
Inertsil  ODS-3 5 µm 150 x 3,0 mm IN5OD3-150/030
Inertsil  ODS-3 5 µm 250 x 3,0 mm IN5OD3-250/030
Inertsil  ODS-3 5 µm 50 x 4,6 mm IN5OD3-050/046
Inertsil  ODS-3 5 µm 100 x 4,6 mm IN5OD3-100/046
Inertsil  ODS-3 5 µm 150 x 4,6 mm IN5OD3-150/046
Inertsil  ODS-3 5 µm 250 x 4,6 mm IN5OD3-250/046

Octyl Inertsil  C8-3 3 µm 50 x 2,1 mm IN3C83-050/021
100 Å - 450 m2/g Inertsil  C8-3 3 µm 100 x 2,1 mm IN3C83-100/021
%C : 9 Inertsil  C8-3 3 µm 150 x 2,1 mm IN3C83-150/021
End-capped Inertsil  C8-3 3 µm 50 x 4,6 mm IN3C83-050/046

Inertsil  C8-3 3 µm 100 x 4,6 mm IN3C83-100/046
Inertsil  C8-3 3 µm 150 x 4,6 mm IN3C83-150/046
Inertsil  C8-3 5 µm 50 x 2,1 mm IN5C83-050/021
Inertsil  C8-3 5 µm 100 x 2,1 mm IN5C83-100/021
Inertsil  C8-3 5 µm 150 x 2,1 mm IN5C83-150/021
Inertsil  C8-3 5 µm 250 x 2,1 mm IN5C83-250/021
Inertsil  C8-3 5 µm 50 x 3,0 mm IN5C83-050/030
Inertsil  C8-3 5 µm 150 x 3,0 mm IN5C83-150/030
Inertsil  C8-3 5 µm 250 x 3,0 mm IN5C83-250/030
Inertsil  C8-3 5 µm 50 x 4,6 mm IN5C83-050/046
Inertsil  C8-3 5 µm 100 x 4,6 mm IN5C83-100/046
Inertsil  C8-3 5 µm 150 x 4,6 mm IN5C83-150/046
Inertsil  C8-3 5 µm 250 x 4,6 mm IN5C83-250/046

Cyano Inertsil  CN-3 3 µm 50 x 2,1 mm IN3CN3-050/021
100 Å - 450 m2/g Inertsil  CN-3 3 µm 100 x 2,1 mm IN3CN3-100/021
%C : 14 Inertsil  CN-3 3 µm 150 x 2,1 mm IN3CN3-150/021
non End-capped Inertsil  CN-3 3 µm 50 x 4,6 mm IN3CN3-050/046

Inertsil  CN-3 3 µm 100 x 4,6 mm IN3CN3-100/046
Inertsil  CN-3 3 µm 150 x 4,6 mm IN3CN3-150/046
Inertsil  CN-3 5 µm 50 x 2,1 mm IN5CN3-050/021
Inertsil  CN-3 5 µm 100 x 2,1 mm IN5CN3-100/021

Inertsil® série IIIFabricant de la phase :  
GL Sciences Inc.
● Silice ultra pure de deuxième génération
● Sphérique
● 99,999 % pure
● Surface spécifique : 450 m2/g
●  Stabilité en pH : 1 < pH < 9

Nos 5 Garanties Qualité

1. Les phases stationnaires que nous vous 
proposons dans la gamme "Colonnes Interchrom" 
proviennent toujours du fournisseur d’origine 
propriétaire de la marque déposée.

2. Chaque lot de phase est contrôlé.

3. Chaque colonne est testée individuellement et 
livrée avec son chromatogramme test.

4. Pour pouvoir être livrées, toutes les colonnes 
fabriquées doivent répondre aux normes 
drastiques de qualité que nous avons définies.

5. Les colonnes sont expédiées par service rapide.

Le chromatogramme test livré avec la colonne vous 
confirme les informations suivantes :
● La référence et le numéro de série de la colonne.
● Les caractéristiques de la phase stationnaire.
● Les dimensions de la colonne.
● Les conditions de test pour la validation des  
 performances de la colonne et les résultats de  
 ce test.
● Le solvant de stockage de la colonne.
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Granulométrie Dimensions Réf.

Cyano Inertsil  CN-3 5 µm 50 x 4,6 mm IN5CN3-050/046
100Å - 450 m2/g Inertsil  CN-3 5 µm 150 x 4,6 mm IN5CN3-150/046
%C : 14 Inertsil  CN-3 5 µm 100 x 4,6 mm IN5CN3-100/046
non End-capped Inertsil  CN-3 5 µm 250 x 4,6 mm IN5CN3-250/046

Inertsil  CN-3 5 µm 50 x 2,1 mm IN5CN3-050/021
Inertsil  CN-3 5 µm 100 x 2,1 mm IN5CN3-100/021
Inertsil  CN-3 5 µm 150 x 2,1 mm IN5CN3-150/021
Inertsil  CN-3 5 µm 250 x 2,1 mm IN5CN3-250/021
Inertsil  CN-3 5 µm 50 x 3,0 mm IN5CN3-050/030
Inertsil  CN-3 5 µm 150 x 3,0 mm IN5CN3-150/030
Inertsil  CN-3 5 µm 250 x 3,0 mm IN5CN3-250/030
Inertsil  CN-3 5 µm 50 x 4,6 mm IN5CN3-050/046
Inertsil  CN-3 5 µm 100 x 4,6 mm IN5CN3-100/046

Phényl Inertsil  PH-3 3 µm 50 x 2,1 mm IN3PH3-050/021
100Å - 450 m2/g Inertsil  PH-3 3 µm 100 x 2,1 mm IN3PH3-100/021
%C : 9.5 Inertsil  PH-3 3 µm 150 x 2,1 mm IN3PH3-150/021
End-capped Inertsil  PH-3 3 µm 50 x 4,6 mm IN3PH3-050/046

Inertsil  PH-3 3 µm 100 x 4,6 mm IN3PH3-100/046
Inertsil  PH-3 3 µm 150 x 4,6 mm IN3PH3-150/046
Inertsil  PH-3 5 µm 100 x 2,1 mm IN5PH3-100/021
Inertsil  PH-3 5 µm 100 x 4,6 mm IN5PH3-100/046
Inertsil  PH-3 5 µm 150 x 2,1 mm IN5PH3-150/021
Inertsil  PH-3 5 µm 150 x 3,0 mm IN5PH3-150/030
Inertsil  PH-3 5 µm 150 x 4,6 mm IN5PH3-150/046
Inertsil  PH-3 5 µm 250 x 2,1 mm IN5PH3-250/021
Inertsil  PH-3 5 µm 250 x 3,0 mm IN5PH3-250/030
Inertsil  PH-3 5 µm 250 x 4,6 mm IN5PH3-250/046
Inertsil  PH-3 5 µm 50 x 2,1 mm IN5PH3-050/021
Inertsil  PH-3 5 µm 50 x 3,0 mm IN5PH3-050/030

Inertsil® série III (suite) Fabricant de la phase :  
GL Sciences Inc.
Silice ultra pure de deuxième génération
Sphérique
99,999% pure
Surface spécifique : 450 m2/g
Stabilité en pH : 1 < pH < 9

Nos 5 Garanties Qualité

1. Les phases stationnaires que nous vous 
proposons dans la gamme "Colonnes Interchrom" 
proviennent toujours du fournisseur d’origine 
propriétaire de la marque déposée.

2. Chaque lot de phase est contrôlé.

3. Chaque colonne est testée individuellement et 
livrée avec son chromatogramme test.

4. Pour pouvoir être livrées, toutes les colonnes 
fabriquées doivent répondre aux normes 
drastiques de qualité que nous avons définies.

5. Les colonnes sont expédiées par service rapide.

Le chromatogramme test livré avec la colonne vous 
confirme les informations suivantes :
● La référence et le numéro de série de la colonne
● Les caractéristiques de la phase stationnaire.
● Les dimensions de la colonne.
● Les conditions de test pour la validation des  
 performances de la colonne et les résultats de  
 ce test.
● Le solvant de stockage de la colonne.

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns
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Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Inertsil OD2 5 µm 50 x 2,1 mm IN5OD2-050/021
150 Å - 320 m2/g Inertsil OD2 5 µm 100 x 2,1 mm IN5OD2-100/021
%C : 18,5 Inertsil OD2 5 µm 150 x 2,1 mm IN5OD2-150/021
End-capped Inertsil OD2 5 µm 250 x 2,1 mm IN5OD2-250/021
3,22 µmol/m2 Inertsil OD2 5 µm 50 x 3,0 mm IN5OD2-050/030

Inertsil OD2 5 µm 150 x 3,0 mm IN5OD2-150/030
Inertsil OD2 5 µm 250 x 3,0 mm IN5OD2-250/030
Inertsil OD2 5 µm 50 x 4,6 mm IN5OD2-050/046
Inertsil OD2 5 µm 100 x 4,6 mm IN5OD2-100/04
Inertsil OD2 5 µm 150 x 4,6 mm IN5OD2-150/046
Inertsil OD2 5 µm 250 x 4,6 mm IN5OD2-250/046

Octyl Inertsil C8 5 µm 50 x 2,1 mm IN5C8-050/021
150 Å - 320 m2/g Inertsil C8 5 µm 100 x 2,1 mm IN5C8-100/021
%C : 10,5 Inertsil C8 5 µm 150 x 2,1 mm IN5C8-150/021
End-capped Inertsil C8 5 µm 250 x 2,1 mm IN5C8-250/021
3,26 µmol/m2 Inertsil C8 5 µm 50 x 3,0 mm IN5C8-050/030

Inertsil C8 5 µm 150 x 3,0 mm IN5C8-150/030
Inertsil C8 5 µm 250 x 3,0 mm IN5C8-250/030
Inertsil C8 5 µm 50 x 4,6 mm IN5C8-050/046
Inertsil C8 5 µm 100 x 4,6 mm IN5C8-100/046
Inertsil C8 5 µm 250 x 4,6 mm IN5C8-250/046

Butyl Inertsil C4 5 µm 50 x 2,1 mm IN5C4-050/021
150 Å - 320 m2/g Inertsil C4 5 µm 100 x 2,1 mm IN5C4-100/021
%C : 7,5 Inertsil C4 5 µm 150 x 2,1 mm IN5C4-150/021
End-capped Inertsil C4 5 µm 250 x 2,1 mm IN5C4-250/021
3,76 µmol/m2 Inertsil C4 5 µm 50 x 3,0 mm IN5C4-050/030

Inertsil C4 5 µm 150 x 3,0 mm IN5C4-150/030
Inertsil C4 5 µm 250 x 3,0 mm IN5C4-250/030
Inertsil C4 5 µm 50 x 4,6 mm IN5C4-050/046
Inertsil C4 5 µm 100 x 4,6 mm IN5C4-100/046
Inertsil C4 5 µm 150 x 4,6 mm IN5C4-150/046
Inertsil C4 5 µm 250 x 4,6 mm IN5C4-250/046

Phényl Inertsil PH 5 µm 50 x 2,1 mm IN5PH-050/021
150 Å - 320 m2/g Inertsil PH 5 µm 100 x 2,1 mm IN5PH-100/021
%C : 10 Inertsil PH 5 µm 150 x 2,1 mm IN5PH-150/021
End-capped Inertsil PH 5 µm 250 x 2,1 mm IN5PH-250/021
2,77 µmol/m2 Inertsil PH 5 µm 50 x 3,0 mm IN5PH-050/030

Inertsil PH 5 µm 150 x 3,0 mm IN5PH-150/030
Inertsil PH 5 µm 250 x 3,0 mm IN5PH-250/030
Inertsil PH 5 µm 50 x 4,6 mm IN5PH-050/046
Inertsil PH 5 µm 100 x 4,6 mm IN5PH-100/046
Inertsil PH 5 µm 150 x 4,6 mm IN5PH-150/046
Inertsil PH 5 µm 250 x 4,6 mm IN5PH-250/04

Silice Inertsil SI 5 µm 50 x 2,1 mm IN5-050/021
150 Å - 320 m2/g Inertsil SI 5 µm 100 x 2,1 mm IN5-100/021

Inertsil SI 5 µm 150 x 2,1 mm IN5-150/021
Inertsil SI 5 µm 250 x 2,1 mm IN5-250/02
Inertsil SI 5 µm 50 x 3,0 mm IN5-050/030
Inertsil SI 5 µm 150 x 3,0 mm IN5-150/030
Inertsil SI 5 µm 250 x 3,0 mm IN5-250/030
Inertsil SI 5 µm 50 x 4,6 mm IN5-050/046
Inertsil SI 5 µm 100 x 4,6 mm IN5-100/046
Inertsil SI 5 µm 150 x 4,6 mm IN5-150/046
Inertsil SI 5 µm 250 x 4,6 mm IN5-250/046

Inertsil® série IIFabricant de la phase :  
GL Sciences Inc.
● Silice ultra pure de deuxième génération
● Sphérique
● 9,999 % pure
● Surface spécifique : 320 m2/g
● Stabilité en pH : 2 < pH < 9

Nos 5 Garanties Qualité

1. Les phases stationnaires que nous vous 
proposons dans la gamme "Colonnes Interchrom" 
proviennent toujours du fournisseur d’origine 
propriétaire de la marque déposée.

2. Chaque lot de phase est contrôlé.

3. Chaque colonne est testée individuellement et 
livrée avec son chromatogramme test.

4. Pour pouvoir être livrées, toutes les colonnes 
fabriquées doivent répondre aux normes 
drastiques de qualité que nous avons définies.

5. Les colonnes sont expédiées par service rapide.

Le chromatogramme test livré avec la colonne vous 
confirme les informations suivantes :
● La référence et le numéro de série de la colonne.
● Les caractéristiques de la phase stationnaire.
● Les dimensions de la colonne.
● Les conditions de test pour la validation des  
 performances de la colonne et les résultats de  
 ce test.
● Le solvant de stockage de la colonne.
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Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Lichrosorb C18 5 µm 125 x 4,0 mm L5C18-125/040
100 Å - 300 m2/g Lichrosorb C18 5 µm 150 x 4,0 mm L5C18-150/040
%C : 16,2 Lichrosorb C18 5 µm 250 x 4,0 mm L5C18-250/040
End-capped Lichrosorb C18 10 µm 250 x 4,0 mm L10C18-250/040
3 µmol/m2 Lichrosorb C18 5 µm 150 x 4,6 mm L5C18-150/046

Lichrosorb C18 5 µm 250 x 4,6 mm L5C18-250/046
Lichrosorb C18 10 µm 250 x 4,6 mm L10C18-250/046

Lichorsorb®

Autres dimensions disponibles sur demande.

Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Lichrospher OD2 5 µm 125 x 4,0 mm K5OD2-125/040
100 Å - 350 m2/g Lichrospher OD2 5 µm 150 x 4,0 mm K5OD2-150/040
%C : 21,6 Lichrospher OD2 5 µm 250 x 4,0 mm K5OD2-250/040
End-capped Lichrospher OD2 10 µm 250 x 4,0 mm K10OD2-250/040
4,09 µmol/m2 Lichrospher OD2 5 µm 100 x 4,6 mm K5OD2-100/046

Lichrospher OD2 5 µm 150 x 4,6 mm K5OD2-150/046
Lichrospher OD2 5 µm 250 x 4,6 mm K5OD2-250/046
Lichrospher OD2 10 µm 250 x 4,6 mm K10OD2-250/046

Octadecyl Lichrospher OD1 5 µm 125 x 4,0 mm K5OD1-125/040
100 Å - 350 m2/g Lichrospher OD1 5 µm 150 x 4,0 mm K5OD1-150/040
%C : 21 Lichrospher OD1 5 µm 250 x 4,0 mm K5OD1-250/040
non End-capped Lichrospher OD1 10 µm 250 x 4,0 mm K10OD1-250/040
3,61 µmol/m2 Lichrospher OD1 5 µm 100 x 4,6 mm K5OD1-100/046

Lichrospher OD1 5 µm 150 x 4,6 mm K5OD1-150/046
Lichrospher OD1 5 µm 250 x 4,6 mm K5OD1-250/046
Lichrospher OD1 10 µm 250 x 4,6 mm K10OD1-250/046

"Octyl" Lichrospher RPB 5 µm 125 x 4,0 mm K5RPB-125/040
60 Å - 360 m2/g Lichrospher RPB 5 µm 150 x 4,0 mm K5RPB-150/040
%C : 11,5 Lichrospher RPB 5 µm 250 x 4,0 mm K5RPB-250/040
End-capped Lichrospher RPB 5 µm 100 x 4,6 mm K5RPB-100/046
3,55 µmol/m2 Lichrospher RPB 5 µm 150 x 4,6 mm K5RPB-150/046

Lichrospher RPB 5 µm 250 x 4,6 mm K5RPB-250/046

Lichrospher®

Fabricant de la phase : Merck
● Silice traditionnelle de type A
● Surface spécifique : 500 m2/g
● Stabilité en pH : 2 < pH < 7

Fabricant de la phase : Merck
● Silice traditionnelle de type A.
● Sphérique
● Surface spécifique : 250 m2/g
● Stabilité en pH : 2 < pH < 7

Autres dimensions disponibles sur demande.

Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Superspher OD2 4 µm 125 x 4,0 mm SU4OD2-125/040
100 Å - 350 m2/g Superspher OD2 4 µm 250 x 4,0 mm SU4OD2-250/040
%C : 21,6 Superspher OD2 4 µm 100 x 4,6 mm SU4OD2-100/046
End-capped Superspher OD2 4 µm 150 x 4,6 mm SU4OD2-150/046
4,09 µmol/m2 Superspher OD2 4 µm 250 x 4,6 mm SU4OD2-250/046

Octadecyl Superspher OD1 4 µm 125 x 4,0 mm SU4OD1-125/040
100 Å - 350 m2/g Superspher OD1 4 µm 250 x 4,0 mm SU4OD1-250/040
%C : 21 Superspher OD1 4 µm 100 x 4,6 mm SU4OD1-100/046
non End-capped Superspher OD1 4 µm 150 x 4,6 mm SU4OD1-150/046
3,61 µmol/m2 Superspher OD1 4 µm 250 x 4,6 mm SU4OD1-250/046

Superspher®

Fabricant de la phase : Merck
● Silice traditionnelle de type A.
● Surface spécifique : 350 m2/g
● Stabilité en pH : 2 < pH < 7

Autres dimensions disponibles sur demande.
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Zorbax®

Granulométrie Dimensions Réf.

Octadecyl Zorbax ODS 5 µm 50 x 2,1 mm Z5ODS-050/021
70 Å - 330 m2/g Zorbax ODS 5 µm 100 x 2,1 mm Z5ODS-100/021
%C : 20 Zorbax ODS 5 µm 125 x 2,1 mm Z5ODS-125/021
End-capped Zorbax ODS 5 µm 150 x 2,1 mm Z5ODS-150/021
3,47 µmol/m2 Zorbax ODS 5 µm 250 x 2,1 mm Z5ODS-250/021

Zorbax ODS 5 µm 50 x 3,0 mm Z5ODS-050/030
Zorbax ODS 5 µm 150 x 3,0 mm Z5ODS-150/030
Zorbax ODS 5 µm 250 x 3,0 mm Z5ODS-250/030
Zorbax ODS 5 µm 50 x 4,6 mm Z5ODS-050/046
Zorbax ODS 5 µm 100 x 4,6 mm Z5ODS-100/046
Zorbax ODS 5 µm 125 x 4,6 mm Z5ODS-125/046
Zorbax ODS 5 µm 150 x 4,6 mm Z5ODS-150/046
Zorbax ODS 5 µm 250 x 4,6 mm Z5ODS-250/046

Octyl Zorbax C8 5 µm 50 x 2,1 mm Z5C8-050/021
70 Å - 330 m2/g Zorbax C8 5 µm 100 x 2,1 mm Z5C8-100/021
%C : 10 Zorbax C8 5 µm 125 x 2,1 mm Z5C8-125/021
End-capped Zorbax C8 5 µm 150 x 2,1 mm Z5C8-150/021
2,99 µmol/m2 Zorbax C8 5 µm 250 x 2,1 mm Z5C8-250/021

Zorbax C8 5 µm 50 x 3,0 mm Z5C8-050/030
Zorbax C8 5 µm 150 x 3,0 mm Z5C8-150/030
Zorbax C8 5 µm 250 x 3,0 mm Z5C8-250/030
Zorbax C8 5 µm 50 x 4,6 mm Z5C8-050/046
Zorbax C8 5 µm 100 x 4,6 mm Z5C8-100/046
Zorbax C8 5 µm 125 x 4,6 mm Z5C8-125/046
Zorbax C8 5 µm 150 x 4,6 mm Z5C8-150/046
Zorbax C8 5 µm 250 x 4,6 mm Z5C8-250/046

Amino Zorbax NH2 5 µm 50 x 2,1 mm Z5NH2-050/021
70 Å - 330 m2/g Zorbax NH2 5 µm 100 x 2,1 mm Z5NH2-100/021
%C : 4 Zorbax NH2 5 µm 125 x 2,1 mm Z5NH2-125/021
non End-capped Zorbax NH2 5 µm 150 x 2,1 mm Z5NH2-150/021
2,21 µmol/m2 Zorbax NH2 5 µm 250 x 2,1 mm Z5NH2-250/021

Zorbax NH2 5 µm 50 x 3,0 mm Z5NH2-050/030
Zorbax NH2 5 µm 150 x 3,0 mm Z5NH2-150/030
Zorbax NH2 5 µm 250 x 3,0 mm Z5NH2-250/030
Zorbax NH2 5 µm 50 x 4,6 mm Z5NH2-050/046
Zorbax NH2 5 µm 100 x 4,6 mm Z5NH2-100/046
Zorbax NH2 5 µm 125 x 4,6 mm Z5NH2-125/046
Zorbax NH2 5 µm 150 x 4,6 mm Z5NH2-150/046
Zorbax NH2 5 µm 250 x 4,6 mm Z5NH2-250/046

Silice Zorbax SI 5 µm 50 x 2,1 mm Z5SI-050/021
70 Å - 330 m2/g Zorbax SI 5 µm 100 x 2,1 mm Z5SI-100/021

Zorbax SI 5 µm 125 x 2,1 mm Z5SI-125/021
Zorbax SI 5 µm 150 x 2,1 mm Z5SI-150/021
Zorbax SI 5 µm 250 x 2,1 mm Z5SI-250/021
Zorbax SI 5 µm 50 x 3,0 mm Z5SI-050/030
Zorbax SI 5 µm 150 x 3,0 mm Z5SI-150/030
Zorbax SI 5 µm 250 x 3,0 mm Z5SI-250/030
Zorbax SI 5 µm 50 x 4,6 mm Z5SI-050/046
Zorbax SI 5 µm 100 x 4,6 mm Z5SI-100/046
Zorbax SI 5 µm 125 x 4,6 mm Z5SI-125/046
Zorbax SI 5 µm 150 x 4,6 mm Z5SI-150/046
Zorbax SI 5 µm 250 x 4,6 mm Z5SI-250/046

Fabricant de la phase :  
Agilent Technologies
● Silice traditionnelle de type A.
● Surface spécifique 
● Stabilité en pH : 2 < pH < 7
● Surface spécifique : 330 m2/g

Nos 5 Garanties Qualité

1. Les phases stationnaires que nous vous 
proposons dans la gamme "Colonnes Interchrom" 
proviennent toujours du fournisseur d’origine 
propriétaire de la marque déposée.

2. Chaque lot de phase est contrôlé.

3. Chaque colonne est testée individuellement et 
livrée avec son chromatogramme test.

4. Pour pouvoir être livrées, toutes les colonnes 
fabriquées doivent répondre aux normes 
drastiques de qualité que nous avons définies.

5. Les colonnes sont expédiées par service rapide.

Le chromatogramme test livré avec la colonne vous 
confirme les informations suivantes :
● La référence et le numéro de série de la colonne.
● Les caractéristiques de la phase stationnaire.
● Les dimensions de la colonne.
● Les conditions de test pour la validation des  
 performances de la colonne et les résultats de  
 ce test.
● Le solvant de stockage de la colonne.

Autres dimensions disponibles sur demande.
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Colonnes préparatives
Purification HPLC du mg au g.

Les colonnes préparatives sont disponibles en standard en quatre diamètres internes  
10,0 - 21,2 - 30,0 et 50,0 mm et des longueurs de 50 et 250 mm pour une gamme de purification 
du mg au g.

Qualité des tubes
Le Ra, valeur de surfaçage des tubes, a une importance critique en chromatographie 
préparative. Mesuré électroniquement ou optiquement, il représente la différence entre les 
pics et les vallées des surfaces de tube. 
Plus le Ra est faible, plus la surface est lisse. Les frottements contre la surface du tube 
conduisent la phase mobile à se déplacer plutôt en régime laminaire. 
Les molécules au centre du flot se déplacent plus rapidement que celles plus proches des 
bords du tube. C'est une des raisons majeures de l'élargissement des pics et d'une faible 
efficacité. Pour minimiser cet effet de bord, le processus de finition de fabrication des colonnes 
préparatives est une des clef de leur très haute qualité. 
Il permet d'obtenir une surface de tube extrêmement lisse (leur Ra typique est de 8 µinch), 
réduisant considérablement les effets de bords et augmentant ainsi l'efficacité des Modulo-
cart Prep.

Les colonnes préparatives supportent des pressions de remplissage jusqu'à 550 bar, ce qui 
contribue fortement à une bonne stabilité et durée de vie.

Dispersion de l'échantillon
La capacité de charge est un élément important de l'HPLC préparative. Quelle quantité 
d'échantillon pouvons-nous injecter sur la colonne ? Surcharger la colonne ne conduit pas à 
l'obtention de fraction pure comme le ferait une colonne correctement chargée. 
Plusieurs facteurs peuvent affecter la capacité de charge : les dimensions de la colonne et la 
surface spécifique de la phase stationnaire employée. Un autre facteur affectant cette capacité 
est la façon dont est introduit l'échantillon sur la tête de la colonne. 
L'échantillon entre dans la colonne en un spot qui a la dimension du diamètre interne du 
capillaire 1/16 de connexion. Si l'échantillon n'est pas dispersé également à travers la tête du 
lit de phase, des régions de surcharge se créent quand d'autres sont en sous-charge. 
Par exemple, si l'on utilise une colonne de 50 mm i.d. et un capillaire de connexion de 500 µm 
de diamètre interne sans répartiteur, alors l'échantillon sera focalisé sur uniquement 0,01% 
de la surface de la tête de colonne. C'est évidemment une perte énorme en capacité. Sans 
compter que la tête de colonne s'encrasse prématurément au niveau de la zone d'arrivée de 
l'échantillon, ce qui va réduire la durée de vie de la colonne. 
Pour prévenir ce problème, nos colonnes préparatives sont équipés de répartiteurs dont le 
design maximise la dispersion du volume et de la masse de l'échantillon injecté sur toute la 
surface de la tête de colonne.

Pour faciliter la transposition analytique/prep, des 
colonnes au format 250 x 4.6mm remplies avec 
le même lot de silice que la colonne préparative 
sont disponibles. 
Nous interroger pour obtenir les références au  
04 70 03 73 09 ou interchrom@interchim.com
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Protection des colonnes HPLC, Mieux vaut prévenir que guérir.

Pour bénéficier pleinement de toutes ses qualités, votre colonne HPLC, élément essentiel de 
votre ensemble chromatographique, doit être protégée des agressions. Les différents modes 
de contaminations sont clairement identifiés et des solutions efficaces ont été développées.

Filtres en ligne
HPLC
● Permet de se protéger des pollutions physiques
● Compatible raccords entrée / sortie 1/16"
● Porosité 0,5 ou 2 µm

(U)HPLC
● Utilisation jusqu'à 1380bar (20 000psi)
● Très faible volume mort
● Connexion directe

Cartouches de garde analytiques
L'emploi d'une cartouche de garde est certainement la meilleure protection contre la pollution 
chimique par l’échantillon. Véritable "fusible", elle doit être remplacée périodiquement pour 
assurer une protection optimale. Les indicateurs de changement peuvent être une pression 
anormale avant injection ou un profil chromatographique changeant.

Système de cartouches de garde (U)HPLC - Silices Core Shell 2.6 - 2.7 µm
● Faible volume mort - grande performance
● Limite de pression : 1000 bars
● Ferrule auto ajustable - compatible tous type de colonnes
● Serrage manuel
● Connexion directe

Uptisphere CS-HP 2.6 µm Phase Inverse (3 u) Phase Hilic (3 u)
Cartouche de garde 5 x 2,1 mm UE-RP-2.6-005/021 UE-HILIC-2.6-005/021
Cartouche de garde 5 x 3,0 mm UE-RP-2.6-005/030 UE-HILIC-2.6-005/030
Cartouche de garde 5 x 4,6 mm UE-RP-2.6-005/046 UE-HILIC-2.6-005/046
Support de garde Uptisphere CS-HP 5mm - Connexion directe 1/16" - Réf. UEHP-5

Système de cartouche de garde (U)HPLC - Silices poreuses 1,7 à 5 µm
● Faible volume mort - grande performance
● Limite de pression : 900 bars
● Connexion directe

Description Phase Inverse (3 u) Mode Hilic (3 u) Phase Normale (3 u)
Uptisphere HP 1.7 µm
Cartouche de garde 5 x 2,1 mm UP-RP-1.7-005/021
Cartouche de garde 5 x 4,0mm UP-RP-1.7-005/046

Uptisphere HP 2.2 µm
Cartouche de garde 5 x 2,1 mm UP-RP-2.2-005/021 UP-HILIC-2.2-005/021 UP-NP-2.2-005/021
Cartouche de garde 5 x 4,0 mm UP-RP-2.2-005/046 UP-HILIC-2.2-005/046 UP-NP-2.2-005/046
Support de garde Uptisphere HP 5mm - Connexion directe 1/16" - Réf. AGHP-5

Porosité Réf. Qté /pack
0,5 µm T50270 10 u
2,0 µm R21281 10 u

Description Volume mort Réf. Qté
Filtre en ligne inox avec élément filtrant 0,2µm 1,8 µl VHP-556 1 u
Filtre en ligne inox avec élément filtrant 0,5µm 1,9 µl VHP-551 1 u

AGHP-5

UEHP-5
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Cartouches de garde semi-préparatives
Modulo-cart QS 10 mm - 21,2 mm
Description Réf. Qté /pack
Support 10 mm PGH10/10 1 u
Cartouches vides (10 x 10,0 mm) - frittés 2 μm PG10/10 1 u
Support 21,2 mm PGH10/21 1 u
Cartouches vides (10 x 21,2 mm) - frittés 2 μm PG10/21 1 u

HPLC - Les technologies Interchim® I Colonnes & cartouches de garde

Description Phase Inverse (3 u) Mode Hilic (3 u) Phase Normale (3 u)
Uptisphere HP 3 µm
Cartouche de garde 5 x 2,1 mm UP-RP-3-005/021 UP-HILIC-3-005/021 UP-NP-3-005/021
Cartouche de garde 5 x 4,0 mm UP-RP-3-005/046 UP-HILIC-3-005/046 UP-NP-3-005/046

Uptisphere HP 5 µm
Cartouche de garde 5 x 2,1 mm UP-RP-5-005/021 UP-HILIC-5-005/021 UP-NP-5-005/021
Cartouche de garde 5 x 4,0 mm UP-RP-5-005/046 UP-HILIC-5-005/046 UP-NP-5-005/046
Support de garde Uptisphere HP 5mm - Connexion directe 1/16" - Réf. AGHP-5

Système de cartouche de garde Modulo-Cart Quick Seal (silice poreuse 3 à 10 µm)
● Limite de pression : 250 bars
● Connexion indirecte
● Quick Seal Serrage manuel
● Protection des colonnes 3 à 10 µm

Modulo-cart de garde 33 mm 
Les Modulo-cart de garde préparatifs sont généralement remplis avec des phases stationnaires 
de granulométrie > 10 µm. (Tarifs sur demande fonction du choix de la phase stationnaire)

Support de garde Modulo-Cart QS* 10 mm + coupleur JV9880 Réf. Qté /pack
CH980740 u

*Livré avec le coupleur Réf. JV9880
Si votre analyse nécessite de thermostater votre colonne, il est recommandé de vérifier la compatibilité de ce 
système avec le four (U)HPLC.

Starter Kit Modulo-Cart QS* - Support + 1 cartouche+ coupleur JV9880 Réf. Qté /pack
10 x 4,0 mm CH979520GK 1kit
10 x 2,0 mm CH980670GK 1kit

Dimensions Réf. Qté /pack
(33 x 7,8 mm) - frittés 2 μm PGH33/08 1 u
(33 x 10,0 mm) - frittés 2 μm PGH33/10 1 u
(33 x 21,2 mm) - frittés 2 μm PGH33/21 1 u

WWW.INTERCHIM.COM > ANALYTICAL SCIENCES > Liquid Chromatography > Analytical HPLC Columns > Guard Columns

Cartouches de garde Modulo-Cart QS Réf. Qté /pack
10 x 2,0 mm CH980671 3 u

CH980670 10 u
10 x 4,0 mm CH979521 3 u

CH979520 10 u
Merci d'indiquer le type de remplissage des cartouches sur votre bon de commande.
A défaut, merci de nous indiquer pour quelle colonne s’adressent ces cartouches.

AGHP-5

CH979520GK

CH980740

JV9880


